本マニュアルをよくお読みになって、製品をご利用ください。 


レーザープリンタ 

HL-2140 

HL-2170W 


を!画面で見るマニュアル(ユーザーズガイド) 




や D たいこと 


目次 




や0たいこと別の 
目;夕があります。 



I ま全に正しくご使用いただくたゆに 

I 第1章_本製品をご使用になる前に 

第2章 操作パネル 

第3章プリンタドライパ 
第4章 EP 刷ずる 

第5章ゾンテナンス _ 

j 第6章困ったときは _ 

I 第7章■付録 _ 

V 索引 


困ったときは I 


第6章「困ったときは」で調べる 


本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
と思ったときなどは、が下の手 j 噴で原因を 
お調べください。 


サポ-トブラザ- ‘お ^ p 


ブラザーのサボ ー h サイ h 

にアクセスして、最新の情報を調べる 

http://solutions.brother.co.jp/ 


オンラインユーザー登録をお勧めしまず。 
https : //mvpo rtal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けしまず。 


プラザ-マイポ-巧 iT 


携帯電話からでも簡単な 
サポート情報を見ること 
ができます。 



http://m.brother.co.jp/support/ 


Version B 
JPN 








































取扱説明書のご案内 


本製品を正しくご使用いただ〈ため、また幅広くま用していただくため、次の取扱説明書を用意していま 
す。 

本製品をご使用になる前に必ずお読みください。 

はじめにお読みください 

r かんたん設置ガイド J 

はじめにお読みください。 

本製品を使えるようにするための準備について記載しています。 

-設置する 
-バソコンへの接続 
-ドライバのインストール 


使いたい機能をすばやく探せます 

r 画面で見るマニュアル (HTML お式) J 

おもにバソコン上で閲覧するときにご使巧ください。 




CD-ROM 



を) 


プリンタの使いかた 
メンテナンスのしかた 
トラブルが起きたときの対処ち法 
有線 LAN、 無線 LAN につないで使う 



PDF お式 


全ページを印刷したいときなどは、 PDF 形式をご使用ください。 

r かんたん設置ガイド J r ユーザーズ ガイド J 

r ネットワーク設定ガイド J 


消耗品の回収リサイクルのご案内 

http://www.br 

1ブラ ザー 回収 

ブラザーでは環境巧 
わりました消耗品力 
ください。 

回収の対象にな. 
- h ナーカート 1. 

other.co.Jp/product/suppo け Jnfo/pnnter/recycle/index.htm 

なま 赴 

^養に巧する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおります。使い終 
《 ございましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくは、ホームページをご参照 

る消耗品 

J ッジ •ドラム ユニット 


国際エネルギースタープログラム 



この制度は、地球規模の問題である省エネルギー巧策に積極的に取り組むために、 
エネルギー消費の少ない効率的な製品を、開発.普及させることを目的としていま 
す。 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネル 
ギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 
取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。 
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物質エミッシヨンの放散に関ずる認定基準について 

粉塵、オゾン、スチしン、ベンゼンおよび TVOC の放散については、エコマークN0.122「プリンタ 
Versions」 の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。 

( トナーは本製品用に推奨しております TN-26J を使用し、印刷を行った場合について、試験方法： RAL- 
UZ1 22:2006の付録2に基づき試験を実施しました。） 


VCCI 規格 

本裝品は、クラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本 
裝品をラジオやテしビジョン受信機に近づけて使用されますと、受信障害を引き起こすことがあります。 
「画面で見るマニュアル （HTML 形式)」に従って、正しい取り扱いをして〈ださい。 

VCCI-B 


無線 LAN ご使用時のごを意 （ HL -2170 W をお使いの方） 

本裝品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか工場の製造ライン等で使 
用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定ル電力無線局（免許を要し 
ない無線局）が運用されています。 

1. 本裳品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無線局が運用されていな 
いことを確認してください。 

2. 万一、本裝品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに 
使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、「お客様相談窓□」へお問い合わせくだ 
さし、。 

3. その他、本製品から移動体識別用の特定ル電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何 
かお困りのことが起きたときは、「お客様相談窓□」へお問い合わせください。 


無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関ずるごを意 （HL-2170W をお使いの方) 

• 無線 LAN では、ネットワークケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アク 
セスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能である 
という利点があります。 

•その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリ 
ティに関する設定を行っていない場合、 L 乂下のよラな問題が発生する可能性があります。 

通信内容ををみ見られる 

悪意ある第己者が、電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクしジットカード番号などの個人情報 

• メールの 内容 

などの通信内容ををみ見られる可能性があります。 

不正に侵入される 

悪意ある第 S 者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

-個人情報や機密情報を取り出す（情報漏;'動 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

•傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

• コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまラ可能性があります。 

•本来、無線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕 
組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、 
その問題が発生する可能性は少なくなります。 

-セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任 
においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使巧することをおすすめします。 
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電波の種類と干渉距離 （ HL -2170 W をお使いの方) 


2.4 DS4/OF4 


「2.4」: 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

「DS」 ：変調方式が DS-SS 方式であることを表す。 （IEEE 802.1化のとき） 

「OF」 ：変調方式が OFDM 方式を表す。 （IEEE 802.1 1g のとき） 

「4」 :想定される与干渉距離が 40m な下であることを表す。 

「-—」 ：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。 


レーザーに関するま全性 

本製品は、米国において、な健および安全に関する放射線規制法 （1968 年制定）にしたがった米国厚生 
省 （DHHS) 施行基準で、クラスIレーザー製品であることが証明されており、危険なレーザー放射の 
ないこと力 《 確認されています。 

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カバーによって完全に保護されており、ユーザーが操作し 
ているときに、レーザー光が製品から漏れることはありません。 


A 巧 g とヒ（本マニュアルで指示されているな外の）機器の分解や改造はしないで〈ださい。 

m C 3 レーザー光線への被ばくや、レーザー光漏れによる失明の恐れがありまず。内部の点 
検.調整.修理は、販売店にご依頼ください。 


電源高調波 

J 旧 C 61000 -3-2 適合品 

本製品は、高調波電流規格 J 旧 C 61000 -3-2 に適合しています。 

無線モジュール内蔵について 

本裝品は、日本電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載しております。 
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ちをにご使用いただ < ために 


ご使用になる前の注意事項 


このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 

この画面で見るマニュアル(ユーザーズガイド）には、お客様や他の人々への危害や財産への損害を 
未然に防ぎ、本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事項を示しています。 

その表示と図記号の意昧は次のようになっています。内容をよく理鮮してから本文をお読みくださ 

し、。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可 
能性がある内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負ったり、物的厦 
害の発生が想定される内容を示しています。 

!お願い 

ご使用いただく上での;'ま意事項、制限事項などの内容を示しています。 


本マニュアルで使用している絵文字の意味は次のとおりです。 


Q 

「してはいけないこと」を示しています。 


「分解してはいけないこと」を示してい 
ます。 

(§) 

「水場で使ってはいけないこと」を示し 
ています。 


「火気に近づけてはいけないこと」を示 
しています。 

(D 

「さねってはいけないこと」を示してい 
ます。 


「可燃性スプレーを使用してはいけない 
こと」を示しています。 

〇 

「しなければいけないこと」を示してい 
ます。 

€ 

「電源プラグを扳くこと」を示していま 
す。 

@ 

「必ずァース線を接続すること」を示し 
ています。 

A 

「特定しない危険通告」を示しています。 

A 

「感電の危険があること」を示していま 
す。 

A 

「火災の危険があること」を示していま 
す。 

A 

「火傷の危険があること」を示していま 
す。 




準備 


操似はル 


ドライバ 


印刷 


かテナンス 


• 本マニュアルの内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、 ^ 
「お客様相談窓 □ (ブラザーコールセンター）函 0120-590J82」 へご連絡ください。 

.「かんたん設置ガイド」など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはダイしクト 旧ったときは 

クラブへ申し出ていただければ購入できます。 、 


ご使用の前に、な降の「警告•を意•お願い」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 付録 


索引 
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ご使用になる前のま意事項 參 


電源について 

火災や 感電、 やけどの原因になります。 


A 警告 


•電源は AC100V 、 50Hz ま 
たは 60Hz でご使用くださ 
い。 

AC 100 V り 

(己 0/60 も） 

•日本国内のみでご使用くだ 
さい。海外ではご使用にな 
れません。 

嗦 A 

•めれた手で電源コードをお 
き差ししないでください。 

盈襄ジ みか 

•電源コードをあくときは、 
コードを引っぱらずにプラ 
グの本体（金属でない部分） 

を持って抜いてください。 

• 電源コードを破損ずるよラなことはしないでください。 

JiTF のことをしないでくださし、。义災や感 
電、 故障の原因となります。 ^ I_ 

•加工する •無理に曲げる 也一 

•高温部に近づける •引っ張る 

•ねじる •たばねる 

•重いものをのせる •挟み込む J \ 

- 金属部にかける 
- 折り曲げをくり返す 
- 壁に押しつける 

•タコ足配線はしないでくだ 
さい。 

•電源プラグや AC アダプタは^ n 

根元まで確実に差し込んで’ W 聲 1 辯 

•傷んだプラグやゆるんだコ 〇 H / 

ンセントは使用しないでく 
ださい。 

•保護アース線のない延長用 
コードを使用しないでくだ 
さい。保護機能が無効にな 
ります。 

Q 

•同栖されている電源コード 
セットは、本製品専用でず。 
本製品な外に使用しないで 
ください。また、同捆され 
ている電源コードセットな 
外の電源コードを本製品に 
使用しないでください。 

Q 

♦DC 電源またはインバータ 
(DC-AC 変換装置）を接続 
してのご使用は絶巧におや 
めください。 

火災、感電の原因になりま 
す。 

Q 


• 必ずアース線を接続してください 

万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧（雷など）がかかったとき本製品を守るため、アース線 
を接続してください。 

アース線の接続は、必ず電源コードをコンセントにつなぐ前に行ってください。 

また、アース線を外すときは、必ず電源スイッチを OFF にし、電源コードをコンセントから抜いた後で 
アース線を外してください。 


•接続するところ 

例） 

-電源コンセントのアース端 
子 

-銅片などを 65 cm (上、地中 
に埋めたもの 

-接地工事（第 3 種）が行われ 
ている アース 端子 


•絶対に接続してはいけないところ 

例） 

-電話専用アース線 
-避雷針 
-ガス管 




準備 


操作バネル 
\ _ 


ドライバ 


印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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ご使用になる前のま意事項 參 


火災や 感電、 やけどの原因になります。 


A ミ主意 ！お願い 


• 雷がはげしいときは、電源コードをコンセン 
卜からあいてください。 


•電源コンセントの共用にはご注意ください。 
コピー機などと同じ電源は避けてください。 




このよラな場所に置かないで 

が下の場所には設置しないでください。火災や 感電、 故障、変形の原因となります。 


A 警告 


•湿度の高い場所、水のかか 
る場所 

ミ谷室や加湿器などのそば 



•医療用電気機器の近くでは 
使用しないでください。 

本製品からの電波が医療用電 
気機器に影響を及ぼすことが 
あり、誤動作による事故の原因 
となります。 



準備 


激がネル 

ドライバ 


が下の場所には設置しないでください。火災や 感電、 故障、変形の原因となります。 


A ミ主意 

•温度の高い場所 

•不安定な場所、傾いた場所 

♦油飛びや湯気の当たる場所 

直射日光の当たるところ、 

ぐらついた台の上や傾いたと 

調理台などのそば 

暖房設備などのそば 

ころ 





錄 




印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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ご使用になる前のま意事項 參 


心乂下の場所には設置しないでください。火災や感電、故障、変形の原因となります。 


!お願い 

•風が直接当たる場所 

扇風機、クーラー、換気□など 

•磁気の発生ずる場所 

テレビ、ラジオ、スピーカー、 
こたつなど 

|| 因"ぃ 

唆梦! を 何 1 

参 局 温、多湿、お温の場尸巧 

本製品をご使用いただける環 
境の範囲は次の通りです。 

温度：10〜 32.5 で 

湿度： 20〜80% 

(結露なし） 



•壁のそば •急激に温度が変化ずる場所 ♦換気の悪い場所 


本体を正しく使用し性能を維 
持するために設置スペースを 
確保してください。 



•いちじるしく低温な場所 
(製氷倉庫など） 

•ホコリ、鉄粉や振動の多い 
場所 

•揮発性可燃物や力ーテンに 
近い場所 

•じゆラたんや力ーペットの 


換気の悪い部屋などで長時間 
使用したり、大量の印刷を斤う 
と、オゾンなどの臭気が発生す 
る恐れがあります。また、印刷 
動作中には、化学物質の放散が 
あります。（放散については、3 
ページを参照してください。） 
快適な環境でご使用いただく 
ために、換気や通風を十分に行 
うようむがけてください。 



操作バネル 

もしもこんなときには ^- 

下記の状況でそのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源コードをコンセントから ドライバ 

抜いてください。 、 


A 警告 

•煙が出たり、異臭がしたとき 

•本製品を落としたり、破損したとき 

すぐに電源コードをコンセントからあいて、コー 

電源コードをコンセントから抜いて、コールセン 

ルセンターにご相談ください。お客様による修理 

ターにご相談ください。 

は危険ですから絶対におやめください。 

ろ 

回 雲 

固處 

•本体内部に水が入ったとき 

參本体内部に異物が入ったとき 

本製品に水や薬品、ぺットの尿などの液体が入っ 

電源コードをコンセントから抜いて、コールセン 

たりしないよう、また始らさないようにを意して 

ターにご相談ください。 

ください。万一、液体が入ったときは、電源コー 
ドをコンセントから抜いて、コールセンターにご 
相談ください。 

專 門サ-ビス;?:/ へ/ 

農® 





•電源プラグやインレットに水などの液体がかかつたとき 

電源コードをコンセントから抜いて、コールセンターにご相談ください。 


印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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ご使用になる前のま意事項 參 


〇その他のごミ主意 

故障や火災、 感電、 けがの原因となります。 


A 警告 


•分解、改造はしないでくだ 

•火気を近づけないでくださ 

♦本製品の上に水、薬品など 

さい。 

い。 

を置かないでください。 

修理などはコールセンターに 

故障や火災 • 感電の原因となり 

寧の 

ご相談ください。火災、感電の 

ます。 

パ 夕 

原因となります。 

達; 醜 



•本製品を清掃する際、可燃性のスフレーなどは使用しないでください。 
また近くでのご使用もおやめください。 


可燃性スプし一の例 
-ほこり除去スプレー 

- 殺虫スプレー 

- アルコールを含む除菌.ミ肖臭スプレーなど 
-アルコールなどの有機溶剤や液体 

本製品の掃除のしかたは、「クリーニング i iaai^ をお読みください。 





•差し込み部のホコリなどは 
定期的に拭き取ってくださ 
い。電源コードをコンセン 
卜からあき、乾いた巧で拭 
いてください。 



•本体内部には、電圧の高い箇所があります。本製品を清掃す 
るときは、必ず電源を OFF にし、コンセントから電源コー 
ドをあいてください。 



•本製品を使用した直後は、本 
体内部がたいへん高温に 
なっています。フロントカ 
バーまたは背面排紙トレイ 
を開ける際には、ち図のグ 
レーの部分には絶対に手を 
軸れないでください。 





•本製品には下図のよラな 警告 ラベルが表示されていまず。 警告 ラベルの内容を十分に理解し、記 
載 事項を守って作業を行ってください。また、 警告 ラベルがはがれたり、傷ついたりしないよ 
ラに十分にを意してください。 
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ドライバ 


印刷 


乂ンテナンス 


困ったときは 

Ns _ 


付録 


索引 


9 







































































































ご使用になる前のま意事項 參 


故障や火災、 感電、 けがの原因となります。 


A ミ主意 

•アース線について ^ 

万 一 漏電した場合の感 
電防止や外部から雷な kMk 

どの電圧がかかったと Y 

きに本製品を守るた f I 

め、 アース 線を取り付 
けてください。 


•クリーニングには水かめるま湯をご使用く 
ださい。 

シンナーやベンジンなどの揮発性有機'溶剤を使 
用すると、本製品の表面が損傷を受けたり、火災 
の原因になります。 

•アンモニアを含有するクリーニング材料を 
使用しないでください。 

本体およびドラムユニットに損傷を与えます。 


!お願い 

•落下、衝撃をちえないでくだ 
さい。 

山 II 

•動作中に電源コードをあい 
たり、開閉部を開けたりし 
ないでください 

参本製品の上に物を置かない 
でください。 

/義雨/ 


. ly ^'7^ 




•室内ミ品度を急激に変えない 
でください。 

本体内部が結露する恐れがあり 
ます。 

變 

•指定な外の部品は使用しな 
いでください。 

♦本製品に貼られているラべ 
ル類ははがさないでくださ 
い。 

•お買い上げいただいた本製品を廃棄する際、事業所等でご使用の場合は、産業廃棄物処理業者 
に委託してください。一般家庭でご使用の場合は、お客様がお住まいの地方自治体のを例に 
従って廃棄してください。なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。 



準備 


操作バネル 

ドライバ 
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ご使用になる前のま意事項 參 


トナーについて 

健康障害や火災の原因になります。 


A 警告 

•トナーカートリツジを無理 
に開けないでください。卜 
ナーが漏れる恐れがありま 
す。 

Q 

•巿販の家庭用掃除機は使用しないでください。掃除機で卜 
ナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内で粉じん 
発火し、爆発したり火災の原因になります。 

A 

•トナーカートリツジはルさ 
なお子なの手が届かない場 
所に保管してください。 

万一、お子様がトナーを飲 
み込んでしまった場合は、 
すぐに医師の診察を受けて 
ください。 

〇 

•漏れたトナーを誤って吸引しないよラ、また皮膚や目などに 
付着しないよラ、注意してください。 

•巧服や皮膚に付着した場合 

石けんを使って水でよく洗い流してください。 

•吸引した場合 

新鮮な空気の場所へ移動し、多量の水でラがいをしてくださ 
し、。 せきなどの症状があれば医師の診察を受けてください。 
•飲み込んだ場合 

□の中をよくすすぎ、大量の水を飲んで薄めてください。す 
みやかに医師の診察を受けてください。 

•目に入った場合 

すぐに流水でよく洗ってください。刺激や痛みが残るよラで 
あれば、医師の診察を受けてください。 

〇 
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ミ全にご使用いただくために . 5 

ご使用になる前のを意事項 . 5 
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本マニュアルの読みかた . 17 

本マニュアルのレイアウトについて . 17 

本マニュアルで使われている記号やマーク-表記について . 18 

Adobe® Reader® 簡単な機能*便利な機能 . 19 

Adobe ® Reader ® の基本機能 . 19 

第1章本製品をご使用になる前に .1-1 

本製品の機能と特長 .1-2 

栖包内容の確認 .1-3 

同捆物 .1-3 

本体各部の名称 .1-4 

mm .1-4 

鋼 .1-5 

使用できる用紙と領域 . 1-6 

推奨紙 .1-6 

印刷用紙と寸法 .1-6 

印刷可能領域 .1-8 

第2章操作パネル .2-1 

ランプ . 2-2 

ランプの名称と機能 .2-2 

ランプによるプリンタの状態表示 .2-2 

サービスエラー . 2-7 

サービスエラーが表示されたときは .2-7 

Go ボタンの操作 . 2-9 

テストぺージの印刷 .2-10 

プリンタ設定一覧の印刷 .2-11 

フォン!覧の印刷 （ HL -2170 W のみ） .2-11 

ネットワーク設定のリセット （ HL -2170 W のみ） .2-12 
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第 3 章プリンタドライ八 .3-1 

プリンタドライバについて .3-2 

Windows® 用プリンタドライバを設定ずる .3-3 

Windows® プリンタドライバの設定方法 .3-3 

Windows® プリンタドライバの設定内容 .3-5 

Macintosh® 用プリンタドライバを設定ずる .3-29 

Macintosh® プリンタドライバの設定方法 .3-29 

プリンタドライバのアンインス!ル .3-33 


まを 


準備 


激がネル 

OHP フイルムに印刷ずる .4-8 \ - 

記録紙トレイから印刷する .4-8 ドライバ’ 

手差しスロットから印刷する .4-12 

厚紙およびはがきに印刷ずる . 

記録紙トレイから印刷する（はがきのみ） 

手差しスロットから印刷する . 

封筒に巧刷ずる . 

手差しス□ットから印刷する . 

ラベル紙に巧刷ずる . 

ラベル紙に関するを意点 . 

手差しス□ットから印刷する . 


両面印刷ずる .4-30 

両面印刷に関するを意点 .4-31 ■索引 

記録紙トレイから手動両面印刷する .4-32 

手差しスロツトから手動両面印刷する .4-34 

複数のぺージを1枚にまとめて印刷ずる . 4-% 

ずかし（ウォーターマーク）を入れて印!刷ずる .4-38 

用紙サイズを変えて巧刷ずる .4-39 

特殊機能を使って巧刷ずる .4-40 



Windows® 用プリンタドライバのアンインストール .3-33 

Macintosh® 用プリンタドライバのアンインストール .3-33 

第4章 EP 刷ずる .4-1 

普通紙や再生紙に巧刷ずる .4-2 

記録紙トレイから印刷する .4-2 

手差しスロットから印刷する .4-5 
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第 5 章メンテナンス 



メンテナンス .5-2 

消耗品の交換 .5-2 

トナーカートリツジとドラムユニツトについて .5-3 

トナーカートリツジ .5-4 

トナーカートリツジの状態を確認する .5-4 

トナーカートリツジを交換する .5-6 


ドラムユニット .5-10 

ドラムユニットの状態を確認する .5-10 

ドラムユニットを交換する .5-11 


クリーニング . 

本体外部をクリーニングする . 

本体内部をクリーニングする . 

コ□ナワイヤーをクリーニングする 
給紙口ーラーをクリーニングする.. 

第6章困ったときは . 


.5-15 

. 5-15 

巧全 

又 

. 5-17 

準備 

. 5-19 

. 5-21 

又' 

操作バネル 

6-1 

、 _ 


トラブルの原因を確認ずる . 

ステータスモニタのメッセージ. . 

ステータスモニタの使用方法 . 

ステータスモニタのメ ッセージー 覧 

印刷によるエラーメッセージ... 

印刷によるエラーメッセージー覧 .. 

インタラクティブヘルプ . 

インタラクティブヘルプの使用方法 

紙づまりが起きたときは . 

紙づまりメッセージ . 

紙づまりの解決方法 . 

印刷品質を改善ずるには . 

印刷品質の改善方法一覧 . 


6-2 ドライバ 

6-3 

6-3 f 印刷 
6-4 

6-6 かテナンス 



. 6-8 
. 6-8 

6-14 

6-14 



こんなときは"* .6-20 

用紙が原因のトラブルー覧 .6-20 

正しく印刷できないトラブルー覧 .6-22 

ネットワークに関するトラブル （HL-2170W のみ） .6-23 

USB Macintosh® 用トラブルー覧 .6-23 

その他のトラブル .6-24 


15 









































第 7 章付録 .7-1 

プリンタと印字のしくみ .7-2 

仕様 .7-9 

用語集 .7-13 

索引 .7-17 
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本マニュアルの読みかた 


本マニュアルのレイアウトについて 


参照ぺージでず。 

クリックずると、関連ずる情巧が記 
載まれているぺージに移動しまず。 


大見出しです。 
ル見出しです。 


ま意項目です。 
メモです。 


警告やを意でず。 
ここに記載されて 
いる事項を遵守し 
ない場合、製品の巧 
障につながる恐れ 
がありまず。 


中見出しです。 


操作手順です。 


操作手順を捕足ず 
る手順画面やイラ 
ストです。 


封筒に印刷ずる 



a 使苗できない封筒 


下記のよラな封筒は使用しないでください。 

•破れ、力ール、しねのある封筒、またはおをかの封/! 

•極端に光おのある封筒、表面がすべりやすい封^ 

上記の種類の封筒を使用すると、本製品がが障す/る可能性がありまず。 

この場合の巧障は保証またはサービス契約のが/式には含まれませんのでごを意ください。 


W. 


いろいろな種類の封筒を同時にセ/ソトしないでください。紙ヴまりやおおミスを起こす 
恐れがちります。 

正しく印刷するには、アプリケ /- シ ヨン ソフトでの用おサイズの設定ヒトしイにセット 


された用紙のサイズの f こニイ してください。 

• r 巧巧できる用紙ヒ锅を]を照してください。 



ほとんどの封筒は印刷できまずが、封筒の仕上りによっては、給紙や印刷品質に問題が起こる場合 
があります。 

レーザープリンタ用の高品質の封商を購入してください。 

たくさんの封商を購入する前に、必ずル部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから購入 
してください。 


特に推資する封筒のメーカーはありません。上記の>■使用できない封筒 J に該当しない、 
印刷に適した封筒をお還びください。 

印刷された封筒にしわがある場合は、「印刷品营の改善方;ま一舊ををおして< 
ださい。 


をを 


準お 


揉作"ネル 


A 警告 


市販の家庭用掃除機は巧巧しないでください。掃除機でトナーを吸い巧ると、 
吸い取ったトナーが掃除機に巧でおじん発火し、爆発したり、义災の原因にな 
ります。 


.手差しスロツトから印刷ずる 


1ドラィバ 


パックカバー(背面が紙トレイ）を開けているときに手差しスロットから給紙された封筒は、プリン 
夕をまっすぐ通り背面から排出されまず。 

この方法を使って封筒に印測ずると、反りがほとんどなく印刷できます。 


困ったときは 


バックカバー（背面が巧トレイ）を閱けます。 


- ► 


付録 




索引 


4-23 封商に印助する 


ぺージま号です。 


大見出しを示します。 


現在の章を青色で示します。 


まを 


準備 


激がネル 
_ 


ドライバ 


印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 


このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 
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本マニュアルの読みかた 參 


本7ニュアルで使われている記号やマーク•表記について 

本文中では、マークおよび商標について、な下のように表記しています。 

〇マークについて 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可 
能性がある内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負ったり、物的長 
害の発生が想定される内容を示しています。 


慰 

本製品をご使用になるにあたって、注意していただきたいことがらを説明しています。 

A 

タモ 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


句商標について 

B の ther のロゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating 
system です。（本文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

Windows Vista ⑥の正式名称は、 Microsoft ® Windows Vista ⑥ operating system です。 

本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows 、 Windows Vista、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Apple のロゴ、 Macintosh、Mac OS は 、 Apple Inc . の商標です。また TrueType は同社の商標 
です。 

Adobe、Adobe ロゴ、 Acrobat、Adobe Reader、Photoshop および PostScript は 、 Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

IBM は 、 IBM Corporation の商標です。 

本マニュアルに記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 


^編集ならびに出版における通告 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利 
をちします。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）にがしては、 
出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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Adobe® Reader ® 盾がぶ樣能側な機能 


本マニュアルをお読みになるときに、知っておくと便利な Adobe ® Reader ® の基本機能について説 
明します。 

Adobe ® Reader ® の基本機能 


Adobe ® Reader ® 8を例としています。画面や機能は、お使いの Adobe ® Reader ® または Acrobat ® 
Reader ® によって異なります。 


①②③®⑤⑥③ ㈱ ⑩ 




サルの语美をを示な_巧⑩ツづ I で W ンドウ 

み I 左 1’ i " I ** 杂 回い68 g こ * 应 


嗜へ/け 


■ 


■ 


い6 りこ* 1 100戊卜 i 巧I i±M[ 


巧 固 因 


普通紙や!!生がに抑則ずる 


ブでの設定 
巧目 

曰 因 Macintosh 用ブリン 
タドライパを設定ず 
る 

因 Macintosh ブリン 
タドライパの設 
定ちぶ 

曰 巧 ブリンなドライパのァ 
ンインストール 
因 Windows 用ブリ 
ンタドライパのア 
ンインストール 
B 巧 Macintosh 用ブリ 
ンタドライパのア 
ンインストール 
の MacOSX 
10.2.4 の場合 
の Mac OS X 
の.地峰の 
場合 

I曰 田 巧刷ずる 

曰 Ep 通被稱ま-無- 
画刷する 


■ 記錄を氏トレイか 
ら印!刷ずる 
の 手差しス□ット 
から巧和 I ずる 
曰。 OHP フィルムに嗎 
ずる 

巧 訪錄紙トレイか 
ら巧刷ずる 
田 手差しスロット 
から印刷する 

曰の）！ おおよび宫製は ’ 


ま巧紙や巧生巧は、記塚紙卜しイまたは手差しス□ツトからが則できまず。 

使巧できる巧巧の巧巧やサイズについては、「巧用できる巧紙と巧域を参おしてください。 


記録紙トレイから印刷ずる 


プリンタから巧録紙トレイを引き 
おしまず。 



安を 


: mm 


色 巧色の ぺ ーバーガイドりりースレ 
バーをつまみながらペーバーガイ 
ドをスライドさせて、印則ずる用 
巧のサイズにをわせまず。 


がバネル 


ペー バーガイドリリ ース レバ— 


ナビ ゲーシヨンウインドウ 



1ドライバ 


文書が表示されています 


まを 


準備 


激がネル 
\ _ 


ドライバ 


印刷 

V 


かテナンス 


困ったときは 


付録 
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Adobe ® Reader ® 簡単な機能-便利な機能 参 


機能名称 

説明 

① 

印刷 

開いている文書を印刷します。 

② 

前ぺージ 

前ページを表示します。 

③ 

次ページ 

次ページを表示します。 

④ 

ページ番号ボックス 

"現在のぺージ/総ページ"の形式で、現在何ぺージ目を表示しているか 
を示しています。表示したいページ番号を数値入力して、表示すること 
もできます。 

⑥ 

ズームアウト 

クリックするごとに、文書を縮ル表示します。 

⑥ 

ズームイン 

クリックするごとに、文書を拡大表示します。 

⑦ 

倍率ボックス 

任意の倍率を数値入力して、文書を拡大/縮ル表示します。▼をクリッ 
クして表示されたメニユーから選択して、拡大/縮ル表示することもで 
きます。 

⑨ 

ウインドウの幅に合 
わせて連続ぺージで 
表示 

画面幅いっぱいに文書の横幅を合わせて、連続ページで表示します。 

⑨ 

1ぺージ全体表示 

ページ全体を表示できる大きさで、1ぺージ単位で表示します。 

⑩ 

検索ボックス 

検索したいキーワードとなる言葉を入力し、 [ Enter ] キーを押すと、表 
示しているぺージから検索を開始し、入力した言葉が見つかるとその 
ページを表示します。 

[次を検索]/ [前を検索]が表示されますので、クリックするごとに次 
または前の言葉を検索します。 

⑩ 

しおり 

「ナビゲーシヨンウィンドウ」を表示している場合、[しおり]タブでし 
おりを表示できます。階層表示されている見出しをクリックすると、該 
当ページに移動します。 



A 一一 Adobe ® Reader ® 6.0 L ソ降をご使用の方は、画面上の PDF の線をなめらかにして見ること 
乂モができます。下記の手順で操作してください。 


Adobe ® Reader 面 6.0 の場合 

① PDF を開きます。 

② メニューパ‘一の[編集]メニューから[環境設定]を選択します。 

③ 画面左側の項目から[スムージング]を選択しまず。 

④ [スムージング]の「ラインアートのスムージング J チェックボックスをチェックします。 

⑤ [0 K ] をクリックしまず。 


印刷 
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■本 製品の機能と特長... 

■ 捆包内容の確認 . 

剛物 . 

■本体 各部の名称 . 

前面 . 

背面 . 

■使用で きる用紙と領域 

巧奨紙 . 

印刷巧紙と寸法 . 

印刷可能領域 . 


本製品をこ巧用にな 
る前に 


2 3 4 















本製品の機能と特長 


♦高速21枚/分の印刷速度 

八イスピードなプリンティングを実現する 21 PPM ( A 4 サイズ）エンジンと、スムーズなデータ処理 
を実現する高ま R 旧 C チップを搭載しています。 

部数の多いドキュメント出力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化がボめられる現場でも、快 
適なプリントアウトを実現できます。 

♦高品質なドキュメント作成 

高解像度 HQ 1 200 (2400 dpi X 600 dpi ) により、細かい文字もくっきりと、イラストも美し〈プリント 
アウトできます。 

• 大容量250枚のトレイ給紙 

250枚の普通紙がセット可能な記録紙トレイを標準装備しています。 

• ランニングコストを節約ずる分離型力ートリツジを採用 

経済的な設計のトナーとドラムの分離型力ートリッジを採用しています。トナーのみの交換ができ 
るため無駄がなく、標準トナーと大容量トナーによって、イ氏ランニングコストを実現します。※1 
また、トナー節約機能で、さらに印刷コストを削減することができます。 


トナー 

E 口刷可能枚数^ 1 

大容量トナー 

TN -26 J 

約2,600枚 


X 1 A 4 普通紙に印刷した場合の数値です。 

印刷するデータや巧紙、環境によって異なる場合があります。 

印刷可能枚数は J 旧 X 6931(に 0 /IEC 19752) 規格に基づく公表値を満たしています。 

( J に X 6931 aSO/lEC 19752) とはモノクロ電子写真方式プリンタ巧トナーカートリッジ 
の印刷枚数を測定するための試験方法を定めたお格です。） 

• Full-Speed USB 2.0 標準装備 

データの高速通信が可能な Full-Speed USB 2.0 に対応しています。パソコンの電源スイッチが ON 
のままでも USB ケーブルの抜き差しが可能なため、簡単かつ便利にパソコンと接続できます。さら 
にインターフェース自動切替により、複数のパソコンでの共ちも容易です。 

参 多様なネットワーク環境に対応 ( HL -2170 W のみ） 

高を大容量転送を実現する 10 BASE - T /100 BASE - TX 有線ネットワーク、 IEEE 802.1 1 b /802.11 g 無 
線ネットワークをサポートし、 Windows ® や Macintosh ® などさまざまなネットワーク環境に対応し 
ています。 

さらに Windows ® ではピアツーピア印刷にも対応しており、簡単にネットワーク印刷を実現できま 
す。 

自動インターフェース選択機能 （ HL -2170 W のみ） 

本製品には自動インターフェース選択機能が搭載されていまず。受信したデータのイン 
夕ーフエースに応じて、 USB インターフエース、 10 BASE - T /100 BASE - TX のネットワー 
クが自動的に変更されます。 

参 無線ネットワークに対応 ( HL -2170 W のみ） 

IEEE 802.11 b / 802.1 1 g 無線ネットワークに巧応する、無線ネットワークボードを標準装備していま 
す。 


厂 

乂モ 
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本製品の機能と特長 








同徊物 



①本体 
0 CD-ROM 

③ かんたん 設置 ガイド 
@電源 コード 

⑤ドラムユニット（トナーカートリツジ含む) 


店インターフエースケーフル 

本製品とパソコンをつなぐケーブルは同捆されておりません。下記の市販のケーブルをお買いボめ 
の上、お使いください。 

USB ケーブルをご使用になる場合 

• バスパワーの USB 八ブや Macintosh ® のキーボードなどの USB ポートに接続しないでくださし、。 
- 2 メートルを超える USB ケーブルは使用しないことをおすすめします。 

-あ張した USB ポートの場合、 Macintosh ® には対応していません。 

-パソコン本体の USB 端子に確実に接続してください。 

ネットワークケーブル (LAN ケーブル)をご使用になる場合 ( HL -2170 W ) 

•カテゴリ ー 5な上の1 0 BASE-T または100 BASE-TX のストレートケーブルをご使用くださし、。 


1-3 


捆包内容の確認 
















本体る部のる祗 


前面 



①排紙ストッパ ー2 
( D 排紙ストッパ ー1 
感操作パネル 
(§) 手差しガイド 
感手差しスロッ h 
( D 手差しスロット カバー 
な） 記録紙 トレイ 
(§) フロント カバー 
感電源スイッチ 
⑩換気口 
( B ) 上面排紙トレイ 
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本体を部の名称 
















背面 参 


背面 



①バックカバー（背面排紙トレイ） 

( D 電源コード差込 □ 

感ネットワーク LED ( HL -2170 W のみ） 

み1 0 BASE - T /1 OOBASE-TX ポート （ HL -2170 W のみ) 
感無線設定ボタン （ HL -2170 W のみ） 

(D USB ポート 
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本体を部の名称 




































使用でまる用がと領域 


推奨紙 


用紙種類 

用紙名 

普通紙 

(株）リコーマイぺーパー A4T 目 

OHP フイルム 

住友 3M CG 3300 

ラベル 

エーワンレーザーラベル 28362 


E |] 刷用紙と寸法 


本裝品は本体の記録紙トレイ、手差しスロットから用紙を給紙します。 
プリンタドライバ上では、下記の名称で表示しています。 


実際の名称 

プリンタドライバでの名称 

記録紙トレイ 

h レイ1 

手差しスロット 

手差し 


下表の^^^ マークをクリックすると、それぞれの用紙のセツト方法が参照できます。 


用紙の種類 

記録紙トレイ 

手差しスロット 

プリンタドライバで 
用紙種類（媒体）を選択 

普通紙 

75g/m 2 〜 105g/m 2 



普通紙（厚め） 

普通紙 

再生紙 


fgggj^ 

再生紙 

ボンド紙 

60g/m2 〜 163g/m2 



ボンド紙 

厚紙 

105g/m 2 〜 163g/m2 



厚紙 
超厚紙 

はがき诏 M 要事業株式会社製 
通常郵便葉書）X 

igggi^ 

最大 30 枚 


八ガキ 

OHP フイルム 

(A4、 レター サイズのみ） 

最大 10 枚 


0HP 

ラベル紙 

(A4、 レター サイズのみ） 


iggB^ 

ラベル紙 

封筒 


iggB3cW 

封筒 

封筒（厚め） 

封筒（薄め） 

薄紙 

60g/m2 〜 75g/m2 



普通紙 


Xインクジェット用はがき、私製はがき、往復はがき、印刷済みはがきは使用できません。 


各卜しイで使用できる用紙サイズと枚数は、次のようになります。 


トレイ 

記録紙トレイ 

手差しスロット 

用紙サイズ 

A4、 し夕一、はがき、 B5 (J に)、 A5、A6 

幅 76.2 〜 220mm X 
長さ116〜406.4 mm 

枚数（容量） 

250枚 （80g/m 2 ) 

1枚 
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使用できる用紙と領域 
































印刷用紙と寸法 参 


たくさんの用紙を購入する場合、必ず少部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから、購 
入してください。 

巧紙を購入するときは、次の点に注意してください。 

-普通紙コピー用の用紙をご使用ください。 

-巧紙は中性紙を使用し、酸性やアルカリ性紙は使用しないでください。 

-巧紙は縦目をご使用ください。 

-用紙の水分は約5%のものをご使用ください。 



-ミシン目の入った用紙、印刷巧みの用紙を使用しないでください。紙づまりを起こし、 
故障の原因になりまず。 

-インクジエツト紙を使用しないでください。紙ヴまりを起こし、故障の原因になります。 
-台紙が付いていないラベル紙、塗工紙は使用しないでください。本製品に損傷を与える 
恐れがあります。 


A I 本製品で使用できる用紙については、 
乂モ さい。 


「巧紙仕お I 向田ん の「対応用紙 J を参照してくだ 


まを 
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使用できる用紙と領域 









E 口刷可能領域 


各用紙サイズに対する印刷できない範囲（縁）を下図に示します。 
用紙サイズから緑寸法を引いた部分が、印刷可能領域になります。 





A4、 レター、 B5 (J 旧)、 A5、A6、 はがき 

1 

4.23 mm 

2 

4.23 mm 

3 

4.23 mm 

4 

4.23 mm 
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使用できる用紙と領域 
























操作パネル 


■ ランプ .2-2 

ランプの名称と機能 .2-2 

ランプによるプリンタの状態表示 .2-2 

■サー ビスエラー .2-7 

サービスエラーが 表示されたときは .2-7 

■ Go ボタンの操作 .2-9 

テストぺージの印刷 .2-10 

プリンタ設定一覧の印刷 .2-11 

フォン! -- 覧の印刷 （HL-2170W のみ） .2-11 

ネットワーク設定のリセット （HL- 2170 W のみ） .2-12 















ランプ 


ランプの名郝と機能 


本製品の操作パネル上に Toner、Drum、Error の3つのランプと、 Ready ランプ兼 Go ボタンを装備 
しています。 



① Toner ランプ误色） 

トナーの残量が少なくなったことやトナーがなくなっ 
たことを示します。 

愛 Drum ランプ误色） 

ドラムユニットの寿命が少なくなったことを示します。 

感 Error ランプ（ホ色） 

本裳品が次の状態であることを示します。 

巧紙切れ/紙づまり/カバーが開いている/ 
メモリーフルなど 

み Ready ランプ情色） 

本裳品の状態を示します。 

Go ボタン 

次の用途に使用します。 

スリープ状態から復帰/解除可能なエラー状態を解除/ 
用紙が出/印刷中のデータをキャンセル/再印刷 


ランプによるプリンタの状態表示 


操作パネル上の4つのランプは、消灯•点灯•淡く点灯•点滅の組み含わせによって、プリンタの状態 
を示します。各ランプの状態は、下記のよラに表現します。 


に 

[ J 

消灯 


CZZD 

点灯 

口 


淡く点灯 

X 1 1 1 1 

二 -'ち'- ぶ'- 

_ <111 、 ク I11 、 

N 

点滅 
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ランプ 































ランプによるプリンタの巧態表示 参 


ランプ 





プリンタの状態 


電源 OFF 

電源スイッチが OFF になっています。 


ス IJ — プ状態 

プリンタがスリープ状態になっています。スリープ状態から復帰 
するときは、 胃を 押してください。 

または、印刷データをプリンタに送ったときに、スリープ状態か 
ら復帰します。 


印刷可能状態 

印刷できる状態です。 


まを 


ドライバ 


印刷 


かテナンス 


困ったときは 


索引 
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ランプ 




































































ランプによるプリンタの巧態表示 参 


ランプ 





プリンタの状態 


ウオーミングアップ中 

ウォーミングアップ中です。 


冷却中 

冷却中です。プリンタの内部が冷却されるまで、数秒間お待ちく 
ださい。 


データ受信中 

パソコンからデータを受信中、プリンタメモリーにデータを処理 
中、またはデータを印刷中です。 


プリンタメモリーに印刷データあり 

プリンタメモリーに印刷データが残っています。この状態が長く 
続き、印刷されない場合は、を押すと、プリンタメモリーに 
残っているデータを印刷します。 


トナー巧りわずか 

トナーの残量が少なくなっています。新しいトナーカートリッジ 
を購入し、トナー切れが表示されたときのために準備してくださ 
い 0 

Toner ランプは2秒間点灯、3秒間消灯を交互に繰り返します。 


トナー寿命 

「トナーカートリッジ'ををおする | 13巧、 にしたがってトナー 
力ートリ ツジを新しいものに交換してください。 


力ー トリッ ジエ ラー 

ドラム ユニッ 卜が正しく取り付けられていません。いったんドラ 
ム ユニットを プリンタから取り外し、再度正しく取り付けてくだ 
さし、。 


まを 


ドライバ 


印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


索引 
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ランプ 
































































ランプによるプリンタの巧態表示 参 


ランプ 



プリンタの状態 

ドラムユニット寿命 

ドラム ユニッ トの寿命が少なくなっています。新しいドラム ユ 
ニッ トを購入し、現在のものと交換することをおすすめします。 
「ドラム ユニッ トを夕抱するI 向 Ertk を参昭してください。 

Drum ランプは2秒間点灯、3秒間;'肖灯を交互に繰り返します。 



記録紙トレイ用紙切れ 

記録紙卜しイに用紙を入れ、 胃を 押してください。 

「記録紙トレイから印刷する」 l5gBe4. を参照してください。 

手差しスロット用紙なし 

手差しス□ットに用紙を入れてください。 

「手差しスロットから印刷する I 向田 54 ^ を参照してくださし、。 


記録紙トレイまたは手差しスロットから給紙しない場 
合は、 laRggU. を参照してください。 


厂 

乂モ 



フロントカバーオープン 

フロントカバーを閉じてください。 

定着ユニツトカパーオープン 

バックカバーを 開け た 場所にある定着 ユニットカバーを 閉じて く 
ださい。 

紙ヴま〇 

つまった用紙を取り除いてください。「紙づまりが起きたときは」 
igRg4. を参照してください。 

プリンタが自動的に回復しない 場合は、^ を押してください。 

乂モリーフル 

プリンタメモリーがいっぱいで、文書の全ぺージを印刷できませ 
ん。「正しく印刷できないトラブルー覧」を参照してくだ 
さい。 

プリントオーパーラン 

プリンタオーバーランが発生し、文書の全ぺージを印刷できませ 


ん。「正しく印刷できないトラブルー覧」を参照してくだ 
さい。 
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ランプ 









































































ランプによるプリンタの巧態表示 参 


ランプ 

プリンタの状態 



( C 》 Toner 

III / 

( -( J -Drum 

、 ■ ■ o 

( ち rror 

/ M 1 、 

夕 

- 

ドラムエラー 

コロナワイヤーを清掃してください。「コロナワイヤーをクリーニ 
ングする」 I3g^ を参照してください。 

コロナワイヤーを清掃してもエラー表示がミ肖えない場合は、新し 
いドラムユニットを購入し、現在のものと交換してください。「ド 
ラムユニットを交換する ilBErtL を参照してください。 


まを 



ドライバ 



印刷 



かテナンス 



索引 
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ランプ 
























—ビスエラー 


サービスエラーが 表示まれたときは 


解除不可能なエラーが発生した場合には、下記の例のよラにすべてのランプが点滅します。 
このようなサービスエラーの表示が発生したときは、次の手順にしたがってください。 




操作バネル 


電源スイッチを OFF にしまず。 

数秒後にもラー度電源スイッチを ON にしまず。 


それでもエラーが解除できず m スイ万すを ON に1；^も同じ去ろに表示を 
れる場合は、 翊を 巧してまらに詳しいエラーのが態を確認しまず。 

胃を 押すと、下記の表の組み合わせのいずれかで、ランプが点灯します。 




胃を 巧したときのランプ表示 



ランプ 

メイン基板 
故障 

定着 

ユニット 

故障^ 

レーサー 

ユニット 

故障 

メイン 
モーター 
故障 

高圧基板 
故障 

フアン 

故障 

ほ圧基板 
故障 

Toner 

I_I 

f I 

[ J 

( _ ! 

f I 

[] 

CUD 

Drum 


f I 

(] 

CZ] 

(] 



Error 

■ 

[ ] 

[] 


[] 



Ready 

口 

り 

U 


U 







X 1 このエラーが発生した場合は、電源スイッチを OFF にして2、3秒後にもラー度電源ス 

イッチを ON にしてください。電源スイッチを ON にしたまま10分間状況を見て、まだエ 
ラーが解除されない場合は、 お客様相談窓口 に連絡してください。 
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サー ビス エラー 



































































サー ビス エラーが 表示されたときは ♦ 


例えば、下の図は「定着 ユニット 故障」の エラーを 示しています。 



暑 


I 3 B ^ の表を参照してエラーの状況を記録し、 お客様巧談 窓口に 連絡してくだま 
い 0 



ご相談される前に、フロントカバーが完全に閉じていることを確認してください。 



印刷 



かテナンス 



旧ったときは 



索引 
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サー ビス エラー 





























Go ポタンの操が 


操作パネルの 胃は、 次のような用途に使巧します。 

参 印刷の中止 

印刷中のデータのみ印刷を中止ずる 

印刷中に 胃を 約4秒間押したままの状態にして、すべてのランプが点灯したら、 胃から 指を離し 
ます。 

印刷中のデータの印刷が中止されるまで、 Ready ランプと Error ランプが5秒間隔で交互に点灯し 
ます。 


受信したずべての印刷データの印刷を中止し、プリンタメモリーから削除ずる 

すべてのラン プが点灯 する ま での 約4秒間 胃を 押したまま の 状態にします。 すべてのラン プが点灯 
したら^ から指を離し、 もぅ一度^を 押します。 

すべての印刷データがプリンタメモリーから削除されるまで、 Ready ランプと Error ランプが5秒 
間隔で交互に点灯します。 

♦ス リープ状態からの復帰 

プリンタがスリープ状態のときに 胃を 押すと、スリープ状態から復帰して、印刷可能状態になりま 
す。 

♦エラー 状態からの復帰 

プリンタが自動的にエラーから回復しないときは、 胃を 押してください。鮮除可能なエラーを解除 
します。 

参 用紙排出 

Ready ランプが青く長時間点滅する場合は、 胃を 押してくださしVプリンタメモリーに残っている 
データを 巧刷します。 

• 再印刷 

「印刷ジョブのスプール」 田巧が W を参照してください。 
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テストページの印刷 参 


テストページの印刷 

テストページは、次の手順で印刷します。 

を プリンタの電源スイッチを OFF にしまず。 




フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認 
しまず。 




3 

す 


胃は 押したままの状態です。 


Toner ランプ、 Drum ランプ、 Error ランプが 点灯したら、^ から指を離しまず。 

Toner ランプ、 Drum ランプ、 Error ランプが消灯します。 


もう一度、 巧を 巧しまず< 

テストページが印刷されます。 


A — ~ プリンタドライバからの印刷方法 

乂モ① Windows ® XP の場合は、 I ；スターりメニユーから[プリンタと FAX ] をクリックしまず。 

_ Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニユーから[設赶一[プリンタ]の順に 

クリックしまず。 

Windows Vista ® の場合は、[スタート]メニユーから[コントロールパネル]をクリッ 
クし、[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]をクリックしまず。 

② 「Brother HL - 2170 W (2140) seriesj のアイコンをちクリックし、[プロパティ]をク 
リックしまず。 

③ 「Brother HL - 2170 W (2140) series のプロパティ j ダイアログボックスの[全般]夕 
ブにある [テ-ストみ 司® En 刷の- 1 をクリツクします。 
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プリンタ設定一覧の印刷 ♦ 


プリンタ設定一覧の E 口刷 

本裳品の設定値のリストは、次の手順で印刷します。 

プリンタの電源スイッチを OFF にしまず。 


2 

3 


フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認 
しまず。 

プリンタの電源スイッチを ON にし、印刷可能状態になるまで待ちまず。 


3 


翊を 2秒が内に3回巧しまず。 

プリンタ設定一覧が印刷されます。 


^ プリンタドライバから現在のプリンタドライバの基本的な設定の一覧を表示することが 
タモできまず。詳細は、 「[サポート]タブでの設定項目 I 田 巧も^ を参照してください。 


フォン!^ — 賣の EP 刷 ( HL -2170 W のみ) 

内蔵 フオン ト の一 覧は、次の手順で印刷します。 


プリンタの電源スイッチを OFF にしまず。 


2 


フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認 
しまず。 


巧を 巧したままの状態でプリンタの電源スイッチを ON にし、 Toner ランプ、 
Drum ランプ、 Error ランプが点灯したら、 巧から 指を離しまず。 

Toner ランプ、 Drum ランプ、 Error ランプが消灯します。 


与 


巧を 2回巧しまず。 

内蔵フォン!-一覧が印刷されます。 



ドライバ 


印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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ネットワーク設定のリセット （ HL -2170 W のみ） 参 


ネットワーク設定のリセット （ HL -2170 W のみ) 

ネットワーク設定は、次の手順でお買い上げ時の設定にリセットできます。 


プリンタの電源スイッチを OFF にしまず。 


2 


3 


フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認 
しまず。 


翊を 巧したままの巧態でプリンタの電源スイッチを ON にし、 Toner ランプ、 
Drum ランプ、 Error ランプが点灯したら、 巧から 指を離しまず。 

Toner ランプ、 Drum ランプ、 Error ランプが消灯します。 


ん 翊を 連続で7回がしまず。 

ネットワーク設定がリセットされると、すべてのランプが点灯します。 


まを 


準備 



ドライバ 


印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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プ y ンタドライ八について 


プリンタドライバとは、アプリケーシヨンソフトから印刷を実行するときに、プリンタの各機能や 
動作を設定するためのソフトウェアです。 

Windows ®/ Macintosh ® のプリンタドライバは CD-ROM または、サポートサイト（ブラザーソリユー 
シヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からインストールすることができます。 

最新のプリンタドライバは、ポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター) 

( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン ロードできます。 


表示される画面は、ご使用のオペしーティングシステム （0 S ) によって異なります。プリンタドライ 
パの機能の詳細は、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 


Windows ® 用プリンタドライバ 

- Windows プリンタドライバ . CD-ROM メニ ユーの「プリンタドライバのイン 

ストール」からインストールできます。 
'' Windows ® 用プリンタドライパを設定する」 
I 3 ac 4. を参照してください。 

Macintosh ® 用プリンタドライバ 

- Macintosh ® プリンタドライバ . CD-ROM メニ ユーの「プリンタドライバのイン 

ストール」からインストールできます。 
'' Macintosh ® 用プリンタドライバを設定する」 
を参照してください。 

Linux 用プリンタドライバ ‘※ Linux 用プリンタドライバは英語のみの対応となります。 

- LPR プリンタドライバ、 CUPS プリンタドライバ 

. サポートサ イト（ブラ ザー ソ リユーシヨ ンセン 

夕一） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダ 

ウンロードできます。 




Windows 面 

Macintosh ® 

LPR/CUPS 


プリンタドライバ 

プリンタドライバ 

プリンタドライバ 

Windows® 2000 Professional 
Windows® XP Home Edition 

Windows® XP Professional 

Windows Vista® 

Windows Server® 2003 

Windows® XP Professional x64 Edition 
Windows Server® 2003 x64 Edition 

O 



Mac OS® X 10.2.4 が降 


〇 


Linux 

(Mandrake, Red Hat, SuSE Linux, Debian) 



〇 


印刷 
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Windows ® 用ブリンタドライパ綿ミずる 


パソコンのデータを本製品から印刷するときは、プリンタドライノ くで各種の設定ができます。 


• このセクションの画面は、 Windows ® XP の画面でず。パソコン画面は、ご使用の OS 
によって異なります。 

-最新のプリンタドライバやその他の情報は、サポートサイト（ブラザーソリユーション 
センター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) から入手できます。 


Windows ® プリンタドライパの設定方法 


プリンタドライバの設定方法について説明します。 

次の手順でプリンタドライバの設定画面を表示し、設定または変更した後は、 a 巧曲 I または 
[ 0 K ] をクリックして、その設定を有効にしてください。 


アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択しまず。 


2 


[印刷]ダイアログボックスのプリ 
ンタ名から •'Brother 
HL -2170 W (2140) seriesj を 

選択し、 [ ブロバティ ( P ) :]をクソックしま 


乃ンタ 
ブリシ々を ( が ( 
が態 
種請 
場所 
コタント 


尸づ尸リソソザ 

Brother HL-2170W series 


) ブ □ パティ史 ） I 

プリンタの巧東退 )… I 

厂ファイルへ化力 (U 
厂手差し巧面が刷公） 


印刷 巧 囲- 

か刷含略史- 

(7 すべて(が 

广現なのパ-ジお 广 

吕昭由を)： [1 司 

广|2| 广|21 口旨牌むでか刷の 

广ページ指まを )：I 

1.3.6 のようにぺ-ジ き 号をカンマで区切 C •口旨定 
するか、4-日のよう(こページお固对目ミしてくださ 


ず。 

プリンタドライバの設定画面 「Brother 
HL -2170 W (2140) series のプロパティ」 
ダイアログボックスが表示されます。 


プリンタドライバの設定画面は[スタート]メニユーから表示することもできまず。 

① Windows ® XP の場合は、に夕一りメニユーから[プリンタと FAX ] をクリックしまず。 
Windows ® 2000 の場合は、[スタート]メニユーから[設赶一[プリンタ]の順に 
クリックしまず。 

Windows Vista ® の場合は、[スタート]メニユーから[コントロールパネル]をクリッ 
クし、[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]をクリックします。 

② rBrotherHL - 2170 W (2140) seriesj のアイコンをもクリックし、[プロバティ]をク 
リックします。 

③ ^Brother HL -2170 W (2140) series のプロパティ j ダイアログボックスの[全般]夕 

フ'にある L 刷設ミ ゆ.. 一一 I をクリックします。巧の therHL - 2170 W (2140) series 印刷 


設定 J ダイアログボックスが表示されまず。 


まを 


準備 


激がネル 
S _ 



印刷 
S ^ 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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Windows® プリンタドライバの設定方法 ♦ 


3 


各項目を設定しまず。 

設定内容の詳細は 「 Windows ® プリンタド 
ライバの設定内容 1 135154^ を参照してく 
ださい。 



4 


0K 


リ勺クレまず。 


各タブで変更した設定が確定されます。 こ^^ □を クリックすると、[印刷]ダイアログボックス 
に戻ります。 


まを 


準備 


キみ仙 I をクリックずると、各タブで変更した設定がキャンセルされ[印刷]ダイア操作バネル 
ログボックスに戻ります。 


-お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で己!!をクリックしてから 
[ ^な I をクリックしまず。 



印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 参 


① 用紙サイズ: 

② しィアウト: 

③ 印刷の向き: 

④ 部数： 

⑤ 用紙種類： 

⑥ 給紙方法： 


次の項目を設定できます。 

(下記の^^ マークをクリックすると、各項目の詳細を説明しているぺージが表示されます。) 



印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


I 通用曲 I または I 0 K n をクリックして、変更した設定を確定します。標準側期）設定に戻すと 索引 

きは」おおじ戻す妙 I をクリックします。 


A — ~ I 用紙サイズ、レイアウトの設定項目は、プリンタドライバの設定画面左側のイラストに現 
モ在の設定が表示されます。また、レイアウトと給紙方法の設定は、イラストをクリックし 
- て変更ずることもできまず。 


まを 


準備 

V 


操巧バネル 


Windows ® プリンタドライパの設定内容 

プリンタドライノ くで設定 • 変更できる項目について説明します。 

プリンタドライノくで設定できる項目は、ご使用の OS によっては利用できない項目があります。 

また、ご使用のアプリケーシヨンソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーシヨンソフト側 
の設定が優先されます。 

4 [基本設定]タブでの設定項目 


が技定曲巧®おサホ。-卜 


A 4 

210 X 297 mm 
底 3x11.7 インデ〉 





(1) 用がサイス''を） 

(2) レィ巧卜(が 

、巧刷の向き 
(4^が辣を> 

に)用綱き実有(凶） 

(e 


|1ゲ 


] 


I 3 

巧 son 广巧む 


国 


I ま滿反 


] 


り論方;ち 



1へしゲ目を） 

1自勤遽巧 

zJ 

2 V—/ 目 L 如き (U) 

い、し/目と同一 

d 


情準じ戻す(ぶ1 

がーンみ‘ち撇昼).. . 1 


OK i 1 キャンたル 1 通巧ム 

1 ヘルプ 



Brother HL-2170W series 巧巧設ち 


mm 

3 3 3 3 3 3 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


①用紙サイズ 

巧紙サイズの選択では、さまざまな標準巧紙サイズから選ぶことができます。必要に応じて、 
横 76.2 〜215.9 mm x 縦116〜406.4 mm の間で、任意のサイズを作成することもできます。 
プルダウンメニューから、使用する用紙サイズを選択してください。 


区个定養. 


ユーザー定義サイズを選択して、任意のサイズを入力することもできます。適正な印刷品質を 
得るためには、適切な厚さの用紙を使ってください。 



A — ~I • アプリケーシヨンソフトによっては、用紙サイズの設定が無効になる場合があります。 
乂モ ご使用のアプリケーシヨンソフトに、適切な用紙サイズが設定されていることを確認し 
_ てください。 

-最ルの用紙サイズを設定した場合は、を白の設定を確認してください。何も印刷されな 
いことがあります。 


まを 


準備 

V 


操巧バネル 
\ _ 



印刷 

V 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 


3-6 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


② レイアウト 

しイアウトの選択によって、1ぺージの画像サイズを縮小して、複数のぺージを1枚の用紙に 
印刷したり、画像サイズを化大して1ぺージを複数の用紙に印刷することが出来ます。 


レイアウト担） 「2 V — ゲ ，] 

V - ゲ側 IS 巧电） I 左からち ，] 

tt 加 S 舌(边 I 


ぺージの順を 

しイアウト機能を使って、複数のページ（最大25ぺージ）を1枚の用紙に印刷するときは、 
ページの並び順を選ぶことが出来ます。 


レイアウト/ぺージの順序を使用したときの例 



まを 


準備 


操作バネル 



印刷 



かテナンス 


旧ったときは 



付録 


仕切り 線 

しイアウト機能を使って、複数のぺージ（最大25ページ）を1枚の用紙に印刷するときは、 
各ページの境界に実線または点線の境界線を入れることができます。 


索引 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


感 印刷の向き 

文書を印刷する向き（縦または横）を選択します。 

En 刷の向き な① 广巧生) 


縦 

横 


1 



1 



® 部数 

印刷する部数り 


999) を入力します。 

3»の 


|2 目口进単位旧 


まを 


部単位 

「部単位」チ X ックボックスをチ X ックすると、文書一式が1部印刷されてから、選択した部 
数だけ印刷が繰り返されます。「部単位」チェックボックスをチェックしていないときは、各 
ページが選択された部数だけ印刷されてから、次のページが印刷されます。 

例えば、3ページの文書を3部印刷したときは次のようになります。 


「普通紙」： 

「普通紙（厚め）」 
「厚紙（八ガキ）」 
「超厚紙」： 

「ボンド航： 
「 OHP 」 ： 

「封筒」： 

「封筒偃め)」： 
「封筒腐め)」： 
「再生紙」： 


準備 


f 操作バネル 




⑤ 用紙種類 

次の種類の用紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の用紙に応じて用紙種 
類を設定してください。 


市販されている薄めの普通紙やコピー巧紙に印刷する場合 

市販されている普通紙やコピー用紙に印刷する場合 

ラベル、はがきなどの厚めの用紙に印刷する場合 

「厚紙（八ガキ）」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 

ボンド紙に印刷する場合 

OHP フィルムに印刷する場合 

封筒に印刷する場合 

「封筒」を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合 
「封筒」を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわになる場合 
再生紙に印刷する場合 


かテナンス 


旧ったときは 



付録 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 ♦ 


© 給紙方法 

給紙する卜しイを選択します。 

な巧方ま 

いし/目の ] 

2、し>.'目。断が ド VH /’’ 目と 同一 ] 


「自動選択」： 本製品が自動的にトレイを選択します。 

「卜しイ1」： 記録紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。「記録紙卜しイ 

から印刷する」を参照してください。 

「手差し」： 手差しスロットから封筒または厚い用紙に印刷する場合に選択しま 

す。「手差しスロットから印刷する 1 旧团;4^ を参照して〈ださい。 


また、1ぺージ目と2ぺージ目な降で給紙方法を切り替えることができます。 

「1ページ目」： 1ページ目を印刷するときの給紙方法を設定します。 

「2ページ目な降」： 2ページ目 L 乂降を印刷するときの給紙方法を設定します。 
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身[拡張機能]タブでの設定項目 


Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 



まを 


準備 


アイコンをクリックして、次の項目を設定•変更することがきます。 


① グラフイツクス： IBBrtL 

② 手動両面印刷： 心 

③ すかし（ウォーターマーク）印刷： 

④ ぺージ設定： 

⑥その他特殊機能： 


操作バネル 



印刷 


I 通曲が I または I 0 K n をクリックして、変更した設定を確定します。標準側期）設定に戻すと かテナンス 
きは I 悟祖こ戻がの I をクリックします。 又 _ 



乂モ 


プリンタドライバの設定画面左側のイラストに現在の設定が表示されまず。 


困ったときは 



付録 


索引 
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Windows® プリンタドライバの設定内容 参 


♦グラフ イツクス 

解像度、トナー節約モード、印刷設定などが設定できます。 




① 解像度 

锅像度を次の3種類から選択します。 

「 HQ 1 200」： 1インチあたり2400 X 600ドットの解像度で印刷します。 

「600 dpi 」 ： 1インチあたり600 X 600ドットの解像度で印刷します。 

「300 dpi 」 ： 1インチあたり300 X 300ドットの解像度で印刷します。 



"メモリーフル"エラーがでる場合は、解像度を下げて印刷してください。 


② トナー 節約 モード 

トナー節約モードで印刷することにより、消費するトナーを節約してランニングコストを節減 
することができます。 


操作バネル 



印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


③ 印刷設定 

印刷設定を使って最適なオプシヨン設定を選択します。 


付録 



し般」： 

「グラフイツクス」： 

「オフイスドキュメント」： 
「手動設定」： 


—般的な印刷モードです。 

写真、およびグラフィックスなどの線やグラデーシヨンに 索引 
最適な印刷モードです。 

ビジネス文書、プしゼンテーシヨン資料など文字、グラ 
フ、チヤートが多い印刷に最適な印刷モードです。 

手動設定を選択した場合、 設定掛. I をクリックして設 
定を変更できます。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


手動設定の詳細 



①プリンタの八ーフトーンを使う 

グラフィックを印刷するときにプリンタの八ーフトーンを使用します。 


② 「明るさ」： スクロールバーを右へ移動させ数字を増やすと、より明るく 

なった印刷結果が得られます。数字を減らすと、より暗く 
なった印刷結果が得られます。 

③ 「コントラスト」： スクロールバーを 右へ移動 させ 数字を増やす と、コントラス 

トカ 《 強くなり、暗い部分はより暗く、明るい部分はより明る 
く印刷されます。 

数字を減らすとコントラストが弱くなり、暗い部分と明るい 
部分の差が少なくなった印刷結果が得られます。 

④ 「ディザリング」： ディザリングは、印刷パターンを生成する方法を指定するも 

のです。本裝品では白黒印刷のみが可能ですが、下記のパ 
夕ーンを使用すると八ーフトーン（灰色の濃淡）の印刷が可 
能になります。 

それぞれの設定でグラフィックスイメージを試し印刷し、ど 
の設定が最適かを判断し、選択してください。 

-写真 

写真など階調が連続している印刷に適した設定です。 
暗部の微妙な階調の変化を再現できます。 

-グラフィックス 

グラフィックスなど、線やグラデーションに適した設定で 
す。はっきりした濃さの表現になります。写真を印刷した 
場合、コントラストの大きい印刷になります。 

•チヤート/グラフ 

ビジネス文書やプしゼンテーション資料など、文字•グラ 
フ-チヤートが多い印刷に適した設定です。 

同じ濃さの領域は、ざらつきを少なく印刷します。 

⑤ 「階調印刷を改善する」： 階調部分がきれいに印刷されない場合に、チェックボックス 

をチェックします。 

⑥ 「パターン印刷を改善する」：グラフのようにパターンが含まれる図形において、印刷され 

たパターンがパソコンの画面上に表示されたものよりも細 
かい場合は、このチェックボックスをチェックすることで改 
善される場合があります。アプリケーションソフトによって 
は、チェックしても改善されない場合があります。 


まを 


準備 


操巧バネル 



印刷 


かテナンス 



困ったときは 




索引 



⑦システムの八ーフトーンを使う 

グラフィックを印刷するときにシステムの八ーフトーンを使用します。記定卸.. I をクリッ 
クして設定を変更します。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


参 手動両面印刷 

手動両面印刷の設定ができ、6種類の綴じ方や綴じしろの設定ができます。 
印刷の詳細は「両面印刷する」 raraertw を参照してください。 



① 手動両面印刷 

はじめに偶数ぺージ（裏面）をすベて印刷します。プリンタがいったん停止して、偶数ぺージ 
(裏面）が印刷された用紙の再セットを促す指示メッセージが表示されます。メッセージの指示 
にしたがって用紙を巧セットし 」 ° K 1 をクリックすると、奇数ぺージ（表面）の印刷を開 
始します。 

② ル冊子印刷 

両面印刷機能とレイアウト機能の口ぺージ」 （2 ぺージ分を1枚の用紙で印刷）を組み合わせ 
ることで、ル冊子のような印刷物を作ることができます。 


③綴じ方 

印刷の向き、縦または横など6種類の綴じ方があります。 



® 綴じしろ 

「綴じしろ」を選択すると、綴じしろの量をインチまたはミリメートルで設定できます。 


まを 


準備 


操巧バネル 



印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


参ず かし（ウォーターマーク）印刷 

ロゴやテキストをすかし（ウォーターマーク）として文書に入れることができます。あらかじめいく 
つかすかし（ウオーターマーク）が登録されていますが、ビットマップファイルまたはテキストファ 
イルを作成して使ラことができます。 

印刷の詳細は「すかし（ウォーターマーク）を入れて印刷する」を参照してください。 



まを 


準備 


激がネル 
S _ 


①ずかし印刷を使ラ 

「すかし印刷を使う」チェックボックスをチェックすると、「すかし設定」から選択したすかし 
(ウォーターマーク）を文書に入れて印刷できるようになります。また、選択したすかし 
(ウオーターマーク）は編集することもできます。「すかし設定 1 凸£8^ を参照してください。 


② 透過印刷ずる 

「透過印刷する」チェックボックスをチェックすると、文書に対して透過してすかし（ウォーター 
マー ク） が印刷されます。これをチェックしていないときは、文書の一番上にすかし（ウオー 
夕ーマーク） が印刷されます。 



「透過印刷する J をチェックした場合 「「透過印刷ずる J をチェックしていない場合 困ったときは 


あいラえお 



あいうえお 

AB CD E 



A 巨 C D E 

1 2 3 4 5 



12 3い 

あし、うえお 



あいこ、んお 

A B C D E 



ABODE 

1 2 3 4 5 



1 ン3 4 5 

あいラえお 



あいラえお 

AB CD E 



A B C D E 


付録 


索引 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


感お文字で印刷ずる 

すかし（ウォーターマーク）の輪郭のみを印刷したいときは、「袋文字で印刷する」チェック 
ボックスをチェックします。 


^袋文字で印刷する J をチェックした場合 r 袋文字で印刷ずる J をチェックしていない場合 




@すかし設定 

使用するすかし（ウォーターマーク）を選択します。 


まを 


感ずかし印刷設を 

「すかし印刷設定」には、 

「全ページ」： 

「開始ぺージのみ」： 

「2ページ目から」： 

「カスタム」： 


次の選択項目があります。 

全ページにすかし（ウォーターマーク）が印刷されます。 

最初のぺージにだけすかし（ウォーターマーク）が印刷されます。 

2ページな上の印刷の場合、2ぺージ目な降にすかし（ウォーター 
マーク） が印刷されます。 

各ページに巧し別々のすかし（ウォーターマーク）設定ができます。 
「カスタムぺージ設定」 13£8^ を参照してください。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


すかし設定 

「すかし印刷を使う」チェックボックスをチェックし、 混集の をクリックすると、「すかし印刷ク 
設定」画面が表示され、すかし（ウォーターマーク）のサイズとページ上の位置を変更することがで 
きます。新しいすかし（ウォーターマーク）を追加したい場合は、 ’巧規妙 I をクリックし、[スタイ 
ル]の[文字を使う]または[ビットマップを使う]を選択します。 



① 位置 

ぺージ上のすかし（ウォーターマーク）を配置する位置や角度を設定します。 

② タイトル 

設定したすかし（ウォーターマーク）の名前を設定します。ここで設定した名前は、「ウォー 
夕—マーク選択」に表示されます。 

③ スタイル 

新しく追加するすかし（ウォーターマーク）力、文字かビットマップかを選択します。 

④ すかし文き 

すかし（ウォーターマーク）の文字を「表示内容」に入力して、「フォント」、「サイズ」、「濃 
さ」、「スタイル」を選択します。 

⑤ ずかしビットマップ 

「ファイル」ボックスにビットマップイメ ージのファイル名を入力するか 」 き暖地） I をクリッ 
クして、ビットマップファイルを指定します。 

「あ大•縮小」でイメ ージのサイズを設定します。 


まを 


準備 


操作バネル 



印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


カスタムぺージ設定 

各 ぺージ に対して別々のすかし（ウ ォー ターマーク）の設定ができます。「ウ ォー ターマーク印刷設 
定」で「カスタム」を選択したときのみち効になります。 


カスタム V -'>1 紙凹） 


すかしが制設定化〉 


I カス化 




，.一/©) 


3 r 


夕仆ルの 


刖陆 ® 」 


a 加の）」 




• 設定 テーブル 

各ページに対して設定されている内容が表示されます。 


設定の追加 

① 「ぺージ」から設定したいぺージを入力します。 

ページ設定として番号な外にその他のページが選択できます。 

② 「タイトル」から使用したいすかし（ウォーターマーク）を選択します。 

選択したぺージにすかし（ウォーターマーク）を付けたくない場合は、なしを選択します。 
(3)1 胤帕）1 をクリックします。 

設定テーブルに追加されます。 

設定の削除 

① 設定テーブルから削除したいぺージの設定を選択します。 

② I 肝除巧 ] をクリックします。 

設定テーブルから削除されます。 

印刷の詳細は「すかし（ウォーターマーク）を入れて E 口刷する i iaraaSw を参照してください。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


♦ページ 設定 

アプリケーシヨンソフトで作成した文書や画像のデータを変更せずに、ぺージイメー ジをそのまま 
拡大縮小して用紙サイズを変更して印刷できます。またページイメージをそのまま左右反転、上下 
反転して印刷することもできます。 



まを 

又— 

準備 


操作バネル 
S _ 


I 通曲が I または I 0 K n をクリックして、選択した設定を確定します。標準湖期）設定に戻すと 
きは I 情觀 戻す妙 I をクリックします。 


① 拡大縮ル 

「オフ」： 

「印刷用紙サイズに合わせます」： 


「任意倍率」： 


画面に表示されたとおりに文書を印刷します。 

文書が非定形サイズの場合や標準サイズの用紙しかな 
い場合は、「印刷用紙サイズに合わせます」を選択し、 
「印刷用紙サイズ」で選択した用紙サイズに拡大縮ルし 
て印刷します。 

「任意倍率 [25 - 400%]」で設定した倍率で印刷します。 


② 左ち反お 

左ちを逆にして印刷します。 


③ 上下反転 

上下を逆にして印刷します。 



印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


印刷ジョブのスプール： 

クイックプリントセットアップ: 
スリープまでの時間： 

マクロ設定 （ HL - 217 0 W のみ）： 
日付-時間 • ID を印刷する： 
濃度調整： 

エラープリント： 

印刷結果の改善： 


I 通風が I または I 0 K I をクリックして、変更した設定を確定します。標準側期）設定に戻すと 
きは语觀戻がの I をクリックします。 



印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 


♦その他 特巧機能 


-2170W series 巧刷設定 



次のプリント機能モードを設定できます。 

(下記の^^ マークをクリックすると、各機能の詳細を説明しているページが表示されます。） 


まを 


準備 

V 


激がネル 


-^3 -^9 -^9 を -^9 

お占おおち因 g お 

田旧旧因因旧旧 E 

33333333 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


印刷ジョブのスプール 

「リプリントを使用」のチェックボックスをチェックしておくと、最後に印刷したジョブを本製品が 
記憶します。パソコンからあらためてデータを送らずに、文書を再び印刷することができます。 

最後に印刷した文書を再度印刷したいときは、すべてのランプが点灯するまでの約4秒間 胃を 押し 
たままの状態にします。すべてのランプが点灯 したら% から指を離し、2秒な内に再印刷したい部 
数の回数分 胃 を押します。 

2秒な内に 胃を 押さなかった場合は、1部のみ印刷されます。 



• プリンタの電源スイッチを ON にし直したり、印刷の中止を行ラと、最後に印刷した 
データは削除され、再印刷はできません。 

-本製品に保巧したデータを他の人に印刷されたくない場合は、「リプリントを使用 J 
チェックボックスのチェックを外してください。 

-印刷するデータが大きい場合は、リプリントできない場合があります。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


クイックプリン K セッ h アップ 

クイックプリントセットアツプ機能の ON / OFF を切り替えます。 



まを 


準備 


ドライバ設定を簡単に設定•変更することができます。タスクパーの通が領域に表示されるアイコ 
ンをクリックするだけで、設定を確認できます。 


激がネル 
S _ 


■ BgfaHKgBSBa — 

一1 V - ゾ 

手れ面面側 <オフ> ► 

2 V - ゲ 

け-節巧トト''〈すフ> ► 

4 ベー;,; 

输氏方;ち〈オフ〉 ► 

9 V - ゾ 

mmm <昔巧化> ► 

16 V — ゲ 

25 ベー;/ 


惜準じ民す 

お2 X 巧2巧 

プリンタプ□ババ 

お3 X 巧3巧 

ツ—ルバーを表モ 

おい巧4倍 

ヘルプ 

な5 X 巧5ほ 

が了 



下記の5つの項目を設定できます。 

•レイアウト 
•手動両面印刷 
-トナー節約モード 
•給紙方法 
•用紙種類 

Iczz 強細協定ぶ をクリックすると、[詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。クイック 
プリントセットアツプ機能使用時に、表示させたい項目のチェックボックスをチェックします。 



印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


譲$1設定 


縱激摇經臟おしけ微、 


索引 


尽レイ巧卜を） 

キ勤両面 Efl 刷を) 
尽け一巧巧モードの 
庐おがち;'去を） 

尽用化桂ま目(曲 


dOK 3 —おンセル」 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


スりープまでの時間 

スリープモードは、プリンタの電源スイッチを OFF にしているときに近い状態になるため、電力を 
節約できます。 

-定時間本製品がデータを受信しなかったとき（タイムアウト時）に、スリープモードに切り替わり 
ます。 

本裝品がスリープモードに入っているときは、すべてのランプが消灯しています力 《 、パソコンから 
のデータは受信することができます。印刷ファイルや文書のデータを受信すると、本裝品は自動的 
に復帰し、印刷を開始します。 

操作ノ《ネル上の q を押しても、本製品は復帰します。 



「自動設定（インテリジェントスリープ)」： 
「プリンタの設定のまま」： 

「手動設定」： 


本製品の使用頻度によって、スリープモードに入 
る最も適切な時間を自動的に調整します。 

本製品で設定されている時間でスリープモードに 
入ります。 

スリープまでの時間を手動で設定できます。 


まを 


準備 



スリープモードをオフするには 

スリープモードにならないようにオフに設定することもできます。ただし、節電のため、ス 
リープモードをオンにしてご使用になることをおすすめします。 

設定内容の一番上に表示されている「スリープまでの時間」をダブルクリックすると、「オフ」 
が表示されます。「オフ」をクリックします。 


旧ったときは 



ダブルクリック 


ストフまでの時間^ 

广自か i さおインテリみント別づつ ( M ) 

1 广巧ン》の記ミのまま(巳） 

キか記ミが 



令 

广自め記定(インテリみントストフつ(凹） 

广 7 リン》の詔志のまま ( P ) 

( r ゎの） 

' キめ議補が 

[5 胃時間 i さミ（がを） 

[5 g 時間 i さ定（がを） 



索引 



オフが表示されていない 


オフが表示されている 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


マクロ設定 ( HL -2170 W のみ） 

マクロとして、本裝品のメモリーに文書を登録することができます。登録したマクロは、印刷時に実 
行して、文書に才ーパーレイとして印刷できます。 

フォーム、会社ロゴ、手紙の書き出し文、送り状など、よく使ラ情報を登録してご使用になると便利 
です。 



厄:::::::::歳 患 叙;;;::::::::::::过 をクリックすると、「マクロ設を I ダイア□グボックスがま示されます。み巧目を設を 
してください。 



まを 


準備 


操作バネル 
\ _ 



印刷 

V 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


曰付•時間 ’ ID を印刷する 

日付、時間およびのを自動で文書に入れて印刷することができます。 



まを 


準備 


「E 口刷する I チェックボックスをチェックし、 註帥記走贷 ] をクリックすると、[日付•時間 -ID を印刷 
する]ダイアログボックスが表示されます。日付、時間および I D の書式や印刷位置、印刷モードの各 
項目を設定してください。 



操作バネル 



印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


濃度調整 

印刷時のトナーの密度を調節できます。 

初期設定は、「プリンタの設定のまま」です。 

手動でトナーの密度を変更するときは、「プリンタの設定のまま」チェックボックスのチェックを外 
し、調節します。 



まを 


準備 


激がネル 
S _ 


エラープリン h 

プリンタに問題が起こった場合、エラーメッセージを印刷して巧らせます。 

初期設定では「プリンタの設定のまま」になっており、エラープリント機能がち効になっています。 

無効にする場合は、「オフ」に設定します。 EP 品！! 

エラーメツセー ジに対する解決方法は、「印刷による エラーメツセー ジを参照してくださ 、 

し、。 



かテナンス 


き本設定 r 撤長视お曲。-卜 


國巫] I 到雄 I 博 


その他特巧视おの 


Efl 刷'/; 7'' のス アール 

ウイッウフリントセットアの A 
スリ-7すでの時間 
7ろ QI さち 

日な•巧聞•のを巧刷する 
巧度調接 


げ刷爲まの巧 


I ラー 巧ント- 

C 巧ン蜘設定のままが 
广オン(が 
广わ(り 


困ったときは 


付録 


索引 


情単に戻す ( ぶ J 

[ ~~ oic 11 キヤ:/たル J I~ mmK ) ~I [ ~~ ^ 1 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


印刷結果の改善 

印刷時の品質を改善することができます。 



まを 


準備 


-用紙の力ールを軽減する 

印刷された用紙の力ールが大きい場合、「巧紙の力ールを軽減する」チェックボックスをチェッ 
クすることで力ールが軽減される場合があります。 

チェックしても改善されない場合は、[基本設定]タブの巧紙種類 田巧4^ をより蓮いものにを 
更してください。 

-トナーの定着を改善する 

印刷された用紙からトナーが剥がれてしまう場合、「トナーの定着を改善する」チェックボック 
スをチェックすることで改善される場合があります。 

チェックしても改善されない場合は、[基本設定]タブの巧紙種類 田巧4^ をより厚いものにを 
更してください。 


操作バネル 



印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 参 


[トレイ設定]タブでの設定項目 

[基本設定]タブの給紙ホま 田巧、 で「自動選択」を選択したときに、印刷する用紙サイズに対して、 
どの卜しイから給紙するかを設定します。 



アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーの [E 口刷]から表示したプリンタドライ 
バの設定画面では、[トレイ設定]タブが表示されません。プリンタドライバの設定画面 
は、次の手順で[スタート]メニユーから表示してください。 

① Windows ® XP の場合は、 I ；スターりメニユーから[プリンタと FAX ] をクリックしまず。 
Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニユーから[設赶一[プリンタ]の順に 
クリックしまず。 

Windows Vista ® の場合は、[スタート]メニユーから[コントロールパネル]をクリッ 
クし、[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]をクリックしまず。 

② rBrotherHL - 2170 W (2140) seriesj のアイコンをちクリックし、[プロパティ]をク 
リックしまず。 

⑤ [トレイ設定]タブをクリックします。 


まを 



準備 


操作バネル 



印刷 


かテナンス 


I 通風が I または I 0 K 1 をクリックして、変更した設定を確定します。標準(初期）設定に戻すと 
きは L 糖*庶夕邮 J をクリックします。 

① シリアル番号 

[自動検巧]をクリックすると、認識されたシリアル番号が表示されます。 

認識されなかった場合は、「-」と表示されます。 


旧ったときは 


付録 


^モ自動検知機能は、本製品の条件によっては利用できない場合があります。 索引 


②給紙方法の設を 

「給紙先」を選択し、選択したトレイにセットされている用紙サイズを「巧紙サイズ」から選択 
して[変更]をクリックします。 

-給紙方法の規定値 

巧紙サイズに該当するトレイがない場合に、ここで設定したトレイカ 《 選択されます。 
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Windows ® プリンタドライバの設定内容 ♦ 


。[サポート]タブでの設定項目 


プリンタドライバのパージヨンを確認できます。また、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセ 
ンター)にアクセスしたり、現在のプリンタドライバの設定内容が確認できます。 



① Brother Solutions Center 

クリックすると、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) 
にアクセスします。最新パージョンのプリンタドライバやソフトウェアをはじめ、 Q & A 、 便利 
な機能紹介、その他本製品をご使用いただく上でち益な情報をご用意しています。ぜひご利用 
ください。 

② 設定の確認 

クリックすると、現在のプリンタドライバの基本的な設定の一覧が表示されます。 

③ ブラザー純正消耗品のご案内 

クリックすると、ブラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホームぺージを表示す 
ることができます。 


まを 


準備 


操作バネル 



印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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Macintosh ® 用ブリンタドライパ綿ミずる 


パソコンのデータを本製品から印刷するときは、プリンタドライノ くで各種の設定ができます。 

本裳品は 、 Mac OS ® X 10.2 .4 な降に巧応しています。 

A 1 • このセクションの画面は、 Mac OS ® X 10.4 の画面でず。ご使用のパソコン画面は、才 

乂モ ペレーテイングシステムによって異なりまず。 

—— •最新のプリンタドライバやその他の情報は、サポートサイト（ブラザーソリユーション 
センター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) から入手できます。 

Macintosh ® プリンタドライ八の設定方法 


アプリケーシヨンソフトの r ファ 
イル]メニューから[ぺージ設定] 
を選択しまず。 

「Brother HL - 217 0 W (2140) series 
CUPSv 义 X 」が表示されていることを確 
認します。 

右の画面が表示され、次の項目が設定で 
きます。 

-巧紙サイズ 
• 方向 
• 拡大縮ル 


2 


設定： f ベージ属性 
巧をプリンタ 


HL -2170 W series 


Brother HL-2170W series CUPS vl.l 


用巧サイズ： A 4 


20.99 cm X 29.70 cm 


方向： 


圆 


? •• 


化大巧か： 100 X 


③ 


( キャンセル ） 卜 - OK -- J 


設定が終わったら、 


0K 


I をクリックしまず。 


まを 


準備 

V 


激がネル 
\_ 



印刷 


3 


アプリケーシヨンソフトの[ファ 
ィル]メニユーから[プリント]を 
選択しまず。 

HL -2170 W (2140) のプリンタが選択さ 
れていることを確認します。 


プリンタ： 「HL- 2170 Ws が ies 


プリセット： f 樣巧 


' 巧助部巧と印用ページ 


合い 


ぺージ： ® すべて 
こ 巧か：’ 


ち了： 


の〔 PDF (プレビ：!一） 


(^キャンセル) ► 


乂ンテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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Macintosh ® プリンタドライバの設定方法 ♦ 


4 


ポップアップメニューから項目を 
選択しまず。 


ちの画面が表示され、次の項目が設定で 
きます。 

①印刷部数と印刷ページ 
-部数 


• ページ 


プリンタ：1 HL - 2170 W series 
プリセット：「樣巧 

— ( 3 > [ 印巧部巧と枉 igi ベージ 


部巧：1 夕 T 合い 

ベージ；©すべて 

C 聞巧：1 ち了：1 


@ ( PDFt ) をレビ：!一) 


キャン七ル> ( 


②しィアウト 
• ページ数/枚 
• しイアウト方向 

-境界線 (Mac OS ® X 10.2の場合は 
「枠線」になります。） 


③スケジューラ 
-書類をプリント 
-優先順位 


プリンタ： ^ HL -2170 W series 
プリセット： * "權巧 
- ^っ レイアクト 



ぺージ巧/巧 

;1 


1: 

1 

レイアウト方向 

園匯 

爾 


呂 

巧巧巧 

:なし 


: 

J 


こ巧ぶとじ 
こ店 a とじ 


(?) f PDFt )( プレビ: I-J 


t 牛ヤンセル > (ブ U ン ト") 


プリンタ： ^ HL -2170 W series 
プリセット：'樣巧 ^ 

- (0) ■ [ス》ジューラ 

巧 巧をプリント： ©ろす C プリント 

0 巧でブリント： 9:00 ^ 

C 巧巧 一 

宙先顺ぬ ：^ r *] 


まを 


準備 



印刷 


(?) ( PDFt ) ([プレビ:1-) 


キャン七ル > ( プ IJ ン^*イ 


かテナンス 



④用紙処理 
• ぺージの順序 
•プリント 
-出力用紙サイズ 

X 手動両面印刷の場合 
(Mac OS®X 10.2 を除く） 

[用紙処理]を選択し、[プリント] 
で「奇数ぺージ」、「偶数ぺージ」の 
) 慣に印刷します。 


プリンタ：广 HL - 2170 W series ^ J ) 

プリセット：’樣巧 n 

— ( 4 y 巧巧巧 P 巧- 

ぺージの m 序：® 自 W プリント：© ずべてのぺージ 

G 通巧 〇奇巧べージ 

〇逆さり G 偶巧ぺージ 

出力巧おサイズ： 

@ 巧用する出力巧巧ヴイズ： A 4 

三用化サイズに合わせる： A 4 _ : 


困ったときは 


付録 


索引 



@ ( PDFt ) りレビ：！一) 


ヤン七ル > (ブ y ント 


3-30 


Macintosh ® 用プリンタドライバを設定ずる 

































































































Macintosh ® プリンタドライバの設定方法 ♦ 


(DColorSync 
• カラー変換 
• Quartz フイルタ 


プリンタ： 「HL - 2170 Wseries 
プリセット： 「1 •巧 

- ([j )~「Color、ync 

カラーを巧：’擇巧 
Quartz フイルタ：’なし 


(?) ( PDF ,) りレビ:!一) 


キャン七ル ） ( ブ U ツ トー ) 


⑥表紙 

-表紙をプリント 
-表紙のタイプ 
-課金情報 


⑦給紙 
-給紙方法 


⑨印刷設定 
(基本設定） 

-锅像度 

-トナー節約モード 
-用紙種類 


プリンタ： nHL - 2170 W series 
プリセット：'樣巧 
一"(6>： 


' «巧 


表 巧をフリン h : ©なし 

〇»規の前 
0 巧 巧の巧 


« 巧のタイプ： 
まを情 巧： 



(?) (^ PDFT ) (y レビ:！一) 广キンセル） (■ブリントイ 


プリンタ： HL - 2170 W series 
ブリセット：广樣巧 
— \7 y ； 拾巧 
© をホ： 言か a 矿 

0巧苗ぺージのみ： 白おおち 
巧りのぺ ージ： 百 E 巧巧 


(?) 〔pDF ,) ( y レビ :! 一 ) 广キ f ンセル> (プリントう 


曲 


' HL - 2170 W series 

i ;) 


•遣 

_ Ai 


' 邮 J ぉ定 



基本技巧 I 拉巧な巧 


函 


供 * 度：广 600 dpi 


: トナー節が)モード 


用巧 g 預：普话巧 


ヴポート 


まを 


準備 

V 


操作バネル 

V 



印刷 

S ^ 


かテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 


(?) f PDFt ) をレビ:!一) 


t キャン七ル） ^ ブ 
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Macintosh ® プリンタドライバの設定方法 ♦ 


(拡張機能） 

-印刷品質 
• 左右反転 
• 上下反転 
• 巧刷結果の改善 
• スリープまでの時間 


プリンタ： ’ HL - 2170 W series 

7,ツト：广 


プリセット：巧 


- - S 主み ホ 

i 航み娜« ( - - 


巧用品ち： f 写真 

い J 


A 

□左右反お 
己上下反巧 

印 助 W 果のな 爾 

スリーフまでの時田 


己巧巧の々ール S 巧る 
□ トナーの定 US 巧■ずる 


0 プリンタの没をのまま 
G 手動 設定 
5 


⑨一覧 


(?) ( PDF ，) （プレビ：!一） 


プリンタ： HL - 2170 W series 


プ y セット ： 'mm 


風: 


►巧两部巧と印巧ページ 
-レイアウト 
►スケジユーラ 
►巧化巧® 

► ColorSync 
►表巧 
►拾巧 
►印两設:を 


( すべ Tll< _) ベ TM じる ) 


(?) ( PDF ，) （プレビ：!一） 


(}^^ャンセル) ► プリント 4 


(}^=ャンセル) • ブ 


まを 


準備 


操巧バネル 
\ _ 



印刷 


5 


かテナンス 


設定が終わったら、 广 プリント ^ をクリックしてプリン h しまず。 


困ったときは 


付録 


索引 
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ブリンタドライパのアンインスト■ル 


次の手順に従って、インストールしたプリンタドライバのアンインストールができます。 

Windows ® 用プリンタドライパのアンインス!ル 


く !~I • 次の手順は、 Windows ® のプリンタの追加機能からインス!ルしたプリンタドライバ 
乂 t では使えません。 

-1 • アンインス!ルが完了したら、アンインス!ル中に使用されたファイルを削除ずる 

ため、パソコンを再起動されることをおずすめします。 


• [スタート]メニューから[ずべてのプログラム（プログラム )]- [Brother (モ 
デル名)]-[アンインス!ル]の順にクリックしまず。 

A 画面の指示に従つてください。 

Macintosh ® 用プリンタドライパのアンインストール 

。 Mac OS ® X 10.2 の場合 



Macintosh ® と本製品を接続している USB ケーブルを外しまず。 


2 


Macintosh ® を再起動しまず。 


一 管埋者 ( Administrator ) 権限でログインします。 


龄動]メニューから[アプリケーシヨン]を選択し、 r ユーテイリテイ J - ブリ 
ントセンタ ー J の順に開きまず。 

削除したいプリンタを選択し、[削除]をクリックしまず。 


5 


[Macintosh HD ] (起動ディスク）から t ライブラ り j — rprintersj — ''Brotherj 
の順に開き 、 rHL MFLProj フォルダをごみ箱にドラッグしまず。 


まを 


準備 


操作バネル 



印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 


6 


ごみ箱を空にして、 Macintosh ® を再起動しまず 0 
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Macintosh ® 用プリンタドライバのアンインストール 参 


4 Mac OS ® X 10.3 が降の場合 



Macintosh ® と本製品を接続している USB ケーブルを外しまず。 


2 


Macintosh ® を再起動しまず。 


3 


管埋ま ( Administrator ) 権限でログインしまず。 


4 

5 


胳動]メニューから[アプリケーシヨン]を選択し、 r ユーテイリテイ J - ヴリ 
ンタ設定ユーテイリテイ J の順に開きまず。 

削除したいプリンタを選択し、[削除]をクリックしまず。 

Macintosh ® を再起動しまず。 



操作バネル 



印刷 


かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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印朋ずる 


■普通 紙や再生紙に印刷する . 

記録紙トレイカ、ら印用 IJ ずる . 

手差しスロツトから印用!)する . 

■ OHP フイルムに印刷する . 

記録紙トレイカ、ら印刷ずる . 

手差しスロツトから印用!)する . 

■ 厚紙およびはがきに印刷する . 

記録紙トレイから印刷ずる（はがきのみ) 
手差しスロツトから印刷する . 

■封筒に 印刷する . 

手差しスロツトから印刷する . 

■ ラベル紙に印刷する . 

ラベル紙に関するを意点 . 

手差しスロツトから印刷する . 

■ 両面印刷する . 

両面印刷に関するを意点 . 

記録紙トレイから手動両面印刷する . 

手差しスロットから手動両面印刷ずる ..... 



■複数の ぺージを1枚にまとめて印刷する .......4-36 

■すかし （ウォーターマーク）を入れて印刷する.… 4-38 

■ 用紙サイズを変えて印刷する .4-39 

■特殊機能を 使って巧刷する .4-40 



旧ったときは 


付録 


4-1 


























普通紙や再生がに抑胡ずる 


普通紙や再生紙は、記録紙トレイまたは手差しスロットから印刷できます。 

使用できる巧紙の種類やサイズについては、「使用できる用紙と領域」を参照してくださし、。 


記録紙トレイから EP 刷ずる 



2 


緑色の記録紙ガイドレバーをつま 
みながら記録紙ガイドをスライド 
ませて、印刷ずる用紙のサイズに 
合わせまず。 


記録紙 ガイドレバー 



操作バネル 


ドライバ 



かテナンス 


旧ったときは 


付録 



4-2 普通紙や再生紙に印刷する 






















記録紙卜しィから印刷ずる 参 


4 


記録紙トレイに用紙を入れまず。 


用紙は数回にわけて入れてください。一 
度にたくさん入れると紙づまりや給紙ミ 
スの原因になります。 

用紙が平らになっていることを確認して 
ください。 




• 用紙は250枚 （80g/m 2 ) まで記録紙トレ 
イに入れることができます （① まで）。そ 
れより多く入れますと紙づまりが起こる 
可能性があります。 

-片面をすでに印刷した用紙に印刷する場 
合には、印刷する面（白紙面）を下向きに 
(用紙の上部がトレイの前側にくるよラ 
に）して、セツトしてください。 

-記録紙ガイドとセットした用紙サイズが 
しっかり合っていることを確認してくだ 
さい。記録紙がトレイ内でずれ、左ちどち 
らかに寄った状態で給紙されると、故障の 
原因になりまず。 



5 


記録紙トレイをプリンタに戻しまず。 

しっかりと奥までセツトされているか確認してくださし、。 


6 


印刷された用紙が、上面がトレ 
イから滑り落ちないよラに排紙ス 
h ッパ ー 1を開きまず。 




ドライバ 



かテナンス 



旧ったときは 




索引 
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普通紙や再生紙に印刷する 














記録紙卜しイから印刷ずる 参 


巧化サイス。留 
レイ巧卜(を 


印刷の向き 
§賊く0 
用おな结 ( M ) 

巧化でホ 


①章 




つ 


3 


② 

。③ F 




ノ「トレイ1 

2 V — >。目 W 巧お）|け.一>。白洞一 


] 


3 


なおこ戻す(ぶ I がーンみ巧が旧 L 


Windows ® プリンタドライバ 


巧 a 設定 r ? l|g 


フリンタドライバで、用掀サイズ、 
用紙種類および給紙方法などを設 
定しまず。 

① 用紙サイズ 
任意選択 

② 用紙種類 
普通紙 

普通紙（厚め） 

再生紙 

③ 給紙方法1ページ目 
h レイ1 



没定：'ぺ _ y ■巧 


Macintosh ® プリンタドライバ 

プリンタ； ^L-2170W series 


① 


巧象プリンタ： '~HL-2170W scries 
ち。サイズ： ' A4 W 


园回回 


f キ T ン它ル) ^ 0K ■ 



: (_HL-2170W series 


广 《a - 


0巧•ベ-。 m ?-; '—化か 
话口のぺージ：，产>>わ 




の t のい ） I 


(丰 VV セ/!/) f プ U ン h. 


@ ( pdfQ I 


f キ T ンセル'! (プ1» ント ♦ 


嚴 


用紙に E 口刷をずるときは、プリンタドライバの「用紙サイズ J で適切なサイズを選択して 
ください。プリンタドライノ K で選択した用紙サイズとセットした用紙サイズが合っていな 
いと、故障の原因になります。 


まを 


操作バネル 


ドライバ 


印刷データをプリンタに送りまず。 


かテナンス 


嚴 


記録紙トレイに用紙をセットずる前にプリ 
ンタにデータを送ると「記録紙トレイ用紙切 
れ J のメッセージが操作バネル上のランプに 
表示されまず。 

ち図のように Error ランプが点灯しまず。 
用紙をセットし て^を 押すと、エラーが解 
除されます。 ^ 



[旧ったときは 


索引 


8 



|| ii 


—03 —03 


A 


t 
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普通紙や再生紙に印刷ずる 












































































































手差しス□ットから印刷ずる ♦ 


手差しスロツトから EP 刷ずる 


因 


- A 5 横向きの用紙は手差しスロットに挿入し、印刷してください。 

-手差しスロットから用紙を挿入すると、プリンタは自動的に手差しスロットからの印刷 
モードに切り替わります。 





4-5 普通紙や再生紙に印刷する 


























手差しス□ットから印刷する 参 


用紙を両手で持って、手差しス 
ロットから挿入しまず。 

巧紙の先端が給紙口ーラーにつきあたる 
まで入れ、用紙が少し引き込まれるまで、 
そのままの状態で待ちます。プリンタが 
自動的に給紙しはじめたら、用紙から手 
を離します。 




-片面をすでに印刷した用紙に印刷する場合には、印刷する面（白紙面）を上向きに（用 
紙の上部から手差しスロットに差し込むよラに）して、セットしてください。 

-用紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙 
されないと、斜めに印刷されたり、紙ヴまりを起こしたりする恐れがありまず。 
•用紙は1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こす恐れがあります。 

-プリンタが印刷可能状態になる前に、手差しスロットに用紙を挿入した場合は、そのま 
ま給紙され、印刷されずに排出されます。 


憂 


プリンタドライバで、用紙サイズ、 
用紙種類および給紙方法などを設 
定しまず。 

① 用紙サイズ 
任意選択 

② 用紙種類 
普通紙 

普通紙（厚め） 

ボンド紙 
再生紙 

③ 給紙方法1ぺージ目 
手差し 


Windows ® プリンタドライバ 


Brother HL-2170W series 巧刷設定 



Macintosh ® プリンタドライバ 


: (^HL-2170W series 


打»プリンタ： [HL-h70Wse か， 


3 


广 H レ 2170W« 




①’ 


(基本化 C 能— ■. 


回回回 


誦 


0巧み 

«0のぺ. 


——ち巧 

::⑤幽 


② 


用化 a な：;_普96~ 


まを 


準備 

V 


操作バネル 
S _ 


ドライバ 



かテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 


f キでンゼル） ^ OK — 



用紙に En 刷をするときは、プリンタドライバの「用紙サイズ J で適切なサイズを選択して 
ください。プリンタドライノ K で選択した用紙サイズとセットした用紙サイズが合っていな 
いと、故障の原因になります。 
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普通紙や再生紙に印刷する 




























































































手差しス□ットから印刷ずる ♦ 


6 


印刷データをプリンタに送りまず。 


嚴 


手差しスロットに用紙を挿入ずるまで、"手 
差しスロット用紙なし"のメッセージが操作 
パネル上のランプに表示されます。 

右図のように Error ランプが点灯します。 



まを 
S _ 


準備 


印刷した用紙が排出されたら、手順4にしたがって次の用紙を挿入しまず。 

印刷する枚数分、繰り返してください。 


操作バネル 
\_ 


ドライバ 



かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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普通紙や再生紙に印刷する 































OHP フイルムに巧刷ずる 


OHP フィルムは、記録紙卜しイまたは手差しスロットから印刷できます。 

使用できる OHP フィルムの種類やサイズについては、「使巧できる用紙と領域」を参照して 
ください。 



• レーザープリンタ印刷用の OHP フィルムをご使用ください。 

-レーザープリンタの内部は印刷中高ミ品になりますので、その熱に耐え得る素材の OHP 
フィルムをご使用ください。 

-印刷されたばかりの OHP フィルムは高温になっている恐れがあります。印刷直後は触 
らないでください。 

-種類の異なる OHP フィルムを同時に記録紙トレイに入れないでください。紙ヴまりや 
給紙ミスが起こる恐れがあります。 

• 正しく印刷するためには、アプリケーシヨンソフトウェアのプリントメニューで、印刷 
ずる用紙サイズの設定とトレイにセットされた用紙のサイズの設定を同じにしてくだ 
さい。 


記録紙トレイから EP 刷ずる 



乂モ 


記録紙トレイには、 OHP フイルムを10枚までセツトできまず。 
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OHP フイルムに印刷ずる 









記録紙卜しィから印刷ずる 参 


2 


緑色の記録紙ガイドレバーをつま 
みながら記録紙ガイドをスライド 
させて、印刷ずる OHP フイルム 
のサイズに合わせまず。 


記録紙ガイドレバー 




4 


記録紙トレイに OHP フイルムを 
入れまず。 


OHP フイルムは数回にわけて入れてくだ 
さい。一度にたくさん入れると紙づまり 
や給紙ミスの原因になります。 

OHP フイルムが平らになっていることを 
確認してください。 




-記録紙トレイに OHP フィルムを10枚より多くセットしないでください。紙づまりが 
起こる可能性がありまず。 

-記録紙ガイドとセットした用紙サイズがしっかり合っていることを確認してくださし、。 
記録紙がトレイ内でずれ、左右どちらかに寄った状態で給紙されると、故障の原因にな 


ります。 



5 


記録紙トレイをプリンタに戻しまず。 


しっかりと奥までセツトされているか確認してください。 
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OHP フイルムに印刷ずる 

















記録紙卜しイから印刷する 参 


印刷まれた OHP フィルムが、上 
面排紙トレイから滑り落ちないよ 
ラに排紙ストッパ ー1 を開きまず。 

排紙 スト ッパーを使用しない場合には、 
排出された OHP フィルムをすぐに取り 
除くことをおすすめします。 



7 


プリンタドライバで、用紙サイズ； 
用紙種類および給紙方法などを設 
定しまず。 

① 用紙サイズ 
A 4、 レ ター 

② 用紙種類 

OHP 

③ 給紙方法1ページ目 
h しイ1 


Windows ® プリンタドライバ 


巧•プリンタ： 〔H レ2口 OWs* か S 


①’ 


国回回 


t キでンだル ' ^ OK ■ 


基お賠 r 扣:巧懼お 1サ本.-卜 


210 X 297 mm 
祖 .3 X 11.7 イン巧 


巧很タィス’'を) 
レイ巧卜を〉 


①? 




I こ 」 ■' 


つ 


つ 




巧刷の巧き 
呂贼垃 
用が巧領(凶） 

な巧がち 

1V—>’ちの' 


- «CD 


③阿 

③ F 


つ 


「トレイ！ 

2 目 L 如さお）Iけし>ち 调一 


3 




语載こ民す(ぶ」がーンみ惭がを …I 


〕 I 材シむレ I 〔 通用み）] I ヘルプ I 


Macintosh ® プリンタドライバ 


: (HL-2170W series 


[HL-2170W series ' 


广 •》- 


画 


@を》 

〇が ' 


—— が _ 

‘:⑤ g 


;，れザ 

を0のべ一 y; ..こ，. St— 


③ 


用化■な： ^OHP . 


の { pofQ I 


f キ rvcj レ) •ブ 


@rPDF,) クレビ;！一) 


(年 •！ •ジセル') f プ y ン H 




用紙に印刷をするときは、プリンタドライバの「用紙サイズ J で適切なサイズを選択して 
ください。プリンタドライノ K で還択した用紙サイズとセットした用紙サイズが合っていな 
いと、故障の原因になりまず。 
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印刷データをプリンタに送りまず。 


4-10 OHP フイルムに印刷する 































































































記録紙卜しイから印刷する 参 



記録紙トレイに OHP フィルムをセットする 
前にプリンタにデータを送ると「記録紙トレ 
イ用紙切れ J のメッセージが操作パネル上の 
ランプに表示されまず。 

ち図のよラに Error ランプが点灯します。 
OHP フイルムをセットして q を巧すと、ェ 
ラーが 解除されまず。 




操作バネル 
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OHP フイルムに印刷ずる 

























手差しス□ットから印刷ずる ♦ 


手差しスロツトから EP 刷ずる 


I 手差しスロットから OHP フィルムを挿入すると、プリンタは自動的に手差しモードに切 
乂モり替わります。 


印刷された OHP フィルムが、上 
面排紙トレイから滑り落ちないよ 
ラに排紙ストッパ ー1 を開きまず。 

排紙 スト ッパーを使用しない場合には、 
排出された OHP フィルムをすぐに取り 
除くことをおすすめします。 



まを 
S _ 


準備 


操作バネル 
\_ 




4-12 OHP フイルムに印刷する 





























手差しス□ットから印刷ずる 参 


与 がな^ィル么を雨手で持子 t 、 芋 
差しスロツトから挿入しまず。 

OHP フィルムの先端が給紙口ーラーにつ 
きあたるまで入れ、 OHP フィルムが少し 
引き込まれるまで、そのままの状態で待 
ちます。プリンタが自動的に給紙しはじ 
めたら、 OHP フィルムから手を離しま 
す。 




• OHP フィルムは、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。 

OHP フィルムが正しく給紙されないと、斜めに印刷されたり、紙ヴまりを起こしたり 
する恐れがあります。 

- OHP フィルムは 1 枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こす恐れがあり 


ます。 

-プリンタが印刷可能状態になる前に、手差しスロットに OHP フィルムを挿入した場合 
は、そのまま給紙され、印刷されずに排出されまず。 


プリンタドライバで、用礁サイ； 
用紙種類および給紙方法などを設 


Windows® プリンタドライバ 


定しまず。 

① 用紙サイズ 
A4 、 レ ター 

② 用紙種類 

OHP 

③ 給紙方法1ぺージ目 
手差し 



Macintosh® プリンタドライバ 


お定：しべ _y ■巧 B プリンタ：广 hX --?- た口み se ふ5 g プリンタ：〔なこ'打为岳品お < 



f キ，ンゼル) 0 K — ^ 


まを 


準備 


操作バネル 

S _ 


ドライバ 



かテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 



用紙に印刷をずるときは、プリンタドライバの「用紙サイズ J で適切なサイズを選択して 
ください。プリンタドライノ K で還択した用紙サイズとセットした用紙サイズが合っていな 
いと、故障の原因になりまず。 


4-13 OHP フイルムに印刷ずる 











































































































手差しス□ットから印刷ずる ♦ 


6 


印刷データをプリンタに送りまず。 



手差しスロットに OHP フィルムを挿入する 
まで、"手差しスロット用紙なし"のメッセー 
ジが操作パネル上のランプに表示されまず。 
ち図のよラに Error ランプが点灯します。 



まを 
S _ 


準備 


操作バネル 

印刷した OHP フイルムが排出されたら、手順4にしたがつて次の OHP フイルム V 
を挿入しまず。 


印刷する枚数分、繰り返してください。 


ドライバ 



かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 


4-14 OHP フイルムに印刷ずる 































厚紙およびはがきに酣胡ずる 


厚紙は、手差しスロットから印刷してください。 

はがきは、記録紙卜しイ （30 枚セット可能)、手差しスロットから印刷できます。 

41 使用できる用紙の種類やサイズについては、「使用できる巧紙と領域 1 131154^ を参照して 
タモ くださぃ。 


嚴 


•破れ、力ール、しわのある用紙、規格外の用紙はご使用にならないでくださし、。 



• システム手帳用紙のパンチ巧の部分を用紙センサーの近くにセットしないでください。 

-粘着加工されたシステム手帳用紙を使用しないでください。糊が原因でプリンタが故障 
する恐れがあります。 

-厚紙や力ード類などを両面印刷することはできません。 

-インクジェット用はがき、化製はがき、往復はがき、印刷済みはがきには印刷できませ 
ん /。 
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厚紙およびはがきに印刷ずる 


















記録紙トレイから印刷ずる（はがきのみ) 参 


記録紙トレイから EP 刷ずる（はがきのみ) 


記録紙トレイには、はがきを30枚まで入れることができまず。 


プリンタから記録紙トレイを引き 
出しまず。 



2 


緑色の記録紙ガイドレバーをつま 
みながら記録紙ガイドをスライド 
ませて、はがきのサイズに合わせ 
まず。 


記録紙ガイドレバー 


3 


紙づまりや給紙ミスを防ぐため 
に、はがきをさばきまず。 


まを 
S _ 


準備 


激がネル 
\_ 



ドライバ 



かテナンス 


旧ったときは 

S. _ 


付録 



索引 


4-16 厚紙およびはがきに印刷する 



























記録紙トレイから印刷ずる（はがきのみ) 参 


4 


記録紙トレイにはがきを入れま 
ず。 


はがきが平らになっていることを確認し 
てください。 




-記録紙トレイにはがきを30枚よりをくセットしないでください。紙ヴまりが起こる可 
能性がありまず。 

-記録紙ガイドとセットした用紙サイズがしっかり合っていることを確認してください。 
記録紙がトレイ内でずれ、左ちどちらかに寄った状態で給紙されると、故障の原因にな 


ります。 


5 


記録紙トレイをプリンタに戻しまず0 


しっかりと奥までセットされているか確認してくださし、。 


6 


プリンタドライバで、用紙サイズ、 
用紙種類および給紙方法などを設 
定しまず。 


① 用紙サイズ 
八ガキ 

② 用紙種類 
厚紙（ハガキ） 

③ 給紙方法1ページ目 
h レイ1 


Windows ® プリンタドライバ 



お定 ： m 

巧•(プリンタ： 「 HL -2170 Wscri » 

© 田»サイズ ：厂へ内キ 

10.02 口 71 X 14.78 cm 

圆回回 

K 文■ホ：100 X 


③ 


f キ V ン C ル ) f OK 4 


Macintosh ® プリンタドライバ 


プリンブ； ^ HL -2170 W series 
'リだ，卜：可 i W 

-巧 S 雨 



(?) ( PDF，) (プレビ；！一) 广キ1•ジセル） (プリント 4 


プリンタ； GhL -2170W series 


him 144 



@ ( PDFT1f ブレビ a--! (丰，ン它ル） 


まを 


準備 



かテナンス 



困ったときは 




索引 




用紙に印刷をずるときは、プリンタドライバの「用紙サイズ J で適切なサイズを選択して 
ください。プリンタドライノ K で還択した用紙サイズとセットした用紙サイズが合っていな 
いと、故障の原因になります。 


4-17 厚紙およびはがきに印刷する 


























































































記録紙トレイから印刷ずる（はがきのみ) 参 


7 


印刷データをプリンタに送りまず。 


嚴. 


記録紙トレイにはがきをセツトずる前に 
プリンタにデータを送ると「記録紙トレイ 
用紙切れ J のメツセージが操作パネル上の 
ランプに表示されます。 

ち図のよラに Error ランプが点丹しまず。 
はがきをセツトして^を押ずと、エラー 
が解除されまず。 

排出された厚紙またははがきは上面排紙 
トレイからすぐに取り除いてください。 E 口 
刷した厚紙またははがきを上面排紙トレ 
イに涵めておくと、力ールや紙づまりの原 
因になります。 



ま全 




印刷されたはがきに力ールがある場合は、「印刷品質を改善するには J l 3 Rg ^ を参照して 
ください。または、バックカバーを開けて手差しスロットから印刷をし、背面排紙トレイ 
から排紙されるようにしてください。「手差しスロットから印刷する J を参照して 
ください。 


操作バネル 


ドライバ 



かテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 
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厚紙およびはがきに印刷ずる 





























手差しス□ットから印刷ずる ♦ 


手差しスロツトから EP 刷ずる 


6=1 手差しスロットから厚紙またははがきを挿入ずると、プリンタは自動的に手差しスロット 
>1=力、らの印刷モードに切り替わりまず。 


上面排紙トレイに排紙したいとき 
は、印刷された厚紙が、上面排紙 
トレイから滑り落ちないよラに排 
紙ストッパ ー1 を開きまず。 

X はがきの場合は、が紙ストッパーを開 
く必要はありません。手順2にすす 
みます。 



まを 
S _ 


準備 


操作バネル 
\_ 
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手差しス□ットから印刷ずる 参 


4 


手差しガイドを両手で持って、印 
刷ずる厚紙またははがきのサイズ 
に合わせまず。 



5 


厚紙またははがきを両手で持つ 
て、手差しスロットから挿入しま 
ず。 

厚紙またははがきの先端が給紙口ーラー 
につきあたるまで入れ、厚紙またははが 
きが少し引き込まれるまで、そのままの 
状態で待ちます。プリンタが自動的に給 
紙しはじめたら、厚紙またははがきから 
手を離します。 



ま全 


準備 


操作バネル 


嚴. 


厚紙またははがきは、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。厚紙 
またははがきが正しく給紙されないと、斜めに En 刷されたり、紙づまりを起こしたりず 
る恐れがあります。 

厚紙またははがきは1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こず恐れがあ 
ります。 

プリンタが印刷可能状態になる前に、手差しスロットに厚紙またははがきを挿入した場 
合は、そのまま給紙され、印刷されずに排出されます。 


ドライバ 



かテナンス 


6 


プリンタドライバで、用無サイズ7 
用紙種類および給紙方法などを設 
定しまず。 

① 用紙サイズ 

任意選択（厚紙の場合） 

八ガキ（八ガキの場合） 

② 用紙種類 

厚紙（八ガキ）、超厚紙 

③ 給紙方法1ページ目 
手差し 


Windows ® プリンタドライバ 


を本 las ■化巧视お 


滞 ti が 


I mm 
が） 


巧化サィス。留 
レイ巧 K を 


①軍 



巧刷の向き 
が数 ◎ 

用很巧巧 (M) 

巧化で;ち 

1V-シ’ちのI 


り )1 厚あかれ书 

③ P 


キ差し 

2 V— >。目诚さお）Iけしゲ白调一 


语货こ戻す(ぶIがーンみ巧航を... 


〕I キザ地レ） 〔 せ巧み）]I ヘルプ ■ 


困ったときは 


付録 


索引 
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手差しス□ットから印刷ずる ♦ 


苗定； 〇-ジ■せ 


巧 • ブリンタ： 「 HL- ミ 170WS がけ 


3 


① 


用 R サイズ：こイ、ガキ 


3 


因画回 


t キ V ンゼル J t 


Macintosh ® プリンタドライバ 

プリンタ： ^HL-2170W series ， 


〔H レ " 70Wse 


I ■本 KX 匹能 


画 


:: r 加。か 


- . お巧 

が: C ミ 

が#ベ-》访 sS"； 口叶が 


© を # 

G 巧 * ベ - みが：口>が 
«〇のべージ 


② 


用 K«»:、 單おりげキ） 


の （ pdfQ I 


f キ 1• ンセル ""i f ブリット 4 


め （ 阳 fQ I 


f キ r ンセル '! ( プ ^ ント ♦ 


嚴 


用紙に印刷をするときは、プリンタドライバの「用紙サイズ J で適切なサイズを選択して 
ください。プリンタドライノ K で選択した用紙サイズとセットした用紙サイズが合っていな 
いと、故障の原因になりまず。 


印刷データをプリンタに送りまず。 


麗. 


手差しスロットに厚紙またははがきを挿 
入ずるまで、"手差しスロット用紙なし" 
のメッセージが操作パネル上のランプに 
表示されます。 

ち図のよラに Error ランプが点灯しまず。 
排出された厚紙またははがきは上面排紙 
トレイからすぐに取り除いてください。印 
刷した厚紙またははがきを上面排紙トレ 
イに溜めておくと、力ールや紙づまりの原 
因になります。 


排出された厚紙またははがきは背面排紙 
トレイからすぐに取り除いてください。印 
刷した厚紙またははがきを溜めておくと、 
力ールや紙づまりの原因になります。 
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まを 



準備 


操似はル 


ドライバ 



かテナンス 



旧ったときは 


付録 


索引 


印刷した厚紙またははがきが排出されたら、手順4にしたがって次の厚紙または 
はがきを挿入しまず。 

印刷する枚数分、繰り返してください。 


在 


印刷された厚紙またははがきに力ールがある場合は、「印刷品質を改善ずるには J 
1358^ を参照してください。 
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封筒に抑胡ずる 


封筒は、手差しスロッ ト から印刷できます。 


4使用できない封筒 


1. タテ形（和形）の封筒 

2. のりが付いた封筒 

3. 封が開いた状態の封筒 

4. しーザープリンタで一度印刷された封筒 

5. 内部が印刷された封筒 

6. 一定に積み重ねられない封筒 

7. 折り目がしっかりついていない封筒 

8. 極端に光沢のある封筒、表面がすべりやすい封筒 

9 . 留め金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 

10. 透明な窓付、巧付、くりめき付、ミシン目付などの封筒 

11. 袋状加工（マチ付きなど）の封筒 

12. 粘着加工を施した封筒 

13 . エンボス加工の封筒 

14 . 本製品の印刷可能用紙坪量指定を超える用紙で製造されている封筒 

15 . 作りが不良で、端部がまっすぐでなかったり、一貫して四角になって 
いない封筒 



食 



上記の種類の封筒を使用すると、本製品が故障する可能性があります。 

この場合の故障はな証またはサービス契約の対象には含まれませんのでごを意ください。 


操似はル 




-いろいろな種類の封筒を同時にセットしないでください。紙づまりや給紙ミスを起こす 
恐れがあります。 

-正しく印刷するには、アプリケーシヨンソフトでの用紙サイズの設定とトレイにセット 
された用紙のサイズの設定を同じにしてください。 

-「使用できる用紙と領规を参照してください。 


ドライバ 



ほとんどの封筒は印刷できます力封筒の仕上りによっては、給紙や印刷品質に問題が起こる場合 
があります。 

レーザープリンタ用の高品質の封筒を購入してください。 

たくさんの封筒を購入する前に、必ずル部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから購入 
してください。 

^~I • 特に巧奨する封筒のメーカーはありません。上記の「使用できない封筒 J に該当しない、 
乂モ 印刷に適した封筒をお選びください。 

—— •印刷された封筒にしわがある場合は 、 K 口刷品質の改善方法~ 費 を参照してく 
ださい。 


かテナンス 



困ったときは 



付録 



索引 
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封筒に印刷ずる 












手差しス□ットから印刷ずる ♦ 


手差しスロツトから EP 刷ずる 


バックカバー(背面排紙トレイ）を開けているときに手差しスロットから給紙された封筒は、プリン 
夕をまっすぐ通り背面からが出されます。 

この方法を使って封筒に印刷すると、力ールがほとんどなく印刷できます。 

3 "1 手差しスロットから封筒を挿入ずると、プリンタは自動的に手差しスロットからの印刷 

^モモードに切り替わります。 


バックカバー（背面排紙トレイ）を開けまず。 
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封筒に印刷ずる 

































手差しス□ットから印刷する 参 


封筒を両手で持って、手差しス 
ロットから挿入しまず。 

封筒の先端が給紙口ーラーにつきあたる 
まで入れ、封筒が少し引き込まれるまで、 
そのままの状態で待ちます。プリンタが 
自動的に給紙しはじめたら、封筒から手 
を離します。 




-封筒は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。封筒が正しく給紙 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。 

-封筒は1枚ずつ挿入して、 En 刷してください。紙づまりを起こす恐れがあります。 

-プリンタが印刷可能状態になる前に、手差しスロットに封筒を挿入した場合は、そのま 
ま給紙され、印刷されずに排出されます。 


まを 



0 プリンタドライバで、用紙サイズ、 Windows ® プリンタドライバ 

用紙種類および給紙方法などを設 
定しまず。 

① 用紙サイズ 
洋形4号、洋形最大 

② 用紙種類 

封筒、封筒（厚め)、封筒（薄め） 

③ 給紙方法1ページ目 
手差し 



技定：，ぺ^ 191 



® 田 K サイプ；^まお4号封 M 

10.51 cm X "-S0 m 

國回回 

K 大■か： 100 X 


I キ r ンだル) ^ OK 


Macintosh ® プリンタドライバ 




準備 


操似はル 


ドライバ 



かテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 



用紙に En 刷をするときは、プリンタドライバの「用紙サイズ J で適切なサイズを選択して 
ください。プリンタドライノ K で選択した用紙サイズとセットした用紙サイズが合っていな 
いと、故障の原因になります。 
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印刷データをプリンタに送りまず。 
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手差しス□ットから印刷する 参 



手差しスロットに封筒を挿入ずるまで、 
"手差しスロット用紙なし"のメッセージ 
が操作パネル上のランプに表示されます。 
ち図のよラに Error ランプが点灯します。 



-排出された封筒は背面排紙トレイからず 
ぐに取り除いてください。 En 刷した封筒を 
涵めておくと、力ールや紙ヴまりの原因に 
なりまず。 

• 印刷ずることで封筒ののり付けされてい 
る部分がはがれることはありません。 

-封筒の周囲に折り目やしわを付けないで 
ください。 



印刷した封筒が排出されたら、手順4にしたがって次の封筒を挿入しまず。 

印刷する枚数分、繰り返してください。 


^ I 印刷した封筒に巧り目やしわが付く場合は、プリンタドライバの設定を次のように変更 
乂モし、封筒の向きを180度回転させて手差しスロットに封筒を挿入してください。 


• Windows ® プリンタドライバの場合 
[拡張機能]タブの「ページ設定 J で、「上 
下反転 J チェックボックスにチェックを入 
れます。 


• Macintosh ⑥プリンタドライバの場合 
「印刷設定 J の「拡張機能 J で「上下反転 J 
チェックボックスにチェックを入れまず。 

Idklc^ 
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準備 


操がバネル 


ドライバ 
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旧ったときは 
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封筒に印刷ずる 








































































ラベル紙に巧刷ずる 


ラベル紙は、手差しス□ットから印刷できます。 

ラベル紙に関ずる注意点 


•破れ、力ール、しわのある用紙、規格外の用紙はご使用にならないでください。 

• 台紙が付いていないラベル紙は使用しないで〈ださい。本製品に損傷を与えることがあります。 
• すでに部分的にはがしてあるラベル紙は、使用しないでください。 

•ミシン目の入ったラベル紙は使用しないでください。 

•しーザープリンタ印刷用紙のラベル紙をご使用いただくことをおすすめします。 

•製品の内部は印刷中高温になりますので、その熱に耐え得る素材のラベル紙をご使用くださし、。 



图 


ラベル紙に印刷した後、それな降の印刷結果に周期的な黒い点が入ることがありまず。そ 
の場合は、ラベル紙ののりが感光ドラムに付着している恐れがあります。 ECTltW の解み方 
法を参照してください。 
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ラベル紙に印刷する 













手差しス□ットから印刷ずる ♦ 


手差しスロツトから EP 刷ずる 


バックカバー(背面排紙トレイ）を開けているときに手差しスロットから給紙されたラベル紙は、プ 
リンタをまっすぐ通り背面からが出されます。 

この方法を使ってラベル紙に印刷すると、力ールがほとんどなく印刷できます。 

3 " I 手差しスロットからラベル紙を挿入すると、プリンタは自動的に手差しスロットからの印 
乂モ刷モードに切り替わりまず。 


バックカバー（背面排紙トレイ）を開けまず。 



〇 手差しガイドを両手で持って、印 
刷ずるラベル紙のサイズに合わせ 
まず。 
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ラベル紙に印刷する 
































手差しス□ットから印刷ずる 参 


4 


ラベル紙を両手で持って、手差し 
スロツトから挿入しまず。 


ラベル紙の先端が給紙口ーラーにつきあ 
たるまで入れ、ラベル紙が少し引き込ま 
れるまで、そのままの状態で待ちます。 
プリンタが自動的に給紙しはじめたら、 
ラベル紙から手を離します。 




ラベル紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。ラベル紙が正 
しく給紙されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりずる恐れがありまず。 
ラベル紙は1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こす恐れがあります。 
プリンタが印刷可能状態になる前に、手差しスロットにラベル紙を挿入した場合は、そ 
のまま給紙され、印刷されずに排出されます。 


绿 


プリンタドライバで、用紙サイズ、 
用紙種類および給紙方法などを設 
定しまず。 

① 用紙サイズ 
A4 、 レター 

② 用紙種類 
超厚紙 

③ 給紙方法1ぺージ目 
手差し 


Windows® プリンタドライバ 
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プリンタ：广 H レ2-口 0 Ws « 


① 


巧•(プリンタ： ^HL-2170W serits 
ち。サイズ： ' A4 W 


圆回回 


f キ T ン它ル1 ^ 0K — ^ 



: (^HL-2170 Wm 


心- 


0 巧 • ベ - おが； 

巧口のぺージ： r?" 


PDF，) (ブレビユ ー) 


けブリント* 


め （ pdfQ I 


f キでンセル-^ (プリント •« 


まを 


準備 
\_ 


激がネル 
\_ 


ドライバ 



かテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 



用紙に En 刷をするときは、プリンタドライバの「用紙サイズ J で適切なサイズを選択して 
ください。プリンタドライノ K で選択した用紙サイズとセットした用紙サイズが合っていな 
いと、故障の原因になりまず。 
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手差しス□ットから印刷ずる 参 
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印刷データをプリンタに送りまず。 




手差しスロツトにラベル紙を挿入するま 
で、"手差しスロツト用紙なし"のメツセー 
ジが操作パネル上のランプに表示されま 
す。 

ち図のよラに Error ランプが点丹します。 



-排出されたラベル紙は背面排紙トレイか 
らずぐに取り除いてください。印刷したラ 
ベル紙を溜めておくと、力ールや紙づまり 
の原因になります。 



印刷したラベル紙が排出されたら、手順4にしたがって次の封筒を挿入しまず。 

印刷する枚数分、繰り返してください。 
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両面巧刷ずる 


設定についての詳細は、プリンタドライバのヘルプを参照してくださし、。 


このセクシヨンは Windows ® ユーザー専用です。 


両面印刷の例 
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かテナンス 
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両面印刷に関ずるま意点 ♦ 


両面印刷に関ずる注意点 


-巧紙が薄い場合は、しわが付く可能性があります。 

• 巧紙が反っている場合は、まっすぐに伸ばしてから記録紙トレイに入れてください。 

-ボンド紙は使用できません。 

-用紙が正常に給紙されないときは、用紙が反っている恐れがあります。用紙を取り出してまつす 
ぐに伸ばしてください。 



両面印刷の機能を使ラと、紙づまりが起こったり、印字品質が落ちることがあります。紙 
づまりが起こつた場合は、「紙づまりが起きたときは J l 3 Rii 4. を参照してください。 


手動両面印刷のポイント 


乂 C Macintosh® (Mac OS® X 10.2 を除く）の場合は、 向田が W 参照して〈ださい。 


はじめに偶数ぺージ慮風を印刷します。 

例えば、用紙5枚を使って10ぺージ分印刷する場合、まず2ぺージ、4ぺージ、6ぺージ ... が片面に 
印刷されます。その後印刷された巧紙を記録紙トレイまたは手差しスロットに入れ、もう一方の面 
に1ぺージ、3ぺージ、5ぺージ ... と順に印刷されます。 



操作バネル 


両面印刷する場合は、次の方法で記録紙卜しイまたは手差しス□ットに用紙を入れてください。 



参 手差しスロットの場合 

手差しス□ットに用紙を挿入するときの上面が、印刷面になります。 

① 手差しスロットに挿入した用紙の上面に偶数ページ（裏面）を印刷します。 

② 偶数ぺージ（裏面）の印刷された面を下向きにして手差しスロットに挿入し、上面に奇数ぺ一 
ジ（表面）を印刷します。 



1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用ずる場合 

① し夕一へッドが印刷された面を下向きにして手差しスロットに拝入し、レターへッドが印刷さ 
れていない面（上面）に2ページ目（裏耐を印刷します。 

② し夕ーヘッドが印刷された面を上向きに手差しスロットに挿入し、1ぺージ目（表風を印刷 
します。 


かテナンス 


旧ったときは 


•記 観トレィ 付録 

記録紙トレイに用紙を入れたときの下面が、印刷面になります。 \ 

① 印刷する面を下向きに（用紙の上がトレイの前側にくるように）して、記録紙トレイに巧紙を 

入れ、偶数ぺージ（裏面）を印刷します。 ち己I 

② 偶数ページ（裏面）の印刷された面を上向きに（用紙の上が記録紙卜しイの前側にくるように） 、 

して、1枚目が1番上、2枚目が上から2番目になるよラに巧紙を重ねて記録紙トレイに用紙を 
入れ、奇数ページ（表面）を印刷します。 


1枚目の用紙にレターへッド用紙を使用ずる場合 

① し夕一へッドが印刷された面を上向きにして用紙の一番上に置き、記録紙卜しイに用紙を入れ、 
偶数ページ（裏面）を印刷します。 

② 偶数ぺージ樓耐の印刷された面を上向きにして、レターヘッドが印刷された1枚目が1番 
上、2枚目が上から2番目になるように用紙を重ねて記録紙トレイに用紙を入れ、奇数ページ 
(表面）を印刷します。 


4-31 両面印刷ずる 














記録紙トレイから手動両面印刷ずる 参 


記録紙トレイから手動両面印刷ずる 


プリンタドライバの[拡張機能]タブで、両面印刷を設定しまず。 

「[拡張機能]タブでの設定項目 I laartw を参照してください。 


① 


雄 


(両面印刷）をクリックします。 


② 「手動両面印刷」チェックボックスをチェックします。 

③ 「綴じ方」を選択し、必要に応じて「綴じしろ」を設定します。 


2 


3 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法などを 
設定しまず。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 I 3 cii 4. を参照してください。 

• 給紙方法：トレイ1 


乂モ 


印刷の詳細については、「記録紙トレイから印刷する J 13 ^ などを参照してくださし、。 


本製品は、まず用紙の片面に偶数 
ぺージを印刷しまず。 

パソコンの画面に用紙のセツトち法など 
が表示されますので、画面の指示にした 
がってください。 


キか面面巧刷 


[0 側巧ンを州ッウすると拒数が—/ろ Efl 刷します。 


巧巧トレイ 



If ………’挑…………1 キトンセル 


4 


… 0.K …. 


3をクソツクしまず7 


偶数ページの印刷が開始されます。 


まを 


準備 
\_ 


操作バネル 


ドライバ 



かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 


4-32 


両面印刷ずる 



























記録紙トレイから手動両面印刷ずる 参 


^ パソコンの画面に用紙のセット方 

法などが表示されまずので、画面 
の指示にしたがつてください。 



A — ~ 記録紙トレイを使った手動両面印刷で、偶数ぺージ樓風の印刷が終了して奇数ぺージ 
y モ（表面）の印刷を開始ずるときは、記録紙トレイ内に残っている用紙を一度取り出してく 
—— ださい。その後、偶数ぺージ（裏面）を印刷した用紙のみを記録紙トレイに入れてくださ 
い。そのとき印刷ずる面を上向きに入れてください。（印刷されていない用紙の上に、印 
刷された用紙を重ねないでください。） 




’でに’" 


3をクリックしまず。 


奇数ページの印刷が開始されます。 
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手差しスロットから手動両面印刷ずる 参 


手差しスロッ h から手動両面印刷ずる 



プリンタドライバの[拡張機能]タブで、両面印刷を設定しまず。 

「[拡張機能] 勺 ブでの設定項目 I laartw を参照してください。 

① (両面印刷）をクリックします。 

② 「手動両面印刷」チェックボックスをチェックします。 

③ 「綴じ方」を選択し、必要に応じて「綴じしろ」を設定します。 


2 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙媒体、給紙方法などを 
設定しまず。 

「[基本設定]タブでの設定項目」 I 3 cii 4. を参照してください。 

• 給紙方法：手差し 


乂モ 


印刷の詳細については、「手差しスロットから印刷する I 向田54^ などを参照してください。 


3 


偶数ぺージの印刷ずる面を上にし 
て、手差しスロットに用紙を挿入 
しまず。 


パソコンの画面に用紙のセツトち法など 
が表示されますので、画面の指示にした 
がってください。 



1 ) 巧手で手差しおががイトろ巧巧馆【こさわせま 
す。 

2) 巧化を巧キで轄って、を端び艳巧日-ラに巧お 
するまで 巧 入します。 

用巧び白れ的に指ホされるまで巧持します。 

3) [0 K ] がタンを州川します。 

席拽 V —'/びすベて巧剧しがわるまで巧ちます。 


まを 


準備 


操作バネル 


ドライバ 




かテナンス 


困ったときは 


付録 


索引 


|j . OK . i | をクリック t / まず。 

偶数ページの印刷が開始されます。 
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手差しスロットから手動両面印刷ずる 参 


夕 


ずべての偶数ぺージの印刷がお了ずるまで、手順3の作業を繰り返しまず。 


6 


ずべての便数ぺージの印刷が摄了 
したら、偶数ぺージが印刷された 
用紙を取り、奇数ページを印刷ず 
る面を上向きにして手差しスロツ 
卜に挿入しまず。 

パソコンの画面に用紙のセツト方法など 
が表示されますので、画面の指示にした 
がってください。 




1 (.''.'.-' OK . ]|をクリツクしまず。 


巧 


奇数ページの印刷が開始されます。 

ずべての奇数ページの印刷が終了ずるまで、手順6〜7の作業を繰り返しまず。 
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両面印刷ずる 
























複致のぺ-ジを 1 tt にまとめて01則ずる 


y モこのセクションは Windows ® ユーザー専用です。 


複数のぺージを1枚の用紙にまとめて印刷したり、逆に1ページを複数の用紙に分割して印刷した 
りする方法について説明します。 

確認のための試し印刷をするときなどに使用すると、用紙の節約になります。 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法などを 
設定した後、レイアウトを設定しまず。 


「[基本設定]タブでの設定項目」 I 3 BB ^ を参照してください。 

①「レイアウト」から1枚にまとめて印刷するぺージ数 （1,2,4,9,16,25 ぺージ）を選択します。 
•例えば、「4ぺージ」を選択した場合、4ぺージ分を1枚にまとめて印刷します。 

「4ページ J を選択 



•「縦2 X 横2倍」、「縦3 X 横3倍」、「縦4 X 横4倍」、「縦5 x 横5倍」を選択した場合は、1 
ページを選択した分割数で印刷します。 

例えば、「縦2 X 横2倍」を選択した場合は、1ぺージ分を4枚に分割して印刷します。 

「縦2 X 横2倍 J を選択 


因一 


②一枚に複数ぺージ （2, 4，9,16，25ぺージ）をまとめて印刷する場合、各ぺージの並び順を 
「ぺージの 順序」から選択できます。 

•2 ページの場合は「左からち」、「ちから左」、4ページな上の場合は「左上からち」、「左上から 
下」、「右上から左」、「ち上から下」の4種類のパターンが選択できます。 

「4ページの場合 J 


曲 



「左上からち」「左上から下 J 「ち上から左 J 「ち上から下 J 




かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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手差しスロットから手動両面印刷する 参 


③1枚に複数ページをまとめた場合、各ページに境界線を入れたいときは、「仕切り線」から線種 
を選択します。境界線が必要ないときは、「なし」を選択します。 

「4ページ J を選択、仕切り線「 . J を選択 



2 


印刷を開始しまず£ 


印刷の詳細については、>■普通紙や再生紙に印刷ずるなどを参照してくださし、。 


まを 


準備 


操作バネル 



かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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複数のぺージを1枚にまとめて印刷する 
































すかレ(ウォ-夕 -7 -ク)を入れて關ずる 


y モこのセクションは Windows ® ユーザー専用です。 


ロコ''や本文をすかし（ウ ォー ターマーク）として文書に入れることができます。あらかじめ設定され 
たすかし（ウ オー ターマーク）の 1 つを選択する力、、作成済みのビットマップファイルまたはテキス 
トフアイルを使うことができます。 


ずかし（ウォーターマーク）印刷を使用した例 



あいうえお 


あいうえお 

A B C D E 


A B C D E 

1 2 3 4 5 


12 3い 

あいラえお 


あい.こ、,-、お 

A B C D E 


A R 、'•白 E 

1 2 3 4 5 


1 ン3 4 5 

あいうえお 


あいうえお 

A B C D E 


A B C D E 



プリンタドライバの[拡張機能]タブで、ずかし（ウォーターマーク）を設定しまず。 

「[拡張機能]タブでの設定項目」 IJcSIiW を参照してください。 

① (すかし印刷）をクリックします。 

② 「すかし印刷を使う」チェックボックスをチェックします。 

③ 「すかし設定」のリストから印刷するすかし（ウォーターマーク）を選択します。 

•リストに表示されているすかし（ウ ォーターマー ク）の設定を変更したいときは、 漏 集の I を 

クリックします。 

•新しくすかし（ウォーターマーク）を作成したいときは、 ^~お規峨I をクリックします。 
表示された[すかし印刷設定]ダイアログボックスですかし（ウォーターマーク）を設定•変更 
します。 

④ 必要に応じて、「透過印刷する」、「袋文字で印刷する」、「すかし印刷設定」などを設定します。 



2 


旧ったときは 

プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法などを ~ 

設定しまず。 付録 

「[基本設定] 勺 ブでの設定項目 I I 3 cli 4. を参照してください。 ^ 


3 


印刷を開始しまず。 


索引 


A I 記録紙トレイからの印刷については、「記録組トレイから印刷する1 13^4^ を参照して< 
タモださい。 
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ずかし（ウォーターマーク）を入れて印刷ずる 




















用紙サイズを変又て EP 朋ずる 


y モこのセクションは Windows ® ユーザー専用です。 


アプリケーションソフトで用紙サイズを指定して作成された文書は、通常その用紙サイズで印刷す 
る必要があります。この機能を使うと、指定した用紙サイズに収まるように、文書を拡大縮小して印 
刷できます。 

例えば、 A 4 サイズで作成されたデータを印刷したいが用紙が B 5 サイズしかない場合、文書を縮ル 
して B 5 サイズの用紙に印刷できます。 


プリンタドライバの[拡張機能]タブで、拡大縮小を設定しまず。 

「[拡張機能]タブでの設定項目」 larartw を参照してください。 


① (ぺ-ジ設定）をクリックします。 

② 「印刷用紙サイズに合わせます」を選択します。 

③ 「印刷巧紙サイズ」から用紙サイズを選択します。 


A I 用紙サイズではなく任意の倍率を指定して、印刷することもできまず。 

その場合は、「任意倍率 J を選択して、 r 任意倍率 [25 - 400% L で倍率を設定しまず。 


まを 


準備 


激がネル 
S _ 


2 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法などを 
設定しまず。 

「[基本設定]タブでの設定項目 I I 3 cli 4. を参照してください。 



手順1の③で選択した用紙サイズを選択してください。用紙サイズが合っていないと、文 
書が用紙からはみ出したり、用紙よりルさく印刷されてしまいます。 


ドライバ 



かテナンス 


3 


印刷を開始しまず。 


困ったときは 


付録 

A I 記録紙トレイからの印刷については、「記録紙トレイから印刷するを参照してく 、_■ 

タモ ださい。 

— 索引 


4-39 用紙サイズを変えて印刷する 
























特巧機能を巧。て巧朋ずる 


y モこのセクションは Windows ® ユーザー専用です。 


[その他特殊機能]タブのプリント機能モードを設定しておくと、印刷時に実行して印刷することが 
できます。 


プリンタドライバの[化お機能]タブで、印刷時に使用ずるその他特殊機能を設定 
しまず。 


① 


3 


(その他特殊機能）をクリックします。 


2 


3 


② 「その他特殊機能」のリストから設定する項目をクリックします。 
リストの右側に設定内容が表示されます。 

-印刷ジョブの スプール： 

. クイックプリントセットアップ： 

• スリープまでの時間： 

-マクロ設定： 

•日付-時間 • ID を印刷する： 

-濃度調整： 

• 印刷結果の改善： 

③ 詳細を設定します。 


プリンタドライバの[基本設定]タブで、用紙サイズ、用紙種類、給紙方法などを 
設定しまず。 

「[基本設定]タブでの設定項目」を参照してください。 



印刷を開始しまず。 

厂 

乂モ 


記録紙トレイからの印刷については、「記録紙トレイから印刷する J を参照してく 
ださい。 


まを 


準備 


激がネル 
\ _ 


ドライバ 



かテナンス 


旧ったときは 


付録 


索引 
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メンテナンス 


■ メンテナンス . 5-2 

消耗品の交換 . 5-2 

トナーカートリッジとドラムユニットについて . 5-3 

■トナ ーカートリッジ . 5-4 

トナーカートリッジの：!犬態を確認、ずる . 5-4 

トナーカートリッジを交換する . 5-6 

■ ドラムユニット . 5-10 

ドラム ユニッ トの状態を確認ずる . 5-10 

ドラム ユニッ トを交換ずる . 5-11 

■ク リーニング . 5-15 

本体外音 B をクリーニングする . 5-15 

本体内部をクリーニングする . 5-17 

コロナワイヤーをクリー ニン グする . 5-19 

給紙口ーラーをクリーニングずる . 5-21 


































タンテナンス 


本裝品は定期的に消耗品を交換し、清掃する必要があります。 


A 警告 


消耗品の交換やプリンタを清掃する場合は、下記の点に注意してください。 

-トナーカートリッジの取り扱いには細むのを意を仏ってください。万一、卜 
ナーが手や衣服に付着した場合には、ずぐにめれた巧で拭き取るか、洗い流 
してください。 

-トナーを吸い込まないよラに注意してください。 

-本製品を使用した直後は、本体内部がたいへん高温になっていまず。 フロン 
トカバーまたはバックカバーを 開ける際には、下図の グレーの 部分には絶対 
に手を触れないでください。 



まを 


準備 


消耗品の交換 

参 消耗品 


誰ネル 


トナーカートリツジ （ TN -26 J ) 

ドラムユニット （ DR -21 J ) 

印刷可能枚数：約2,600枚 （ TN -% J ) 

( A 4 巧％印字時） 

售 

印刷可能枚数：約12,000枚 
(1 ページ/ジョブ印字時） 


■acaiik 


ドライバ 


印刷 



困ったときは 


付録 


索引 
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メンテナンス 





















































トナーカートリツジとドラム ユニツ トについて ♦ 


トナーカー h ソツジとドラムユニツ h について 



本製品では、画像を作成ずるドラムユニットにトナーカートリッジを取り付けて使用ずる 
仕組みになっていまず。トナーの残量がなくなったり、ドラムユニットが寿命により使用 
できなくなったりしたときには、必ず分離して、使用できなくなった部品のみを廃却し交 


換してくださし、。 



ドラムユニットにトナーカートリッジを取り付けた状態 




トナーカートリツジ ( TN -26 J ) 
インクにあたる部分です。 

粉末状の粒子が入っています。 



ドラムユニット （ DR -21 J ) 
記録紙に転写する部分です。 


分離のしかたについては、「トナーカートリッジを々かする I 田巧占 、 または「ドラムユニットを 
巧抱する i lBErtk を参照してください。 

♦トナーカートリッジとドラムユニットの購入方法 

お近くの家電量販店で取り扱っておりますが、インターネット、電話、 FAX による;'主文もをって 
おります。「アフターサービスのご案内」を参照してください。 


まを 


%備 


看巧バネル 
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メンテナンス 

























h ナーカー hy ツジ 


トナーカートリツジの寿命は、印刷面積比や印刷ジョブによって異なります。一般的なビジネス 
文書を A 4 の用紙に片面印刷した場合、本®品に付属のトナーカートリツジでは約1,000枚、大容 
量力ートリツジでは約 2,600 枚 （ TN -26 J ) の印刷が可能です。 

X 1 印刷可能枚数は J 旧X 6931 (に 0 /IEC 19752) 規格に基づく公表値を満たしています。 

(J に X 6931 aSO/lEC 19752) とはモノクロ電子写真方式プリンタ巧トナーカートリツジ 
の印刷枚数を測定するための試験方法を定めたお格です。） 



-トナー消費量は、ぺージ上の印刷面積比と印刷濃度設定によって異なりまず。このため、 
実際の印刷可能枚数を保証することはできません。 

-印刷面積比が大きいほど、トナー消費量は増大します。 

•新品のトナーカートリッジは交換ずるときまで開封しないでください。 


トナーカートリッジの状態を確認ずる 

。トナー少量（トナー残りわずか)メッセージ 、- 

Toner ランプが 2 秒間点灯、 3 秒間消灯を交互に繰り返します。 



操作バネル 


ドライバ 


印刷 



旧ったときは 

このメッセージは、トナーが完全になくなる前に交換するよう、事前にお知らせをしています。 、 

印刷中断などの不便が起きないように、トナーカートリッジの買い置きをおすすめいたします。 

トナーが完全になくなる前に、新しいトナーカートリッジを購入してください。 付録 

「トナーカートリツジを巧抱する I 回な、 をき昭してください。 



トナーの残量が少なくなると、 Toner ランプが点滅し続けます。 


索引 


己-4 


トナーカートリツジ 



































トナーカートリツジの状態を確認ずる 参 


。トナー寿命メッセージ 

次のように Toner ランプが点灯した場合は、トナーカートリツジを交換してくださし、。 



まを 


ク•早 


準備 


操作/はル 
\ _ 


ドライバ 


印刷 


,4 


/ 



困ったときは 




な'付録 


索引 


5-5 


トナーカートリツジ 






































トナーカートリツジを交換ずる ♦ 


トナーカートリツジを交換ずる 


A 警告 

巿版の家庭用掃除機は使用しないでください。掃除機でトナーを吸い取ると、 
吸い取ったトナーが掃除機に内で粉じん発火し、爆発したり、火災の原因にな 
ります。 



麗. 


ブラザー純正トナーカートリッジのみを使用してください。ブラザー純正トナーカート 
リッジにトナーを補充しないでください。トナーが空になった場合は、トナーカート 
リッジごとブラザー純正トナーカートリッジに交換してください。純正な外のトナーま 
たはトナーカートリッジを使用して印刷すると、印刷品質があ下ずるだけでなく、本製 
品自体の品質がお下したり、寿命が短くなる可能性がありまず。 

ブラザー純正トナーカートリッジに交換された場合のみ、印刷品質や本製品自体の品質 
を保証いたします。 

純正 L ソ外のトナーまたはトナーカートリッジを使用して印刷すると、ドラムユニットの 
性能と寿命に重大な厦傷をもたらす可能性があります。この場合に発生した故障は保証 
の対象とはなりません。 

本製品または本製品の印刷品質を維持するため、必ずブラザー純正のトナーカートリッ 
ジをご使用ください。トナーカートリッジを購入する場合は、本製品を購入した販売店 
またはダイレクトクラブにお問い合わせください。 

トナーカートリッジを交換ずるときは、本製品を清掃ずることをおずすめします。 

「クリーニング J iBEmk を参照してください。 


まを 
S _ 


準備 


操巧バネル 
\_ 


プリンタの電源スイツチを ON のま 
ま10分が上待ち、フロントカバー 
を開けまず。 

プリンタの電源スイッチが OFF の場合 
は、電源スイッチを ON にします。 


ドライバ 



印刷 




己-6 トナーカートリツジ 




























トナーカートリツジを交換ずる ♦ 


A ミ主意 


-トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットとトナーカートリッジを使 
い捨ての紙の上に置くことをおすすめします。 

-静電気によって本製品が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を 
触れないでください。 




A 警告 

トナーカートリツジは义中に投じないでください。爆発しケガなどをする恐れ 
がありまず。 



A ミ主意 

-トナーカートリツジの取りあいには細むのを意を仏ってください。万一、卜 
ナーが手や衣服に付着した場合には、ずぐにめれた巧でふき取るか、洗い流 
してください。 

-印刷品質の劣化を防止ずるため、イラストのグレーの部分には触れないでく 
ださい。 


纖寧 


まを 


準備 


操作バネル 


ドライバ 


印刷 



旧ったときは 


付録 


索引 


己-7 


トナーカートリツジ 



































トナーカートリツジを交換する 参 


く !~I • トナーカートリッジを廃棄ずるときは、トナーが袋からこぼれないように、トナーカー 
^ f トリッジを袋に入れ、袋の□を堅く封印してください。 

—— J -トナーカートリッジを廃棄ずる場合には、各自治体の廃棄物規則に従って処分してくだ 
さい。ご質問がある場合は、おおくの廃棄物処理センターにお問い合わせください。 

. ブラ ザーでは、環境保護に対する取り組みの一環として;'肖耗品のリサイクルに取り組ん 
でおります。使い終わりましたブラザー製トナーカートリッジ/ドラムユニットがござ 
いましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームぺージ 
( http :// www . brother . co . jp / product/support info / printer / recycle / index . htm ) 々: 参照 レて 
ください。 


4 


新しいトナーカートリッジを開封 
しまず。トナーが巧等になるよラ 
に、左ちに5〜6回ゆつくりと振 
りまず。 



A ミ主意 

•新しいトナーカートリッジは交換するときまで開封しないでください。長時 
間、開封したままで放置すると、トナーの寿命が短くなります。 

. ドラムユニットを開封してから強い直射日光または室内光線にさらすと、ド 
ラムユニットが廈傷する場合がありまず。 

-保護カバーを外したトナーカートリッジ 

は、ずく 1しドラムユーット1し装着してく f 、 

ドさし、。ホ/;-., Fp 刚品哲の罕化を巧 1 トォ / \ \ 

るわめ 、を図のグレーの部分には触れな /巧.], 占 ^ 


ぃでくださぃ。 臟巧^^™ 

心口^ 



旧ったときは 



付録 


索引 


5-8 


トナーカートリツジ 



























トナーカートリツジを交換ずる ♦ 


6 


がしいトナーカートリツジをドラムユニットに装着しまず。 


正しく装着されるとカチッと音が鳴り、ロックレバーが自動的に上がります。 




トナーカートリツジが正しく取り付けられていることを確認しまず。取り付けが正しくな 
いと、トナーカートリツジはドラム ユニッ トから外れる場合があります。 


ドラム ユニッ トの緑色のつまみを 
2、3回往復させ、ドラム内部のワ 
イヤーを清掃しまず。緑色のつま 
みを必ず元の位置 （▲) に房しま 
ず。 




緑色のつまみが元の位置に戻っていないと、印刷した用紙に縦縮が入る場合がありまず。 


8 


ドラム ユニツ トをプリンタに戻し 
まず。 


9 


フロントカバーを 閉じまず。 





プリンタの電源スイッチを OFF にしないでください。また、 Ready ランプが点灯するま 
でフロントカバーを開けないでください。 


己-9 


トナーカートリツジ 



































ドラムユニッ 


ドラムユニットの寿命は、印刷面積比や印刷ジョブによって異なります。一般的なビジネス文書 
(1 ぺージ/ジョブ）を A4 の巧紙に片面印刷した場合、 DR-21J では約12,000枚の印刷が可能で 
す。 



. ドラムユニットの寿命に影響する要因は、温度や湿度、用紙の種類、使用するトナーの 
種類、印刷ジョブごとの印刷枚数などです。理想的な印刷を件下での平巧的なドラムユ 
ニット寿命は約12,000枚でず。実際のドラムユニットの印刷可能枚数は、印刷条件に 
よってはこの数字よりも大幅に少ないこともあります。このため、実際の印刷可能枚数 
を保証することはできません。 

-最良の性能を発揮させるために、ブラザー純正トナーカートリッジを使用してくださ 
し、。本製品は、清潔でちりやほこりが発生せず、適度の換気が行われている環境におい 
て使用してください。 

-純正 L ソ外のドラムユニットを使用して印刷すると、印刷品質がイ臣下ずるだけでなく、本 
体自体の品質がお下したり、寿命が短くなる可能性があります。この場合に発生した故 
障は保証の対象とはなりません。 


まを 


ドラムユニツ h のが態を確認ずる 


準備 



sj ドラムユニット寿命メッセージ 

Drum ランプが2秒間点灯、3秒間;'肖灯を交互に繰り返します。 


操作バネル 



このメ ッ セージが表示されたときは、ドラム ユニッ トの寿命が少なくなっていることを示します。 
印刷品質が劣化する恐れがあるので、お早めにドラム ユニッ トを交換されることをおすすめしま 
す。「ドラム ユニッ トを巧抱する l EErtL を参照して〈ださい。 


ドライバ 


印刷 



旧ったときは 


付録 


索引 


5-10 


ドラム ユニット 




































ドラムユニットを交換ずる ♦ 


ドラムユニットを交換ずる 



-内部にトナーが残っている場合がありまずので、ドラムユニットの取り外しには細むの 
を意を仏ってください。 

. ドラムユニットを交換ずるときは、本製品を清掃ずることをおすずめします。「クリー 
ニ ング を参照してください。 


新品のドラムユニットに交換したときは、次の手順にしたがってドラムカウンタをリセットする 
必要があります。 


プリンタの電源スイツチを ON の 
まま10分が上待ち、 Drum ランプ 
が点滅していることを確認し、フロ 
ントカバーを開けまず。 

プリンタの電源スイッチが OFF の場合 
は、電源スイッチを ON にします。 



まを 


準備 



A 注意 


-トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットとトナーカートリッジを使 
い捨ての紙の上に置くことをおすすめします。 

-静電気によって本製品が損傷することを防ぐため、下図に示す電極には手を 
触れないでください。 



操作バネル 


ドライバ 


印刷 



困ったときは 


付録 


索引 


5-11 


ドラム ユニット 







































ドラムユニットを交換ずる ♦ 



安全 


A ミ主意 

-トナーカートリツジの取り扱いには細むの注意を仏ってください。万一、卜 
ナーが手や衣服に付着した場合には、ずぐにめれた巧でふき取るか、洗い流 
してください。 

-印刷品質の莫化を防止ずるため、イラストのグレーの部分には触れないでく 
ださい。 


纖泰 


因; 


ドラムユニットを廃棄する場合には、各自治体の廃棄物規則に従って処分してくださ 
い。ご質問がある場合は、お近くの廃棄物処理センターにお問い合わせください。 

ブラザーでは、環境保護に対する取り組みの一環として;'肖耗品のリサイクルに取り組ん 
でおります。使い終わりましたブラザー製トナーカートリッジ/ドラムユニットがござ 
いましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームぺージ 


( http :// www . brother . co . jp / product/support info / printer / recycle / index . htm ) を参照して 
ください。 


準備 


操がはル 


ドライバ 


印刷 



旧ったときは 


付録 


4 


新しいドラムユニットを開封しまず。 


索引 



ドラムユニットは本製品に取り付ける直前まで開封しないでください。開封してから直射 
日光または強い室内光線にさらすと、ドラムユニットが損傷ずる場合があります。 


5-12 ドラムユニット 



















ドラムユニットを交換ずる ♦ 


5 


トナーカートリツジを新しいドラムユニットに装着しまず。 

正しく装着されるとカチッと音が鳴り、ロックしパーが自動的に上がります。 





フロントカバーはまだ閉じないでください。 


操作バネル 

ドライバ 


印刷 



旧ったときは 


付録 


索引 


5-13 


ドラムユニット 


























ドラムユニットを交換ずる ♦ 




可 


9 


フロントカバーを閉じまず。 


Drum ランプが消灯したことを確認しまず。 


まを 


準備 


操作バネル 


ドライバ 


印刷 



困ったときは 


付録 


索引 


5-14 


ドラムユニット 





















ク y— ニング 


乾いた柔らかいホで本体の外部と内部を定期的に清掃してください。トナーカートリッジやドラ 
ムユニットを交換したり、印刷した用紙がトナーで'方れている場合には、本体内部とドラムユ 
ニットを清掃します。 

本体外部をクリーニングずる 


A 警告 

本製品を清掃ずる際は、可燃性スプレーやアルコールなどの有機溶剤、液体は 
使用しないでください。火災、感電の原因になります。 


A ミ主意 

. クリーニングには水かめるま湯をご使用ください。シンナーやベンジンなど 
の揮発性有機溶剤を使用すると、本製品の表面に損傷をちえまず。 

• アンモニアを含有するクリーニング材料を使用しないでください。本体およ 
びドラムユニットに損傷をちえたり、火災の原因となりまず。 


プリンタの電源スイッチを OFF に 
し、電源プラグをコンセントから 
抜き、10分が上待ちまず。 



準備 


激がネル 




ドライバ 


印刷 



旧ったときは 


付録 


索引 


5-15 クリーニング 




































本体外部をクリーニングずる ♦ 


4 


乾いた柔らかい巧で、記録紙トレイ内部の記録紙ガイドなどの实起物に付いた巧れ 
やちりを巧き取りまず。 


5 


巧いた柔らかい巧で、記録紙トレ 
イ内部やか部に付いた巧れやちり 
を巧き取りまず。 


6 


記録紙トレイをプリンタに戻しま 
ず。 


7 




電源プラグをコンセントに差し込み、プリンタの電源スイツチを ON にしまず。 


まを 


準備 


操作バネル 


ドライバ 


印刷 



旧ったときは 


付録 


索引 


5-16 クリーニング 








本体内部をクリーニングずる ♦ 


本体内部をクリーニングずる 


プリンタの電源スイッチを OFF に 
し、電源プラグをコンセントから 
抜き、10分が上待ちまず。 





A 巧 g とヒ‘本製品をミ青掃する際は、可燃性スプレーやアルコールなどの有機溶剤、液体 
胃〇 は使用しないでください。火災、感電の原因になります。 

-本製品を使用した直後は、本体内部がたいへん高温になっていまず。 フロン 
トカバーまたはバックカバーを 開ける際には、下図の グレーの 部分には絶対 
に手を触れないでください。 



操作バネル 


ドライバ 


印刷 



旧ったときは 


付録 


索引 


5-17 


クリーニング 


































































本体の部をクリーニングする 参 


A ぐ-トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットとトナーカートリッジを使 
♦胃 い捨ての紙の上に置くことをおすすめしまず。 

-トナーカートリッジの取り扱いには細むの注意を仏ってください。万一、卜 
ナーが手や衣服に付着した場合には、ずぐにめれた巧で拭き取るか、洗い流 
してください。 

-静電気によって本製品が損傷ずることを防ぐため、下図に示す電極には手を 
触れないでください。 



まを 



印刷 



6 

7 


フロントカバーを巧じまず。 

電源プラグをコンセントに差し込み、プリンタの電源スイッチを ON にしまず。 


5-18 クリーニング 

























































コロナワイヤーをクリーニングする 参 


コロナワイヤーをクリーニングずる 

次の手順でコロナワイヤーのクリーニングすると、印刷品質が改善される場合があります。 


プリンタの電源スイッチを OFF に 
し、電源プラグをコンセントから 
巧き、10分が上待ちまず。 




A 警告 


-本製品を清掃する際は、可燃性スプレーやアルコールなどの有機溶剤、液体 
は使用しないでください。火災、感電の原因になります。 

-本製品を使用した直後は、本体内部がたいへん高温になっていまず。 フロン 
トカバーまたはバックカバーを 開ける際には、下図の グレーの 部分には絶対 
に手を触れないでください。 



まを 


準備 
\_ 


操作バネル 

\ _ 


ドライバ 


印刷 



旧ったときは 


付録 


索引 


5-19 クリーニング 








































































コロナワイヤーをクリーニングする 参 



トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットとトナーカートリッジを使 
い捨ての紙の上に置くことをおすすめします。 

トナーカートリッジの取り扱いには細むのを意を仏ってください。万一、卜 
ナーが手や衣服に付着した場合には、ずぐにめれた巧で拭き取るか、洗い流 
してください。 

静電気によって本製品が損傷ずることを防ぐため、下図に示す電極には手を 
触れないでください。 



まを 


4 


ドラム ユニッ トの緑色のつまみを 
2、3回往復させ、ドラム内部のワ 
イヤーを清掃しまず。緑色のつま 
みを必ず元の位置 （▲) に戻しま 
ず。 




緑色のつまみが元の位置に戻っていないと、印刷した用紙に縦縮が入る場合があります。 



巧 


フロントカバーを閉じまず。 


準備 


操巧バネル 


ドライバ 


印刷 



困ったときは 


付録 


索引 



電源プラグをコンセントに差し込み、プリンタの電源スイッチを ON にしまず。 


5-20 クリーニング 





















































給紙口ーラーをクリーニングする 参 


給紙口ーラーをクリ ーニング ずる _ 

給紙口ーラーが'汚れると、用紙がうまく送られなくなることがあります。その場合は、次の手順 
で給紙□-ラーをクリー ニン グします。 


プリンタの電源スイッチを OFF に 
し、電源プラグをコンセントから 
巧き、10分が上待ちまず。 





A 警告 


可燃性スプレー、アルコールなどの有機溶剤、液体は使用しないでください。 


索引 


5-21 
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給紙口ーラーをクリーニングする 参 



5 


記録紙トレイをプリンタに戻しまず。 

しっかりと奥までセツトされているか確認してくださし、。 


6 


電源プラグをコンセントに童し込み、プリンタの電源スイッチを ON にしまず。 
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トラブルのお旧を確認ずる 


使用中に問題が発生したら、修理を依頼される前にな下の項目をチェックしていただき、対応する 
処置を行ってください。 

サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) では、 Q&A 
や本製品をご使用いただく上でち益な情報などをご用意しております。あわせてご覧ください。 

それでも問題が解決しないときは、 


お客様相談窓 □ 


函 01 20-590-382 建くださぃ。 


♦はじめ に下記の項目をご確認くだまい： 

-電源コードが正しく差し込まれているか、本製品の電源スイッチが ON になっているか。 

• すべての保護部材が取り除かれているか。 

-トナーカートリッジとドラム ユニッ トが正しく装着されている力、。 

• フロントカバーと 定着 ユニットカバーがしっかり閉まっているか。 

-用紙が記録紙トレイに正しく挿入されているか。 

-本製品とパソコンがインターフエースケーブルで正しく接続されているか。 

-パソコンが正しいプリンタのポートに接続されているか。 

-正しいプリンタドライバがインス I ルされ、選択されているか。 

♦プリンタが 印刷をしない： 

上記のチェック項目で問題が解決されない場合は下記の項目の中から関連する事項を見つけて指 


示に従ってください。 

ランプが点灯または点滅している 

「ランプ」を参照してください。 . 1^^^ 

ステータスモニタに エラーメッセー ジが表示され る 

「ステータスモニタのメッセージー覧」を参照してくださし、。 . 

エラーメッセー ジが印刷され る 

「印刷によるエラーメッセージー覧」を参照してくださし、。 . 135154. 

用紙のトラブル 

「用紙が'原因のトラブルー覧」を参照してくださし、。 . rrairtw 

紙ヴまり 

「用紙が原因のトラブルー覧」を参照してくださし、。 . rrairtw 

「紙づまり力《起きたときは」を参照してくださし、。 . 135^ 

その他のトラブル 

「その他のトラブル」を参照してくださし、。 . 

参 印刷ずるが問題がある： 

印刷品質を改善したい 

「印商 IJ 品質を改善するには」を参照してくださし、。 . 

正しく印刷できない 

「正しく印品 IJ できないトラブルー覧」を参照してくださし、。 . 133 

参 その他分からないこと、知りたいことがある： 

本磬品の詳しい仕様が知りたい 

「仕様」を参照してくださし、。 . 

用語が分からない 

「用語集」を参照してください。 . 

;1耗品を;ま文したい 

「ご注文シート」を印刷してご利用くださし、。 . r ごま义シ ー hj 
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ステー タスモニタのタツ セー ジ 


ステータスモニタの使用方法 


ブラザーの Windows ® 用または Macintosh ® 用プリンタドライバを使用している場合は、ステータ 
スモニタで エラ ー情報などを通知させることができます。 

ステータスモニタは初期設定では ON になっています。 


Windows ® の場合は、[スタート]メニューから[ずべてのプログラム（プログ 
ラム)]- [Brother HL -2170 W (2140) series ] -[ステータスモニタ]の 
順に選択しまず。 

Macintosh ® (OS X 10.3 が降）の場合は、デスクトップの [Macintosh HD ] 
アイコンをダブルクリックしまず。[ライブラリ]—[プリンタ]— [ Brother ] 
-[ユー テイリテイ]の順に開きステータスモニタを表示しまず。 


2 


な 


rt.-2170W«erie 
1 BfiNJCSn 


フロントわバーが胡いています 


ステータスモニタは、次のよラな方法でメッセージを表示できまず。 

-ステータスモニタは初期設定ではタス 
クバーの外に表示されます。 

プリンタにエラーが発生しているとき 
にステータスモニタのアイコンをダブ 

ルクリックすると、インタラクティブ _ 

ヘルプが起動し、 解';夫方まを ろが 單^« が 〇⑩！ が 12:00 

アニメーションでご覧いただけます。 

( Windows ® のみ） 




まを 


準備 


激がネル 
\_ 


ドライバ 


ステータスモニタをタスクバー上にド 
ラッグすると、タスクノく一の通巧領域 
にメッセージが表示されます。また、 
ステータスモニタ内でちクリックする 
と表示されるメニューでも、表示場所 
を変更できます。 （ Windows ® のみ） 




フ□ントわバーが巧いています 




印刷 


かテナンス 



付録 


索引 
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ステータスモニタのメッセージー 覧参 


ステータスモニタの乂ツ七ージー覧 


ステータスモニタにはプリンタの問題点が下記の表で示されたように表示されます。表示された 
メツセージを参考に適切な処置を行ってください。 

「ステータスモニタの使雨方法の手順に従ってステータスモニタをま示してください。 


エラーメッセージ 

解決方法 

フロントカバーが開いています 

フロントカバーを閉じてください。 

メモリが一杯です 

• 胃を 押してプリンタ内に残っているデータを印刷してく 
ださい。プリンタ内に残っているデータを消去したいとき 
は、「印刷の 中止」!^^ を参照してください。 

. 数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。 

プリントオーバーラン 

• 胃を 押してプリンタ内に残っているデータを印刷してく 
ださい。プリンタ内に残っているデータを消去したいとき 

は、「印刷の中止」を参照してください。 

. 数ぺージずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。 

• Windows ® プリンタドライパの場合は、[手動設定]ダイア 
ログボックスで設定を変更してください。設定の最適な組 
み合わせは印刷する文書により異なります。 

[拡張機能]タブをクリックし、! 胃| (グラフィックス）ア 

イコンをクリックします。 - 

「印刷設定」の「手動設定」チェックボックスをチェックし、 
設定掛 .. 1をクリックします。 

詳細は、「手動設定の詳細を参照してください。 

用紙トレイ用紙切れまたは給 
紙ミス 

-用紙切れかまたは用紙が記録紙トレイに正しく挿入されて 
いません。記録紙トレイに用紙がない場合は、新しい巧紙 

を入れて 胃を 押してください。 

• 記録紙トレイに用紙が入っている場合は、用紙がまっすぐ 
になっているか確認してください。巧紙が反っているとき 
は、まっすぐに伸ばしてください。また、いったん用紙を 
取り出してから、裏返して記録紙トレイに戻すと正常に給 
紙する場合もあります。 

-記録紙トレイ内の用紙の枚数をミ咸らしてください。 

-ご使巧の用紙が本裝品に適しているか確認して〈ださし、。 
詳細は、「使用できる巧紙と領规を参照してくださ 
い。 

-プリンタドライバで設定している用紙サイズと同じサイズ 
の用紙を使巧してください。 

手差しスロット用紙切れまた 
は給紙ミス 

-用紙を手差しスロットから拝入してください。 

-ご使用の用紙が本裝品に適しているか確認してくださし、。 
詳細は、「使用できる巧紙と領规を参照してくださ 
い。 

-プリンタドライバで設定している用紙サイズと同じサイズ 
の用紙を使用してください。 

紙づまりです（用紙卜しイ） 

紙づまりです（ドラムユニット内） 
紙づまりです（後部） 

表示されている場所からつまった用紙を取り除いてください。 
詳細は、「紙づまりが起きたときは」を参照してくださ 
し、。 
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ステータスモニタのメッセージ 
















ステータスモニタのメッセージー 覧参 


エラーメッセージ 

解決方法 

トナーの寿命でず 

トナーを新しいものに交換してください。「トナーカートリッ 

ジを交換する」を参照してください。 

まもなくトナーが寿命となりま 
ず 

トナーの残量が少なくなっています。「トナーの寿命です」が 
表示されたら交換できるように、新しいトナーカートリッジを 
準備してください。 

力ートリッジエラー 

ドラムユニットとトナーカートリッジをいったん取りかし、再 
度正しく取り付けてください。 

定着 ユニッ トカパ’一が開いてい 
まず 

バックカバーを開けた場所にある定着ユニットカバーを閉じ 
てください。 

まもなくドラムが寿命となりま 
す 

ドラムユニットの寿命が近づいています。新しいドラムユニッ 
卜を準備してください。詳細は、「ドラムユニットを交換する」 
IBErtL を参照してください。 

ドラムエラー 

• 「コロナワイヤーをクリーニングするを参照して 

ください。 

-ドラムユニットを新しいものに交換してください。詳細は、 

「ドラムユニットを交換する」 laertk を参照してください。 

サービスエラー 

ランプま示を確認してエラーを特定してください。詳細は、 
「サービスエラー」を参照してください。 
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酣酬による エラー タク セー ジ 


本數品に問題が起こった場合、下記の表に示されたようなエラーメッセージを印刷して巧らせま 
す。本製品が巧らせるエラーメッセージに対して適切な処置を行ってください。 

EP 刷によるエラーゾッセージー覧 


エラーメッセージ 

印刷内容 


[プリンタの状態] 

プリンタ-メモリーが一杯です。これな上データを処理することができ 
ません。 

プリンタ•メモリー中に多くのフォント、マクロ、あるいは複雑な画像 
データが含まれているかもしれません。 

メモリーフル 

[解除方法] 

プリンタ本体のボタンを押してプリンタ内に残っているデータを印刷 
してください。 

プリンタドライバの設定を変更して、印刷鮮像度を下げてください。 

もし上記方法でエラーが解除されない場合は、文書内の複雑な画像デー 
夕を減らしてください。 


[プリンタの状態] 

600 (1200) dpi で印刷するのに十分なメモリーがありませんので、鮮 
像度を下げて印刷しました。 

印刷結果に解像度がイ臣下したページが含まれています。 

解像度調整 

[鮮除方法] 

印刷結果の印字品質をチェックしてください。 

要ボされた鮮像度で印刷するためには、文書内の複雑な画像データや 
フォント数を減らすか、プリンタドライバの設定を変更して、印刷解像 
度を下げてください。 


[プリンタの状態] 

プリンタは全てのデータを処 S できずに印刷に失敗しました。 

印刷データに複雑な画像データが含まれているかもしれません。 

プリントオーバーラン 

[解除方法] 

プリンタ本体のボタンを押してプリンタ内に残っているデータを印刷 
してください。 

プリンタドライバの設定を変更して、印刷鮮像度を下げてください。 

もし上記方法でエラーが解除されない場合は、文書内の複雑な画像デー 
夕を減らしてください。 
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印刷によるエラーメッセージ 









インタラクティブヘルプ 


インタラクティブヘルプは、トラブル時の鮮決方法をアニメーシヨンでご覧いただけるソフトウエ 
アです。プリンタドライバをインストールすると、インタラクティブヘルプが自動でインストール 
されます。 

インタラクティブヘルプの使用方法 


インタラクティブヘルプを起動しまず。 


2 


• Windows® の場合 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム）]- [Brother HL-2170W (2140)] 
[HL- 2170 W (2140) インタラクティブヘルプ]の順にクリックします。 

• Macintosh® の場音' 

① CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。 

霞デスクトップ上の [HL2100] アイコンをダブルクリックします。 

感 documentation] フォルダをダブルクリックします。 

④ [InteractiveHelp] をダブルクリックします。 

ご覧になりたい項目をクリックしまず。 

解決方法がアニメーシヨンでご覧いただけます。 


まを 


準備 


プ Macromedia Flash Player 8 


フシ Z : ブ ヘルブ 


B 回 因 


プ Macromedia Flash Player 8 


巧 回 [ 




操作バネル 


ドライバ 


印刷 


かテナンス 


ブ Macromedia Flash Player 8 

[/' E 回 因 


し 



Broth«r 
Solutions 〇 4 



付録 


索引 
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インタラクティブヘルプ 




























































紙ブま〇がおきたとまは 


紙づまりの解決方法は、インタラクティブヘルプにてご覧いただけます。 
「インタラクティブヘルプ」を参照してください。 


紙づまりゾッ セージ 


紙づまりが起きた場合、プリンタ本体の操作パネル上のランプが下記のように点滅表示します。 



まを 


準備 


紙づまりの解決方法 


激がネル 


A 巧 g とヒ 本製品を使巧した直後は、本体内部がたいへん 高ミ 品になっています。フ□ント 
Mm m a カバーまたはバックカバーを 開ける際には、下図の グレーの 部分には絶対に手 
を 触れないでください。 



ドライバ 


印刷 


かテナンス 



次ページな降の指示に従ってつまった用紙を取り除きます。 

記録紙卜しイをプリンタに戻してフロントカバーを閉じると、プリンタは自動的に印刷を再開しま 
す。 

プリンタが自動的に印刷を再開しない場合は、 胃を 押してください。 

それでも印刷を再開しない場合は、つまった用紙がすべて取り除かれているか確認し、もう一度印 
刷してください。 


付録 


索引 



•新しく用紙を足す際には、すべての用紙を記録紙トレイから取り除き、まっすぐに伸ば 
してください。これはプリンタが一度に複数枚の用紙を給紙することを防ぎ、紙ヴまり 
を防ぎます。 


-下記の用紙は使用しないでください。 
• 破れ、力ール、しわのある巧紙 
• 湿った用紙 
-仕様、規格外の用紙 
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紙づまりが起きたときは 










































































紙づまりの辭決方法 ♦ 


1 


1 

プリンタの電源スイッチを ON のまま10分な上待ちまず。 

ク 


フロントカバーを 開けまず0 



3 


ドラム ユニツ トをゆっくり取り出しまず。 


ドラムユニットといっしょにつまった用紙が引き出されます。 



まを 

準備 


激がネル 


ドライバ 


A ミ主意 


-トナーがこぼれたときのために、ドラムユニットとトナーカートリッジを使 
い捨ての紙の上に置くことをおすすめします。 

-静電気によって本製品が損傷ずることを防ぐため、下図に示す電極には手を 
触れないでください。 



印刷 


かテナンス 



付録 


4 


フロントカバーを 閉じまず。 


索引 



まだドラムユニットをプリンタに戻さないでください。 
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紙ヴまりが起きたときは 


















































紙づまりの辭決方法 ♦ 



6 


つまった用紙を取り除きまず。 
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紙づまりが起きたときは 

























紙づまりの辭決方法 ♦ 


8 


9 


タブを引き、定着ユニットカバー 
を開けまず。 



定着 ユニッ トからつまった用紙を 
ゆっくり引き抜いて取り除きま 
ず。 




操似はル 



ドライバ 



印刷 




付録 


索引 



バックカバー（背面排紙トレイ）を閉じまず。 
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紙ヴまりが起きたときは 





















































紙づまりの辭決方法 ♦ 


11 


緑色のロックレバーを巧し下げな 
がら、ドラムユニットからトナー 
力ートリ ツジを取り かしまず。 


ドラム ユニットの 内部につまった用紙が 
あるときは取り除いてください。 




:まを 


A 警告 

トナーカートリツジは义中に投じないでください。爆発しケガなどをする恐れ 
があります。 



A ミ主意 

-トナーカートリツジの取りあいには細むのを意を仏ってください。万一、卜 
ナーが手や衣服に付着した場合には、ずぐにめれた巧でふき取るか、洗い流 
してください。 

-印刷品質の劣化を防止ずるため、イラストのグレーの部分には触れないでく 
ださい。 


纖驚 


12 


トナーカートリツジをドラムユニットに装着しまず。 


正しく装着されるとカチッと音が鳴り、ロックしバーが自動的に上がります。 



準備 


操作バネル 


ドライバ 


印刷 

かテナンス 



付録 


索引 
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紙づまりの辭決方法 ♦ 


A ミ主意 


トナーカートリツジが正しく取り付けられていることを確認します。取り付け 
が正しくないと、トナーカートリツジはドラムユニットから外れる場合があり 
ます。 


巧 


フロントカバーを開けまず。 


巧 


ドラムユニツトをプリンタに房し 
まず。 


1 。 記録紙 


トレイをプリンタに房しまず。 


16 

17 


フロントカバーを閉じまず。 


Error ランプが消灯したことを確認しまず。 



まを 


準備 


操作バネル 


ドライバ 


印刷 


乂ンテナンス 



付録 


索引 


6-13 


紙づまりが起きたときは 























巧朋品貸を巧善ずるには 


印刷品質に問題がある場合は、はじめにテストぺージを印刷します。「テストぺージの印用 IJ 」 
I 3 gl ^ を参照してください。 

印刷した内容がはっきり見えるときは、本体には問題がない場合があります。インターフエース 
ケーブルを確認するか、または他のパソコンから印刷を試してみてください。 

下記のまでは、印刷品質の問題について説明しています。 

EP 刷品質の改善方法一覧 


問題例 

解決方法 


かすれ 

ABCDEFGH 

abcdefahijk 

ABCD 

abode 

01234 


-本製品の設置環境を確認してください。湿気が多い場所や高温の 
場所で使用すると、この問題が起きることがあります。「このよう 
な場所に置かないで」を参照してください。 

•すべて のぺ ージが薄い場合には、トナー節約モードになっている 
ことがあります。プリンタドライバの[拡張機能]タブで「トナー 
節約モード」を[オフ]にしてくださし、。 IBErtL 
-トナーカートリッジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリッジを交換する」 1515154. を参照してください。 

. ドラムユニットを新品に交換して試してみてください。「ドラムユ 
ニットをを抱する 1135 rtL を参照してください。 

-乾燥した柔らかいホでスキャナガラスを拭いてください。「本体内 
部をクリーニングする 1135 を参昭してください。 


グし一の背景 

ABCDEFGH 

abcdefahijk 

ABCD 

abode 

01234 


-ご使用の用紙が本製品に適しているか確認してください。「使用で 
きる用紙と領规 13^4. を参照してください。 

-本製品の設置環境を確認してください。湿気が多い場所や高温の 
場所で使用すると、グレーの背景が入ることが多くなる場合があ 
ります。「このような場所に置かないで」を参照してくださ 
い。 

-トナーカートリッジを新品に交換して試してみてください。「卜 
ナーカートリッジを巧抱する 1 回巧、 を参照してください。 

• ドラムユニットを新品に交換して試してみてください。「ドラムユ 
ニットをを抱する 1135 を参照してください。 


残像 

B ^ 
B 


-ご使巧の用紙が本製品に適しているか確認してください。表面が 
粗い紙や厚紙を使ラとこの問題が起きることがあります。「使用で 
きる用紙と領规 13^4. を参照してください。 

-プリンタドライバで適切な巧紙種類を選択しているか、確認して 
ください。「⑥用紙種類」 ISMSBSk . を参照してください。 

• ドラムユニットを新品に交換して試してみてください。「ドラムユ 
ニットをを抱する lEErtL をを照してください。 

. 定着ユニットが巧れていることがあります。 お客様相談窓口へ お問 
い合わせください。 


トナー巧れ 

靈韋 K 

ABCDEFGH 
abc 加 fghijk 

ABCD 
abcde 
01234 


-ご使巧の用紙が本製品に適しているか確認してください。表面が 
粗い用紙を使うとこの問題が起きることがあります。「使用できる 
用紙と領域」 13^54. を参照してください。 

-ドラムユニットが破損していることがあります。新しいドラムユ 
ニットを挿入してください。「ドラムユニットを交換する」 
IBErtL を参照してください。 

. 定着ユニットが巧れていることがあります。 お客様相談窓口へ お問 
い合わせください。 



付録 



索引 
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印刷品質の改善方法一覧 参 


_問題例_解決方法_ 

白い中抜け r •ご使用の用紙が本製品に適しているか確認して〈ださい。「使用で 

きる用紙と領规 13^54. を参照してください。 

•プリンタドライバの「用紙種類」で「超厚紙」を選択する 
か、現在ご使用のものより薄い用紙をご使用ください。 

-本製品の設置環境を確認してください。湿気が多い場所で使用す 
ると、こうした問題が起きることがあります。「このような場所に 
置かないで」 を参照してください。 




白い平行な線 

mm 


aocdefqhijk 




abode 


• ドラム ユニッ ト内にあるコロナワイヤーを清掃することで問題が 
鮮決することがあります。緑色のつまみを2、3回往復させてくだ 
さい。緑色のつまみが必ず元の位置 （▲) に戻してあるか確認し 
てください。「コロナワイヤーをクリー ニン グするを参照 
してください。 

-ドラムユニットが破損していることがあります。新品のドラムユ 
ニットに交換して試してみてください。「ドラムユニットを交換す 
る l EErtk を参照してください。 

. 定着ユニットが巧れていることがあります。 お客様相談窓口へ お問 
い合わせくたさい。 

-ご使巧の用紙が本製品に適しているか確認してください。表面が 
粗い紙や厚紙を使ラとこの問題が起きることがあります。 

-プリンタドライバで適切な巧紙種類を選択しているか、確認して 
ください。「⑤用紙種類」 ISMSBSk . を参照してください。 

-この問題はプリンタが自動的に解決することがあります。特に長 
期間ご使用にならなかった後は、複数ぺージを印刷してこの問題 
が解;'肖されるか試してみてください。 

-ドラムユニットが破損していることがあります。新しいドラムユ 
ニットに交換して試してみてください。「ドラムユニットを交換す 


る l EErtL を参照してください。 

平行な線 -ドラムが破損していることがあります。新しいドラムユニットを 




TreCDE 

=abcdef 


EFGH 

ghijk 


^^cde 


挿入してください。「ドラムユニットを交換する」 EHiL を参照し 
てください。 


^234 


白い垂直な線 



3 

AB< 

: DEFGH 

abcdefahijk 

Al 

BCD 

at 

»cde 

01 

234 


-破れた紙片が本体内部のスキャナガラスを覆っていないか確認し 
てください。 

-乾燥した柔らかいホでスキャナガラスをないてください。「本体内 
部をクリーニングする I 向 を参照して〈ださい。 

-トナーカートリッジが破損していることがあります。トナーカー 
トリ ッ ジを新品に交換して試してみてください。「トナーカート 
リッジを夕抱する | 13巧、 を參照してください。 

-ドラムが破損していることがあります。新しいドラムユニットを 
挿入してください。「ドラムユニットををおする i lBErtL を参照し 


てくださし、。 


まを 


準備 


操作バネル 


ドライバ 


印刷 


かテナンス 



付録 


索引 
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印刷品質の改善方法一覧 参 


問題例 


解決方法 

. 数ぺージ印刷してみてもこの問題が解決されない場合は、感光ド 
ラム表面にのりが付着していることがあります。 

下記の手順にしたがってドラムを清掃してください。 

①印刷サンプルをドラムユニットの前に置き、点が出る位置を確 
認します。 


白い点 

75 mm 

75 mm 

黒い文章や画像が印刷さ 
れたページに75ミリ周期 
で白い点がある 


黒い点 



印刷されたページに75ミ 
リ周期で黒い点がある 




②ドラムユニットギアを手で回し、感光ドラム表面にのりがつい 
ている場所を手前にもってきます。 



⑤ドラム上の巧れの場所と、印刷サンプルの点の位置が一致して 
いること力{確認できたら、感光ドラムの表面をミちれや付着物が 
取れるまで綿棒で巧き取ります。 




感光ドラムの表面を清掃ずる際は、先の尖ったもの 
は使用しないでください。 


-ドラムが破損していることがあります。新しいドラムユニットを 
挿入してください。「ドラムユニットを交換する」 EHiL を参照し 
てください。 
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印刷品質の改善方法一覧 参 


問題例 解決方法 

-ドラムが破損していることがあります。新しいドラム ユニットに 
交換して試してみてください。「ドラム ユニッ トを交換する」 


黒い;'ちれが平行に繰り返 
し入る 


ABCDEFGH-j^ 

abcdefghijk 


ABCQ ^、 

abode 


igErtL をを照してください。 

トナーカートリツジが破損していることがあります。トナーカー 
トリ ツ ジを新品に交換して試してみてください。「トナーカート 
リツジを交換する 1 向巧ん を参照してください。 

ご使用の用紙が本製品に適しているか確認してください。「使用で 
きる用紙と領规 tSKMSk . を参照してください。 

ラベル紙をご使巧の場合には、ラベルののりが感光ドラムに付着 
することがあります。ドラム ユニッ トを清掃してください。 


01234,, 


黒い垂直な線 




AB( 

abc 

A 

at 

01 

: DEFGH 
ゴ efghijk 

3CD 

cde 

234 


印刷されたページに卜 
ナーのミちれや垂直な線が 
ある 


ページのゆがみ 


abcdH^ 

abcdefgh^ 

ABCD 

abcde 

01234 


の解決方法を参照してください。 

ドラム表面を傷つける恐れがありますので、クリップやホッチキ 
スがついた用紙はご使用にならないでください。 

開封されたドラムユニットは過度の直射日光や照明で品質が損な 
ねれることがあります。 

ドラムユニット内のコロナワイヤーを清掃してください。「コロナ 
ワイヤーをクリーニングする」を参照してください。 

ドラムユニットの緑色のつまみが元の位置 （▲) にあるか確認し 
てください。 

ドラムが破損していることがあります。ドラム ユニッ トを新品に 
交換して試してみてください。「ドラム ユニッ トを交換する」 
IBErtL を参照してください。 

トナーカートリッジが破損していることがあります。トナーカー 
トリ ッ ジを新品に交換して試してみてください。「トナーカート 
リッジをを抱する 1 向巧ん を参照してください。 

定着ユニットが巧れていることがあります。 お客様相談窓口へ お問 
い合わせくたさい。 

用紙やその他のメディアが記録紙卜しイに正しく挿入されている 
か確認してください。また、記録紙ガイドが用紙の大きさに合っ 
ているか確認してください。 

記録紙ガイドを正確にセットしてください。記録紙ガイドのツメ 
が溝にしっかりはまっているか確認してください。「記録紙卜しイ 
から印刷する」 igg ^ を参照してください。 

手差しス□ットをご使用の場合は「手差しスロットから印刷する」 
iggii 4. を参照してください。 

記録紙卜しイ内の紙の枚数が多すぎる場合があります。「記録紙卜 


レイから印刷する I 向田^ を参照してくださし、。 


用紙の種類と品質を確認してください。「使用できる用紙と領域」 


力ールまたはラねり 

ABCDEFGH 
abcdefgh 巧 k 

A 百 CD 
abode 
01234 


I 3 m 4. を参照してください。 

用紙の種類と品質を確認してください。高温または多湿によって 
紙の力ールが起きることがあります。「使巧できる用紙と領域」 
を参照してください。 

プリンタを長時間使用していないと、用紙が記録紙トレイの中で 
過度に吸湿していることがあります。卜しイの中の用紙を裏返す 
か、用紙をさばいてから向きを180度回転させてみてください。 



印刷 



付録 
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印刷品質の改善方法一覧 ♦ 


問題例 

解決方法 

し 

わまたは折り目 

i ^ 

Abcdefgh 

abcdefghijk 

A 白 CD 
司 bcde 
01234 

-用紙が正しく給紙されているか確認してください。「記録紙卜しイ 
から 印刷する」を参照してください。 

-用紙の種類と品質を確認してください。「使用できる用紙と領域」 
を参照してください。 

• 卜しイの中の用紙を裏返すか、向きを180度回転させてみてくだ 
さい。 


定着が不十分 

• I 1 心 

ABCD 巨 F 6 H 
abcdefghijk 

ABCD 

abode 
0123 斗 


•プリンタドライバの設定で「トナーの定着を改善する」チェック 
ボックスをチェックしてください。 

詳細は、「团刷結まの改善 I 巧が W (Windows®) または「⑨印刷 
設定」の(化張機能） laaajk (Macintosh®) を参照してください。 
それでも解決しない場合は、[基本設定]タブの巧紙種類をより厚 
いものに変更してください。 
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印刷品質の改善方法一覧 ♦ 


問題例 


丸まっている 


A 目 CDEFGH 
abcdefghijk 

Abcd 

abcde 

01234 


解決方法 


トレイの中の用紙を裏返して印刷してみてください。それでも問 
題が解決しない場合は、下記の手順に従って上面排紙トレイを開 
じてください。 

①上面排紙トレイの排紙ストッパー1を開きます。 


が紙ストッパ ー1 



②上面が紙トレイのが紙ストッパー2を開きます 

が紙ストッパ ー2 



⑤排紙ストッパ ー 1を閉じ、次に排紙ストッパ ー 2を閉じます。 
排紙ストッパ ー1 排紙ストッパ ー2 



本製品に適した用紙を使用しない場合は、プリンタドライバの設 
定で「巧紙の力ールを軽減する」チェックボックスをチェックし 
てください。 

詳細は、「印刷結まの改善I 巧が W (Windows®) または「⑨印刷 
設定」の(化張機能） laaa 心 （Macintosh®) を参照してくださし、。 


まを 


準備 


激がネル 


ドライバ 


印刷 


乂ンテナンス 





付録 


索引 
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こんなとまは ••• 


用紙が原因のトラブルー覧 


最初に、ご使用の用紙が巧紙規格に合致しているか確認してくださし^巧紙規格については、「使用 
できる用紙と領域」を参照してください。 


トラブル内容 

解決方法 

給紙しない 

• 記録紙トレイに用紙が入っている場合は、まっすぐである 
か確認してください。用紙が反っているときは、印刷をす 
る前にまっすぐに伸ばしてください。また、いったん巧紙 
を取り出してから、裏返して記録紙トレイに戻すと正常に 
給紙するよラになる場合もあります。 

-記録紙トレイの中の用紙枚数を減らしてから、もラー度試 
してください。 

•手差しスロットから印刷したい場合は、プリンタドライバ 
の「給紙方法」力《「手差し」になっていることを確認して 
ください。 

-記録紙トレイから印刷したい場合は、プリンタドライバの 
「給紙方法」が「自動選択」または「トレイ！」になってい 
ることを確認して〈ださい。 

-使用しているアプリケーションソフトの給紙方法を確認し 
てください。 

手差しスロットから給 it しない 

プリンタドライバの「給紙方法」が「手差し」になっているか 
確認してください。 

封筒を給紙しない 

手差しスロットから封筒の給紙ができます。使用しているアプ 
リケーションが印刷する封筒の大きさに設定されていること 
を確認してくださし、。使用しているアプリケーションソフトの 
ぺージ設定、または文章設定メニューで設定することができま 
す。使用しているアプリケーションソフトの取扱説明書を参照 
してください。 

紙づまりが起きる 

つまった用紙を取り除きます。「紙づまりが起きたときは」 
135^4. をご参照いただく力、、「インタラクティブヘルプ」 
1515^ を参照してください。 

印刷できない 

.電源コードが接続されているかを確認してください。 
•正しいプリンタドライバを使用しているかを確認してくだ 
さし、。 

普通紙に印刷時、しわができる 

プリンタドライバの[基本設定]タブの用紙種類をより薄いも 
のに変更してください。 

上面排紙トレイから 
用紙が落ちる 

上面が紙トレイのが紙ストッパー1を開きます。 

一〜\ 排紙ストッパ ー1 


まを 



激がネル 


ドライバ 


印刷 


かテナンス 



付録 


索引 
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用紙が原因のトラブルー覧 参 


トラブル内容 


解決方法 


下記の手順にしたがってください。 

①排紙ストッパ ー1 をプリンタの上面が紙トレイから取り 
外します。 

排紙ストッパ ー1 を持ち上に左右どちらかに押し、片 
方の軸を外してから取りかします。 

排紙ストッパ ー1 


背面が紙トレイから用紙が落ちる 



②排紙ストッパ ー1 を背面が紙卜しイに取り付けます。 
背面が紙卜しイの巧に、排紙ストッパー1の軸を片方ず 
つ挿入します。 


排紙ス S ッパ ー1 
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こんなときは 
















正しく印刷できないトラブルー覧 • 


正しく E 口刷できない h ラブルー覧 


トラブル内容 

解決方法 

突然印刷が開始されたり、無意味 
なデータが印刷される 

-プリンタケーブルが長すぎないか確認してください。長さ 
が2 メートルが内の USB ケーブルをおすすめします。 

•プリンタケーブルが破損または故障していないか確認して 
ください。 

-インターフェース切替器をご使用の場合は、取り外して直 
接本製品と接続して試してみてください。 

•正しいプリンタドライバが「通常使ラプリンタに設定」と 
して設定されているか確認してください。 

-外部記憶装置やスキヤナと同じポートに接続していないか 
確認してください。他のすべての装置を取り外し、プリン 
夕のみをポートに接続してください。 

•ステータスモニタを OFF にしてください。「ステータスモ 
二夕の使用方法」を参照してください。 

すべての文章を印刷ずることが 
できない。"メモリーフル"のエ 
ラーメッセージが印刷される 

• 胃を 押してプリンタ内に残っているデータを印刷してく 
ださい。プリンタ内に残っているデータを消去したいとき 
は、「印刷の中止」を参照してください。 

. 数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。 

すべての文章を印刷することが 
できない。"プリントオーバーラ 
ン"のエラーメッセージが印刷さ 
れる 

• 胃を 押してプリンタ内に残っているデータを印刷してく 
ださい。プリンタ内に残っているデータを消去したいとき 

は、「印刷の中止を参照してください。 

. 数ぺージずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。 

• Windows® プリンタドライパの場合は、[手動設定]ダイア 
ログボックスで設定を変更してください。設定の最適な組 
み合わせは印刷する文書により異なります。 

[拡張機能]タブをクリックし、!胃（グラフィックス）]ア 
イコンをクリックします。 — 

「印刷設定」の「手動設定」チェックボックスをチェックし、 
設定掛 .. 1をクリックします。 

詳細は、「手動設定の詳細を参照してください。 

パソコン画面上ではへッダーや 
フッターが出てくるが、印刷ぺ一 
ジには出てこない 

へッダーまたはフッターの印刷位置を調整してください。 
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ネットワークに関するトラブル （ HL -2170 W のみ) 参 


ネツトワークに関するトラブル ( HL -2170 W のみ) 


ネットワークでのプリンタ使用に関するトラブルについては、付属の CD-ROM 内の「画面で見るマ 
ニュアル（ネットワーク設定ガイド）」を参照してください。 

トップメニューの画面で[画面で見るマニュアル]をクリックしてください。 


Windows® の場合は、パソコンにプリンタドライバをインストールすると、 Windows® のスタートメ 
ニューから HTML 形式の「画面で見るマニュアル」を閲覧できます。 

[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）]- [Brother HL- 2170 W]- [画面で見 
るマニュアル （HTML 形式)]の順に選択してください。 


また、サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） （http://solutions.brother.cojp/) では、 PDF 
形式の「画面で見るマニュアル」をご覧いただけます。.全ぺージを印刷したいときは、 PDF 形式をご 
使用ください。 


まを 


USB Macintosh ® 用トラブルー覧 


問題 

解決方法 

本製品がプリントセンター (Mac 
OS® X 10.2) またはプリンタ設 
定ユーテイリテイ （MacOS®X 
10.3 な降）に表示されない 

-本製品の電源スイツチが ON になっているか確認してくださ 
い。 

- USB インターフエースケーブルが正しく接続されているか 
確認してください。 

-プリンタドライバが正しくインストールされているか確認 
してください。 

使用しているアプリケーシヨン 
ソフトから印刷できない 

-付属の Macintosh® プリンタドライバが正しくインストール 
されているか、プリントセンターまたはプリンタ設定ユー 
ティリティで選択されているかを確認してください。 
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その他のトラブル 参 


その他のトラブル 


問題 

解決方法 

エラーが発生し正しく印刷でき 
ない 

印刷を止めたい 

-パソコンから印刷データを削除します。 

① Windows ® XP の場合は、[スタート]メニューから[プ 
リンタと FAX ] をクリックします。 

Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから 
[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows Vista ® の場合は、[スタート]メニューから 
[コントロールパネル]をクリックし、[八ードウエアと 
サウンド]の[プリンタ]をクリックします。 

② 「Brother H し217 0 W (2140) series 」 のアイコンをダブ 
ルクリックします。 

③ 削除したい印刷データを選択し、[ドキュメント]メ 
ニューから[キャンセル]をクリックします。 

• 本体内に残っているデータをミ肖去したいときは、すべての 

ランプが点灯するまでの約4秒間 胃 を押したままの状態に 
します。すべてのランプが点灯したら 胃から 指を離し、も 
ぅ-度^を 押します。 

印刷すると照明がちらついたり、 
パソコンのディスプレイ表示が 
不安定になる。 

-コンセントの容量が不足しているとこのような現象が起き 
る場合があります。 

本裝品の電源を別系統のコンセントに接続してください。 
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巧録 


■ プリンタと巧字のしくみ .7-2 

■仕様 .7-9 

■用語集 .7-13 

■索引 .7-17 









プ y ンタと巧をのレ < み 


sj レーザープリンタの印字のしくみ 

レーザープリンタは、ドラムという黒い筒の上に静電気の力でトナー(粉）を載せ、そのトナーを紙 
に押し付けることで印刷します。 

レーザープリンタの印刷は次の5つのプロセスで行われます。 


广 、 

ち雨 
巧 巧 

V J 

与 

露光 ' 

^ J 

与 

"現像 ' 

^ J 

づ 

転写 ' 

^ J 

与 

定着 



1 .帯電 

ドラムの上にトナーを載せるため、ドラム全体に静電気を帯びさせます。これを「帯電」と呼びます。 
この時、ドラムは数百ボルトになります。 



ドラム 
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2. 露光 

帯電したドラムに向かって、絵や文字になる部分だけにレーザービーム（光）を照射します。これを 
「露光」と呼びます。（このプロセスでレーザービームを使用するため、「レーザープリンタ」と呼ばれ 
ます。）しーザービームを照射するときは、ポリゴンミラーと呼ばれる六角形の鏡を使用します。 



まを 


ポリゴンミラーが高ま回転することで、光源から放たれたしーザービームを様々な方向へ照射する 
ことができます。ポリゴンミラーの働きによって、 HL - 2140 ( HL -2170 W ) のようなルさなプリンタ 準備 

内でもドラムの左右方向へしーザービームを照射することができます。 ^ 



(高速回転) 


操作バネル 
\_ 


ドライバ 


印刷 


かテナンス 


图 


レーザープリンタでは、ポリゴンミラーの他にレンズも使用していまず。このためレンズ 
やミラーをいくつも使用しているカメラなどと同様に、光学技術を駆使した精密機械であ 
るといえます。 


旧ったときは 



索引 
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3 ■現像 

ドラムにしーザービームを照射すると、しーザービームが照射された部分の電圧が下がります。（絵 
や文字になる部分だけ電圧が f 氏く、それがかの部分の電圧が高い状態になります。） 



このドラムに、帯電させたトナーを近づけると、ドラム上の電圧のおい部分(絵や文字になる部分) 
にトナーが移動します。これを「現像」と呼びます。（実際には、トナーが載っている口ーラーとドラ 
ムが接触していて、口ーラーとドラムの電位差によりトナーが移動します。） 



4. 転写 

ドラムに移動したトナーを用紙に移し変えます。ドラムに帯電させておいた静電気とは逆の静電気 
を巧紙に帯電させると、下図のよラに静電気の力でドラムから用紙へとトナーが吸い寄せられてい 
きます。これを「転写」と呼びます。（実際には、転写させるためのローラーがあり、用紙の裏から電気 
的な力を与えて転写させます。） 
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5 .定着 

用紙にトナーが移動しましたがトナーはまだ巧紙に「載っているだけ」の状態です。このトナーが用 
紙から落ちないように、圧力と熱をかけて用紙に密着させます。これを「定着」と呼びます。 

ちょうどアイロンがけをするようなイメー ジです。これで印刷が完了します。 

A レーザープリンタから印刷したての用紙が「ミ品かい J のは、定着の際にかける熱のためで 

乂モす。 



このよラに、静電気の力を使って、「帯電」一「露光」一「現像」一「転写」一「定着」の作業を繰り返すこ Wk 

とで、レーザープリンタは印刷を行っているのです。 、 



ドライバ 


印刷 


ブラザーのレーザープリンタは、トナーカートリッジとドラムユニットが分離しているのが特徴で 
す。 

HL - 2140 ( HL - 2170 W ) のトナーカートリッジは付属約1,000枚•大容量約2,600枚、ドラムユニット かテナンス 

は約12,000枚を印刷することが可能ですが、トナーがなくなった時にはトナーカートリッジだけを • 、 

交換していただければ引き続きご使用いただけます。環境に優しいだけでなく、経済的です。 


A 警告 


-本製品を清掃する際は、可燃性スプレーやアルコールなどの有機溶剤、液体 
は使用しないでください。火災、感電の原因になります。 

-消耗品の交換や、プリンタの清掃をする場合は、下記の点にを意してくださ 

い。 

本製品を使用した直後は、本体内部がたいへん高温になっていまず。 フロン 
トカバーまたはバックカバーを 開ける際には、下図の グレーの 部分には絶対 
に手を触れないでください。 



旧ったときは 



索引 
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。トナーとは 

トナーとは、しーザープリンタで絵や文字を用紙上に再現するための粉のことを言います。インク 
ジエツトプリンタのインクと同じ役割をしています。トナーは大きく分けて、「高分子樹脂」、「ワツ 
クス」、「顔料」という3つの成分からできています。 


高分子樹脂 
(プラスチック） 

レーザープリンタでは、印刷する時、トナーに熱を加えてトナーを用紙に定着 
させています。そのため、熱を加えることで溶ける性質を持った高分子樹脂が 
トナーには含まれています。 

篇こ 



ワックス 

口ーラーにトナーがくつつかないようにするために、ワックスが含まれていま 
す。 

顔料 

トナーに色をつけるために、黒の顔おが含まれています。 



豆情報 （2) 


各社のレーザープリンタのしくみは基本的には同じですが、帯電させる極性（プラスかマイナスか） 
や、かける電圧などが各社で異なります。それぞれのプリンタに合ラトナー(純正トナー)を各社が 
独自で開発しています。よりきれいに印刷し、長い間ご愛用いただくためにも、メーカー各社の推奨 
する消耗品（トナーなど）をお使いいただくことをおすすめしています。 



印刷 
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4 プリンタドライバとは 

プリンタドライバとは、プリンタを制御するためのソフトウエアです。つまり、パソコンとプリンタ 
の間を取り持ってプリンタを簡単に使えるようにしているのがプリンタドライバです。 



例えば、ワープロソフトを使って 「 A 」 という文字を印刷するときは、通常次のような手順で行いま 



① メニユーから「印刷」を選ぶと、プリンタドフイバの設定画面が表 W されます。 

② 印刷枚数を選んだり、複数ぺージを1ぺージにまとめたりするため、設定をします。 

③ [0 K ] ボタンを押します。 

あたり前の手順に見えますが [0 K ] ボタンが押されたあと、実はプリンタドライバは次のような作 
業をしています。 


ま全 


準備 


激がネル 
\_ 


ドライバ 


印刷 


かテナンス 




旧ったときは 



索引 
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このよラにして、プリンタドライバは言わば、パソコンとプリンタの通訳をしながら、誰でもが簡単 
にプリンタを使えるようにする役割を果たしているわけです。 



豆情報 （3) 


ワープロソフトなどのソフトウェアとプリンタドライバの間で使われる言葉のルールは決められ 
ています。しかし、ソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいソフトウェアが登場したりす 
ると、今まで使っていなかった新しい言葉が使われるよラになり、プリンタドライバが通訳できな 
くなる、ということが起こり得ます。その場合、ブラザーではその都度プリンタドライバをパージョ 
ンアップし、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) 
からダウン□-ドしていただけるようにしています。どうぞご利用ください。 
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仕様 


。エンジン 


項目 

内容 

H し2140 

HL - 2170 W 

プリント方式 

電子写真方式 

プリントスピード XI ’※2 

最速 21 ppm (A4 サイズに印刷時） X 3 

紹像度 

Windows ® 

HQ 1200 /600 dpi /300 dpi 

Macintosh ® 

Linux 

600 dpi /300 dpi 


X 1プリントスピードは印刷する文書のタイプにより異なります。 

X 2 無線 LAN 使用時 （ HL - 217 0 W のみ）はプリントスピードが多少遅くなる場合もあります。 
X 3 記録紙トレイから印刷した場合 


。コントローラ 


項目 

内容 

H し 2140 

HL- 2170 W 

CPU 

173MHz 

メモリー 

8 MB 

32 MB 

インター 

フェース 

標準 

USB 

USB 《 4 、 

イーサネット: 10BASE-T/10 犯 ASE-TX 
無線 LAN : IEEE 802.11 b/g 

ネットワーク 

プロトコル 

なし 

TCP/IP 

(Standard 10/100BASE-TX 
Ethernet) 

マネージメン 
トツール 

なし 

BRAdmin Light*® 

BRAdmin Professional * 7 

Web ブラウザ X 8 

エミユ レー シヨン 

GDI 

PCL6 

内蔵 

フォント 

PCL 

(英文のみ） 

なし 

49 種のスケーラブルフォント 

12 種のビットマップフォント 

11 種のパーコード X 9 


X 4 USB 2.0 互換 

※ちネットワークプロトコルの詳細は、「画面で見るマニュアル（ネットワーク設定ガイド）」を 
参照してください。 

X 6 ネットワークに接続されているブラザー製品の初期設定用ユーティリティです。 CD-ROM 
からインストールしてください。 

※アネットワークに接続されているブラザー製品の管 I 里をする Windows ® 用ユーティリティで 
す 。 BRAdmin Light の機能があ張されています。サポートサイト（ブラザーソリューシヨン 
センター） （ http :// solutions . brother . co . jp /) からダウンロードしてください。 

X 8 ウェブブラウザを使用して、ネットワークに接続されているブラザー製品の管理をするュー 



索引 


X 9 


テイリテイです。 

〕ード39 、 Interleaved 2 of 5、 EAN -8、 EAN -13、 UPC - A 、 UPC - E 、 EAN -128、 Codabar 、 
FIM ( US - PosrNet )、 ISBN 、 コード 128 
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心 




ソフトウェア 


項目 

内容 

HL -2140 

HL - 2170 W 

プリンタ 
ドライバ 

Windows ® 

Windows ® プリンタドライバ 
( Windows ® 2000 / XP/XP 
Professional x 目 4 Edition 、 

Windows Vista®、Windows 

Server ® 2003 /Windows Server ® 
2003 x 64 Edition ) 

Windows ® プリンタドライバ 
( Windows ® 2000 / XP/XP 
Professional x 64 Edition 、 

Windows Vista®、Windows 

Server ® 2003 /Windows Server ® 
2003 x 64 Edition ) 

Macintosh ® 

Macintosh ® プリンタドライバ (Mac OS ® X 10.2.4 な降） 

Linux 

CUPS プリントシステム （ x 86、 x 64) ( Linux 《 io ) 

LPD/LPRng プリントシステム （ x 86、 x 64) (Linux 

ユーティリティドライバ 

インタラクティブヘルプ※" 

インタラクティブヘルプ※" 
オートマチックドライバインス 

I —ラ X 12 


X 10 Linux 用のプリンタドライパは http :// solutions . brother . co . jp / よりダウンロードしてくださ 

い。 

Linux のディストリビユーシヨンによってはドライバが使用できない場合があります。 

※り問題の解決にアニメーシヨンヘルプを採用しています。 

《12ネットワーク環境で本製品を使用する場合、簡単にプリンタドライバをインストールできる 
Windows ® き用のツールです。付属の CD - ROM からインストールできます。 


操作パネル 


項目 

内容 

HL -2140 

HL - 2170 W 

LED 

4つ （Toner / Drum / Error / Ready ) 

ボタン 

1っ ( Go ) 



用紙枚数 


項目 

内容 

HL -2140 

HL - 2170 W 

給紙枚数 XU 

手差しスロット 

1枚 

記録紙トレイ 

250枚 

排紙^ 1 3 

上面排紙トレイ 

150枚 

背面排紙トレイ 

1枚 

両面印刷 

手動 


X 13 80 g / m 2 用紙で計算 


かテナンス 


困ったときは 



索引 
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。用紙仕様 


項目 

内容 

HL -2140 

HL -2170 W 

用紙の種類 

手差しスロット 

普通紙、ボンド紙、再生紙、薄紙、厚紙、封筒、ラベル紙、 
OHP フイルム、はがき 

記録紙トレイ 

普通紙、再生紙、蓮紙、 OHP フィルム※14、はがき 

用紙坪量 

手差しスロット 

60〜163 g / m 2 

記録紙トレイ 

60〜105 g / m 2 

巧応用紙 

手差しスロット 

幅： 76.2 〜220 mm 長さ：116〜 406.4 mm 

記録紙トレイ 

A 4、 し夕一、 B 5 ( J 旧）、 A 5、 A 6 


X 14 給紙枚数は10枚まで可能 
※巧 給紙枚数は30枚まで可能 


4消耗品 


項目 

内容 

型番 


HL -2140 

HL - 2170 W 


トナーカートリツジ 

付属品 

約1,000枚 （ A 4) ※化’※17 


準備 

大容量 

約2,600枚 ( A 4) ※化’※" 

TN -26 J 


ドラムユニット 

約12,000枚 （1 ぺージ/ジョブ）※化,※19 

DR -21 J 



※化 印刷可能枚数は JISX 6931 aSO/lEC 19752) 規格に基づく公表値を满たしています。 操がはル 

りに X 6931 (に〇/忙 C 19752) とはモノクロ電子写真方式プリンタ用トナーカートリッ 
ジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。） 

X 17 印刷の内容によって実際の印刷枚数と異なります。 ドライバ 

《18 A 4 を1回に1ぺージ印刷した場合 ^ 

X 19 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数などによって異なります。 


外形寸法/重量 


項目 


外形寸法 


重量 


HL - 2140 



I ' - I 


1 { \ 

—-368 mm - ► 


約 5.8 ka 


内容 

HL - 2170 W 


170.5 

Tim 


I^ 



画 


—-361 mm -■- 


印刷 

乂ンテナンス 


困ったときは 



索引 
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。動作環境 


オペレーテイングシステム （ OS ) 

必須 CPU 速度 

必須 

メモリー 

推奨 

メモリー 

必要 

ディスク 

容量 

Windows ® 

Windows 松2000 Professional 

Intel ® Pentium ® II 同等 

64 MB 

256 MB 

50 MB 

Windows ® XP Home Edition 
Windows 吸 XP Professional 

128 MB 

Windows ® XP Professional 

x 64 Edition 

64 ビット対応 CPU 
( Intel ® 64 /AM D 64) 

256 MB 

512 MB 

Windows Vista ® 

Intel ® Pentium ®4 同等/ 
64 ビット対応 CPU 
( Intel ® 64 /AM D 64) 

512 MB 

1 GB 

Windows Server ® 2003 

Intel ® Pentium ® III 同等 

256 MB 

512 MB 

Windows Server ® 2003 x 64 

Edition 

64 ビット対応 CPU 
( Intel ® 64 /AM D 64) 

Macintosh ® 

20 

Mac os ® X 10.2.4- 10.4.3 

PowerPC G 4/ G 5、 
PowerPC G 3 350 MHz 

128 MB 

256 MB 

80 MB 

Mac OS ® X 10.4.4 纖 

PowerPC G 4/ G 5、 

Intel ® Core ™ プロセッサ 

512 MB 

1 GB 


X 20 サードノくーティ製の USB ポートには対応していません。 


。その他 


項目 

内容 

H し 2140 

HL -2170 W 

ミ肖費電力 X 21 

印刷時（平均） 

460 W が下 （25 で） 

スタンバイ 時（平均） 

80 WL 乂下 （25 で） 

スリ ープ時（平均） 

5 W な下 

7 W が下 

稼動音 

音圧 レベル 

印刷時 

51 dB ( A ) 

スタンバイ 時 

30 dB ( A ) 

音響 バワーレべル 

印刷時 

LWAd 6.7 Bell ( A ) 

スタンバイ 時 

LWAd 4.5 Bell ( A ) 

省エネ機能 

バワーセーブ 

パワーセーブ 

有 

トナ ー セ ー ブ 

トナーセーブ X の 

有 


X 21 電源スイッチがオフでも電源プラグがコンセントに接続されているときは、 2 W な下の電 

力が;'肖費されます。ミ肖費電力を 0 W にするためには、電源スイッチでプリンタ本体の電 
源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントからあいてください。 

《22 写真やグレイスケールイメージの印刷にトナーセーブの利用はおすすめできません。 



印刷 



索引 
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仕様 



































圓お_ 

• アイコン 

パソコンの画面上で、ファイル、フォルダ、ま 
たはプログラムなどを示す絵文字です。 

参 アプリケーションソフトウェア 

ワープロや表計算など、ユーザーが直接触って 
操作するソフトウェアです。 

参 インターフェース 

パソコンと周辺装置のよラに、機能や条件の違 
うものの間で、データをやりとりするための 
八ードウェアまたはソフトウェアです。 

• ウイザード 

Windows ® などで、設定作業を半自動化してく 
れる機能です。 

参 才ート7チックドライバインス!ラ 

ネットワーク環境で本製品を使用する場合、簡 
単にプリンタドライバをインストールできる 
Windows ® き用のツールです。付属の CD-ROM 
からインストールできます。 

参 オプション機能 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて追加で 
きる機能です。 

■た_ 

参 通知領域（タスクトレイ） 

パソコンの画面上にあるプ□グラムの起動や 
フォルダの表示のためのボタンを配置してある 
タスクバーのち側の領域のことです。時刻の表 
示、音量のコントロールや電源管理のアイコン 
などが表示されています。 

♦定着 ユニット 

紙に転写されたトナーを熱で定着させるところ 
です。 

参 デバイス 

八ードディスクやプリンタのような、パソコン 
で使用される八ードウェアのことです。 

参 トナーカートソッジ 

粉モトナーが入ったカートリッジ。画像の部分 
にトナーを付着させ、紙に転写し定着させるこ 
とで印刷が行われます。 

# トナー節約モード 

使用するトナーを節約して印刷する機能です。 

参 ドラムユニット 

記録紙に画像を転写する部分です。 


画は_ 

• プリンタケーブル 

プリンタとパソコンを接続するケーブルです。 

参 プリンタドライバ 

アプリケーシヨンソフトのコマンドをプリンタ 
で使用されるコマンドに変換するソフトウェア 
です。 

画ら^_ 

参 レーザープリンタ 

しーザーを使って文字や画像を印刷用のドラム 
に照射し、トナーを用紙に定着させるタイプの 
プリンタです。高解像度、高品質、高ま、静音 
といった特長を持っています。 

• ログオン（ログイン） 

パソコンやシステムにアクセスするときに行う 
操作です。 

M 数字_ 

参 2 IN 1 

2枚の原稿を縮ルし、1枚の用紙に印刷する機能 
です。本製品ではしイアウト印刷機能で指定し 
ます。 

• 4 IN 1 

4枚の原稿を縮ルし、1枚の用紙に印刷する機能 
です。本製品ではしイアウト印刷機能で指定し 
ます。 

HAto 
参 dpi 

Dot Per Inch の略で、1インチ (2.54 cm ) 幅に印 
字できるドット数を表す単位で、解像度を示し 
ます。 

参 Linux 

UNIX 互換の OS で 、 Linus Torvalds が開発し、 
ユーザーによる改良がされている OS です。 

• OS 

Operating System (オペレーテイングシステム） 
の略で、パソコンの基本ソフトウェア群です。 

参 PC / AT 互換機 

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ 
( IBM . PC / AT ) の互換パソコンに付いた名称で 
す。日本では DOS / V パソコンとも言われます。 

参 PDF 

電子形式書類のひとつで 、 Portable Document 
Format の略。 Pos に cript をべースとしたフォー 
マットで 、 Adobe Reader というソフトウエア 
を使用して閲覧できます。 
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参 USB 

Universal Serial Bus (ユニパーサルシリアルバ 
ス）の略で、八ブを経由して最大127台までの 
機器をツリー状に接続できるインターフエース 
仕様です。機器の接続を自動的に認識するプラ 
グアンドプレイ機能や、パソコンの電源スイッ 
チを ON にしたままコネクタの接続ができる 
ホットプラグ機能を持っています。 

• Windows ® 2000 / XP/XP Professional 
X 64 Edition/Windows Vista ® 

Microsoft ® 社が開発した OS で、それぞれ2000 
は2000年、 XP は2001年、 XP Professional x 
64 Edition は2005年、 Windows Vista ® は2007 
年に発売されました。 



ア フターサー ビスのご案内 


お客様のスタイルに合わせたサポート 


n サポートサイト 

S (ブラザーソリユーシヨンセンター) 

よくあるご質問 （Q&A) や、最新のソフトウェアおよび製 
品マニュアル（電子版）のダウンロードなど各種サービス 
情報を提供しています。 

ポートブラザー 「ぉ种 
http :// solutions . brother . co . jp / 





目 饌體よサ仆 


携帯電話からでも簡単なサポート情報を見ることがで 


きます。 



http :// m . brother . co . jp / support / 


プラザづイポ 



ブラザーマイポータル会員専用サイト 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早く 
お届けします。 

オンラインユーザー登録 ► https :// myportal . brother . co . jp / 


ブラザーコールセンター（お客様相談窓 □) 


※ブラザーコールセンターはブラザー販売株式会社が運営しています。 


函 ® 0120 - 590-382 受付時間：月〜金 9:〇〇 〜 2〇:〇〇/±9:〇〇 〜 i 7 :oo 

日曜日■祝日•弊社指定休日を除きます。 


まむと信頼の修埋サービス 


ブラザーサービスエクスプレス 


製品ご購入後1年間お償保証いたします。※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。 





—ビスパック3,4巧 


商品ご購入後、6ヶ月が内にご購入/ご契 
約して頂けるサービスメニューです。 

ご購入日から3 • 4 • 5年の長期保守を割 
安にご購入いただけます。 



商品ご購入後いつでもご契約頂ける 
1年単位のサービスメニューです。 


※各サービスパックには、技術料/部品代が含まれまず。 

※出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問 
し修理対応いたしまず。 

出張修理契約には、出張料が含まれておりまず。 

※サービスパック1年は、ご購入後4年が内かつ当社基準に適合した製 
品である事が条件になります。 


各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は下記 
窓□へお問合せください。 

TEL: 052-824-3253 

http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm 


トナーカートリッジ-ドラムユニットは、当社指定品をご使用ください。当社が外の品物をご使用いただくと、故障の原 
因となる可能性があります。純正品のトナーカートリツジ-ドラムユニットをご使用いただいた場合のみ機能-品質を保 
証いたします。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外で使用されている電源が本製 
品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねま 
す。また、保証の対象とはなりませんのでごミち意ください。 

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because the power 
requirements of your Printer may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models 
overseas is at your own risk and will void your warranty. 

• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。 

• 本製品の補修用性能部品の最低保有期限は製造打ち切り後5年です。（巧刷物は2年です） 

























ご注文シート 

•消耗品はお近くの家電量販店でも取扱いがございますが、弊社にてインターネット、電話、 FAX によ 
るごを文も承っております。 

- FAX にてごを文される場合は下記にご記入の上、お申し込みください。 

•配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円な上（消費税加算前）の場合は全国無料です。 

3,000円未満の場合は350円の配送料を頂きます。（代引き手数料は全国一律無料） 

•納期に ついては ±日祝日長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

• 配送地域は日本国内に限らせて頂きます。 

<代引き> . ごま文を2〜3営業日をの商品発巧 

X配送先が離島の場合は代引きによるお支仏いは利用できません。 

<お振込（銀行.郵便）> —— ご入金確認を2〜3営業日をの商品発送 

X代金は先仏いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込みください。） 

X振込手数料はお客様負担となります。 

<クレジットカード> . 力ードをち確認を2〜3営業日をの商品発送 

X力ード名義人様のみのお申し込みとし、力ード登録の住所のみへの配送とさせて頂きます。 


【ごミ主文先】 


ブラザー販売（株）ダイレクトクラブ 
インターネット： http://direct.brother.co.jp/shop/ 
携帯サイト ：右の二次元コードにアクセス 

FAX : 052-825-031 1 


函@ : 0120-118-825 



(± •日-祝日、長期休暇を除く 9:00〜12:00 13:00〜 17:00) 

振込先口座名義：ブラザー販売株式会社ダイレクトクラブ 

銀行：兰井住友銀行上前ま（カミマエヴ）支店普通6428357 
ゆうちょ銀行：振替口座香号 00860-1 -27600 


お客様ご住所干 

お名前 _ IEL _ FAX _ 

お支払い方法代引き•カード-銀行前振込 

力ード種類 ① VISA ② JCB ⑤ UC ④ DINERS ⑤ CF ⑥ Master ⑦ JACCS 

力ード No . 

カード名義人名 _ 有効期限 年 月 


商品名 

型香 

単価脱込） 

ごを文数 

金額 

トナーカートリツジ 

TN-26J 

8,190円 



ドラムカートリツジ 

DR-21J 

12,600円 




合計 



X配送料および消費税は変更の可能性があります。（ミ肖費税： 2008年1月現沿 


• トナーとドラムは用途が異なる消耗品で、分離可能な一体型となっています。 
消耗品交換時は交換メツセージに従い、必要な商品をご購入ください。 
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